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Imbundtitirea

munpcii

in exploatarea

si industrializarea lemnului

Au trecut patru luni de cénd camenii mun-
cil din sectorul nostru au aflat cu bucurie de
hotarirea C. C. al PMR. si a Consiliului de
Minigtri, privitoare la @mbunétdtirea munci-
lor, atdt la exploatiri, cat si in fabrici. Prin
aceastd hotirire s'a ardtat fn mod critic si
concret lipsurile sectorului nostru, trasiandu-se
totodatd sarcinile ce-i revin pentru imbunéti-
tirea muncii. Oamenii muncii din sectorul
nostru si-au fnsusit cu cdldurd Hotirirea C.C.
al P. M. R. si a Consiliului de Ministri si ea va
fi wn indreptar pretios ‘in mumeca noastrd.

Aplicand hotérirea in activitatea noastrad de
fiecare zi, vom reusi astfel si lichiddm cu sta-
rea fnapoiatd a industriei forestiere, ridicand
acest sector de munci la locul cuvenit in eco-
nomia noastrd nationald si contribuind prin
o1asta la construirea bazelor socialismului in
RP.R. .

Sarcina nu este ugoard, dar ea trehue si va
ii dusd la indeplinire cu succes, datoriti mun-
cii meobosite si perseverente a oamenilor mun-
cii din sectorul nostru, si cu sprijinul pre-
tios al Organizatiilor de Partid si Sindicale.

Greutatea sarcinii noastre provine din fap-
tul, cd guvennele burghezo-mosieresti au ex-
ploatat padurile Pairiei noastre in mod nera-
tional, impingi fiind numai de setea de castig
fard sd {ind seama de cele mai elementare re-
guli de exploatare. Aproape toate pddurile, care
erau accesibile si prezenfau rcntabilitate ime-
diati au fost exploatate, fird mici un calcul de
Viltor si fard nici o preocupare de regenerarea
fondului forestier fapt care are repercursiuni
importante atdt asupra climei, cit si asupra
viitorului industriei forestiere a Patriel noa-
stre. Deasemenea au exploatat si au comercia-
lizat, in cardisie cu capitaligtii striini, lemnul

de Mihai Szuder

Consilier ministerial

in formd de bugteni si cherestea desinteresin-
du-se de industrializarea acestui material a-
tit de cawtat, deoarece industrializarea lemny-
lui in produse finite, necesiti utilaj, deci in-
vestitii, cceage nu oferda profit imediat. Tot-
odatad aceasta nu era in concordantd cu vede-
rile capitalistilor striini, care aveau interesul,
ca fara moastrd si nu se desvolte din punct
de vedere industrial si s rdméni numai o sur-
sd de materii prime si o piatd de desfacere a
madrfurilor (produselor finite), furnizate tot de
acest! capitalisti stréini,

Aceste fapte au azi urmiri foarte mari a-
supra muncii noastre si toate lipsurile provo-
cate de capitalisti, trebue si le lichidim cat
mai repede cu putinti,

In primul rdnd {rebue sd reimpédurim munti
intregl, desgoliti de capitalisti, pentru a asi--
gura cu matertal lemmos viitoarele generatii.

I al doilea rdnd, pentru a asigura cu ma-
terial lemncs desvoltarea iIndustriei noastre
grele, trebue s deschidem noi basine de ex-
ploatare asa zise infundate. In acest scop tre-
bu- sd deschidem drumuri, si construim céi
fe€le, funiculare, pentru a face ca acesie ba-
si nifundate si fie accesibile, ca materia-
luZ%xploatat in aceste basine sd poatit fi tran-
sp _cat In centreie industriale ale {arii.

Wrodatd trebue, sd construim noi fabrici de
che tea, de butoaie, de celulozi, de mobili
ete., Pentru ca Patria noastri, care pind acum
a exportat cherestea, busleni si lemne de foc,

54 exporte celulozd, butoaie, 14zi, doage, mobi-

14, hértie, placaje, panele, chibrituri si alte
produse industriale finite, contribuind prin a-
ceasta la ridicared nivelului economic al Pa-
triei noastre, precum si la buna stare a celor
Ce muticesce. ' '




8ub indrumarea Partidului si a Guvernului

s'au Idcut progrese uriase in acest domeniu,

progrese nemaivazute in industria forestiera.
Dar mai avem o serie intreagi de lipsuri, care
au fost aritate foarte clar si precis prin
Hotarirea C. C. al Partidului si a Consilinlui
de Minigtri, lipsuri care astizi, unele sunt li-
chidate, iar allele in curs de lichidare; pentru

remedierea lor s'au Juat misurile cuvenite. De

exemplu :

Campania de exploalare 1950 — 1951 s'a in-
cepuf la timp, ceea ce pénd in prezent, nu s'a
fucut nici o data.

Planul de productic a fost defalcat la timpul
previzut pe directii, trusturi, unitati de ex-
ploatdri, magind si om.

S'au verificat intr'o mare masurd normele de
lucru. atdt la exploatare, industrializare, cat si
la transport, aplicAndu-se tarife juste de sala-
rizare.

Pentru tmhbunititirea conditiilor de frai ale
tovarisilor muncitort din exploatiri si fabrid,
s'an construit baracamente previzufe cu tot
cazarmamentul necesar pentru 11555 muncitori.

S'au calificat in seria I-a circa 6 000 munci-
cantine pentru 4.411 muncitori.

Pentru asistenta medicald s’au anfiintat io
tolal 48 dispensare, 65 infirmerii, 18 farmacii,
342 posturi de prim ajutor gt 805 truse sani-
tare, previzute cu medicamentele necesare.

S'ay calificat in seria I-a circa 6000 munci-
tori {4r4 a fi scogi din productie.

S'au deschis cursuri de manipulanti la ur-
itoarele trusturl:

Trustul Campulung { fﬂrﬁsﬁﬁ 0 09 28 elevi
o My .

Trustul Tg. Mures Reghin.. .40 o
Trustul Bucuregti Manectu . .40 »
armand ca in cursul acestel jerni si se des-

chida gl altele.

Pentru usurarea muncii manuale si a munci-
tor in fabrici s'au Iuat mésurl de mecanizare a
sistemulul de transport, la urmiitoarele fabricl:
Toanis, Toplifa, Reghin, Chigen, Sebes, Coma-
nesti, | Onesti, Frasi, Vama, Motdavita, Gu-
gesti, care sunt In curs de executare.

Peniru valorificarea deseurilor de lemmn &ire
pani in prezent erau utilizate ca lemne de foc,
sau aruncate, sau infiintate sectii de prelucrare
2 acestor deseuri la mai muite fabrici, de
exemplu : ,20 Decembrie”, ,,Republica”, MEgu-
ra Codiei”, ,,Reghin”, L, Simo Geza”, ,Burcea“
»Tehnica Lemnului”, ,,Mobila Populard”, ,,Bu-
toiul”, ,,Brezoiu”, ,Curtea de Arges"”, etc. Im
aceste sectii se fac din deseuri, produse de larg
comsum <a: ciubere, butoiage, jucirii pentru co-
pit, suveicl, rechizite gcolare $i aliele,

Pentru industrializarea fagului, in colaborare
cu Inistitutul de Cencetéri Forestiere si Direclia
Tehnicd, precum $i cu Institutul de Profectéri
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Porestiere, s'a trecut la adaplarea uiof fabrict
pentru prelucrarea termnului de fag, previzan-
du-se cu circulare si aburitoare. Aceasta s'a fd-
cut la urmitoarele fabrici: Tg. Neamt, Méni-
stur, Vastova, Sovata, Falticeni, Onesti si altele.
Tot in cadrul acestei sarcini de utilizare a fagu-
1ui s'au facut cercetiri de jaborator, pentru
{ransiorinarea chimica a lemnului de fag in ce-
lulozd, prin procedeul sulfat pentru fabricarea
matisii artificiale. Cercetirile ‘de laborator &u
dat rezultate satisfécatoare. Urmeazd sd se
monteze instalatiile necesare pentru producerea
celulozei in cantitdtl marl, print industrializarea
fagului la fabricile existente si la cele ce vor fi
construite tn cadrul Planului  Cincinal. fn acest
soop, Se va construi un mare combinat de celu-
foza in anil Cincinalului, Tot pentru utilizarea
fagului s’'a trecut la debitarea fn gater a doage-
lor de fag pentru butoaiele de bere, precuimn gila
conservarea fagului in timpul verii prin aplica-
rea, la capelele bustenilor, de pasti pe bazd
de pacurd, gudron sau bitum. Cercetiirile sunt
in curs.

Se studiazi cu succes uscared artificiala a
stejarului in cameri, uscandu-se stejarul in 70
de zile, in loc de b ani cum ‘e usca in trecut, re
‘ducandu-se rebuturile, care pand acum erau, de
la 80%0—-20%. Cercetdrile sunt in cuvs.

S’au luat masuri pentru mecanizarea muncii
in expuwoatdri, introducindu-se mica mecanizare,
dupi metodele de lucru sovietice avansate, a-
daptandu-se la specificul padurilor noastre trac-
torul KT-12, feresiraiele electrice si  fierd-
straul cu cadru ; precum si introducand sistemul
de munci bazaf la exploatari pe principiul di-
viziunii muncii. Deasemeni au fost organizate
brigizi de lucru 1a lucrarile de exploatare st a-
propierea lemnului, oreandu-se totodatd condifil
optime pentru buna desfasurare a fntrecerilor
socialiste initiate de muncitori, ajutati si fndru-
mati de Organizatlile de Partid ¢i Sindicale. Ca
urmare a acestul fapt, salariul mediu a crescut
in felul urmatos:

Pe cap de saloriat

1949........5,700 1949...._....544“
1950, + . o o . - + 5800 195(].....-..658’I

Rezu'tdtele obtirute ca urmare a hotiriril C.C
al P. M. R. si a Consilinlui de Ministri, se vOI
constata tn mod concret, fneepénd cu trimestrul
I al anului 1951

Mai avem destule Lipsuri, dar trebue sa mut
clm incd mult ca sd le lichidim. Sub fndruma-
ceq Partidului, cu sprijinul moral si material al
Uniunii Sovietice, precum §i cu ajutorul sindi
catelor si in special al Uniunii  Sindicatelo
Lemn-forestier, vom trece peste aceste greutit
construind o industrie jorestierd cum nu a ma
fost 1a noi, industrie unde ocamenil muncil ve
lucra cu drag, constienti fiind, ¢ prin munca 1o
contribue la construirea socialismulul in tan
noastra si la consolidarea pécli intre popoar'

Pe cap de muncitor



SILVICULTURA

Producerea puietilor de plop din simanta

— Din lucrérile Institutului de Cercetiri Forestiere —

In mod obignuit, in cultura mare forestiera,
inmultirea plopului se face prin butasi, atit in
pepinierd cat $i In culturile directe, la innobi-
ldri ¢ la creeri de arborete noi. Inci din de-
ceninl trecut unii autori care sg’au ocupat cu
cultura plopului au aridtat insd cd, pentru a
avea arborete sinitoace de plop producifoare
de lemn cu bune insugiri tehnologice, este ne-
cesar ca acestea s§ fie create din siméntd, de-
oarece arboretele din butasi au ¢ longevitate
mal micd ¢i prcduc adesea lemne cu putre-
gaiu rosu. .

Inafard de acestea, suntemr pevoiii, in unele
cazuri, 53 recurgem la Inmulfirea prin simanta,
ca unici metodd pentru atingerea scopului ce
urmirim. Asemenea cazuri se ivesc in special
in cercetéirile stiinfifice, mai cu seamy cénd do-
rim si creem §i 83 inmul{im anumiti hibrizi
obtinuti prin incruciseri sexuate sau, in practi-
€a oblsnuitd, cind vrem si obfinem puieti la
specii de plop care nu se pot inmulti ugor prin
butasi,

Pentru a veni in ajutorul celor ce doresc si
se ocupe cu cultura plopului din siméants, dim
mal jos unele indrumiri practice privind recol-
tarea, manipularza gi conservarea seminjelor
seménarea si cregterea puietilor.

1. Recoltarea, manipularea si conservarea
semintelor

Semintele de plop se coc pe la sfirgitul lunii
Aprilie si inceputul lunii Mai, dupd specie si
statiune; la cimpie mai devreme, iar la deal $i
la munte maj tarziu,

Diseminatia naturald a semintelor de plopi se
fade in mod obi muit cu ajutorut vantului {ane-
mochorie) sau cu ajutorul apel (hidrochorie).
Cu ajutorul véntului g1 al apei, siménta de plop
poate fi transportatd la distanfe mari, de mai
mulfi kilometri. Pe timp linigtit nsj ea nu se
disemineazi decdt pe o razi de 400—500 m in
jurul arborelni mami.

Semintele de plop sunt capabile si germine-
Ze imediat dupi ce se coc 51 ies din capsuls.
Deoarece cele mai bune seminie cad la incepu-
tul deschiderii capsulei, pentry a avea seminte
de bunj calitate trebue recoltati amentii, la in-
ceputul primului sbor sau chiar inainte de a se
desface capsulele san de a cidea jos amentii.

Recoltarea si pistrarea semintelor bine
Coapte are o mare insemnitate asupra germina-

de dr.-ing. 1. Lupe

{iei acestora si asupra desvoltinii ultericare a
plantulelor. Semintele necoapte dau nagtere la
plantuie inchireitfe. ,

Arentii femeli de plop se culeg cu crengute
cu tot, In momentul cind capsulele sunt bine
desvoltate, gata si crape.

Crengutele cu amenti se pun intr'un vas cu
apd, pentru ca vegeialia continuind, si se
poati deschide amentii.

Vasele cu crengutele cu amenti se pun pe o
masd cu cristal sau pe care s’a agternut o hir-
tie curald, in apropiere de fereastrd, in labora-
tor, intr'o camerd de locuit sau in birou, astfel
ca s8 aibd lumina si cildura necesard desvolid-
rii in continuare gi deschiderii amentului. In
camers, amentii se deschid cu 1-2 zile mal ina-
inte de.coacerea in naturd.

Sidménmta de plop tremurdfor are in medie
1 . mm Jungime gi 0,4 mm diametru. Greutatea
absolutd a 1000 seminte este in medie de 0,06-
0,2 g. Semintele sunt cu atit mai micl, cu cét
au fost recoltate mal devreme gi cu cit au fost
mai multe seminte in capsuld, si sunt cu atét
mai mari, cu cit sunt mai coapte si cu cat au
fost mal pufine seminte in capsuld. Cu cit
fructificatia e mal slabé, cu atat semintele sunt
mai mari $i mai grele, insi recolta ¢ maj mici.
Semintele de plop tremuritor bine coapte au o
culoare brun-rogcati cele de plop negru si de
plop de Canada sunt albe.

Intr'o capsuld pot fi 1-12 seminte, far un
ament confine 50-130 sau chiar 100 capsuie in
conditli speciale, astfel ci se pot socoti la un
ament 50~1300 seminte.

Dupé unele calcule un plop bitran poate si
dea 54 milicane de seminfe,

Facultatea germinativd a semintelor de plop
tremurdtor recultate la timp este de 85-95%
sau chiar de 99%. Seminfele necoapte cu un
procent de germinatie deabia 42—58%,

Semintele de plop nu au endosperm, deci nu
au substante de rezervi pentru a se putea pas-
tra timp mai indelungat; ele au numai doui
cotiledoane, care intri foarte devreme in vege-
tatie. Coacerea seminfei coincide aproape cu
intrarea in vegetajie a embrionului.

Pentru acest motiv, semdnarea trebule s3 se
facd imediat dupd extragerea semintelor din
capsule sau chiar in stadiul de amenti, in mo-
mentu! cind incepe coacerea semintelor.

Sunt insd cazuri cind, fie din cauza timpului
nefavorabil, fie din alte cauze, insdmantarea
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au se poate face imediat §i se simte nevola de

o se pasira semintele un interval de timp oare-
care. In aceste cazuri, tacultatea germinativi
ce conservd cel mai bine, daci seminfele sunt
pastrate impreund cu puful de peri (papusul)
ce le inconioard, care reduce transpiratia, dect
sl activitatea vitald din saménii. Céand se prac-
tica o asemenea modalitate de pastrare, se vOr
lua toate masurile pentru a se evita aparitia
mucegaiului, care giseste in puful cu seminte
cele mal bune condifiuni de desvoliare. Peniru
evitarea desvoltarii mucegaiului, semintele
care urmeazi si fie péstrate un interval oare-
caye de iimp, imediat dupa deschiderea amen-
{ilor si legirea pufului cu seminte, se culeg si
e separda de puf cu ajutorul unei pensete sau
cu mana libers, care trebue i fie insd cAt mai
curatd.

Semintele extrase se pastreaza pnd la se-
minare Ia loc rece, targ variatii marl de iem-
peraturad si umezeald Intr'un borcan sau flacon
de sticla inchis ermetic, care se rjstoarns din
¢and in cind pentru a nu prinde semintele
rucegalu. In mod obignuit, semintele nu tre-
bue pistrate mai mult de 5—4 zile. Pentru
péstrarea pe {imp mai indelungat, vasele cu se-
minte se vor. {ine in pivniti la ricoare (la 5-89),
unde conservarea facultdfli germinative s¢
poate prelungi péna la 4—5 luni dela recoltare.
In asemenes conditiuni de temperaturd si in
vase cn aer rarefiat (aproape de vid) se pot
péstra semintele chiar timp de un an, fari sd-si
piards prea mult din facultatea germinativé.

2. Semanarea

Pentrn a avea o bund reugitd in seménatu-
rile de plop trebue si se ting seama in primul
rand de urmétoarele recomandatii :

a) Recoltarea semintelor si se facd In mo-
mentul cind incep sd shoare primele seminte,
deci cand incep s plesneasca primele capsule ;
~ b) S& nu se adune siménta de pe jos, ¢l nu-
mal din arbore, aga cum ¢'a aritat mai inainte;

¢) Dacd nu se seamini imediat simén{a sd
ge pisireze la un loc rece, avandu-se grijd 58
nu se incingi. Nu se va pastra In saci sau €O~
surd ;

d) Seminarea s
siptimana ;

e) Semintele sd se expedleze numai lipsite
de puf si impdriite in loturi miei, cu mijloacs
de transport cit mai rapide.

Semanarea se poate face in trei feluri: a) cu
semintele in amenti ; b) cu seminfele cu puf si
¢) cu seminiele curate, exirase din puf.

a) Semiinarea in amenti. Seminarea in a-
mentl are desavantajul ca se pot semana se-
minte ugoare sau necoapte, astfel ci résirirea
apare neregulald in timp §i in spatiu Céand
ins% amentii sunt bogati in seminte s@ndtoase
si coapte, se pot obiine rezultate foarte bune,
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nu intarzie mai mult de 0

mai ales dacé se lau toate masurile pentru in-
liturarea pericolulul ciugercilor §i usciciunii la
tncoltirea semintelor $i in primul stadiu de
desvoltare al plantulelor.
" ) Seminarea cu semintele in puf. Are de-
savantajul ci stratul seminat nu e curat, deci
necesits o ingrijire mai atentd, iar rasidrirea
este deasemeni neregulatd in spatiu. In rest ne-
cesitd aceleasi operatiuni de ingrijire ca sime~
{oda precedenta.

Ambele metcde de mal sus au avantajul cd
ne scufesc de cheltuelile de extragere a gemin-
telor din puf, 1ar 2 doua se poate efectua §i la
cateva zile dupd culegerea semintelor, farad sd
se piardd prea mult din facultatea lor germi-
nativa.

c) Semiinarea cu seminte curate. Are marele
avantaj cd se pun seminte alese, iar semand-
tura apare mult mai aniformi, deci se poate
duce mai usor lupta fmpotriva buruienilor si &
clupercilor care sunt foarie frecvente la puietii
de plop.

In toate trei cazurile, inainte de semdnare
ce va desinfecta bine stratul germinativ (pé-
méntul, nisipul) cu formalind impotriva clu-
mercilor gl fuzariiler §i se vor lua cate méasu-
rile pentru asigurarea umezelii necesare résa-
ririi si vegetatiei plantulelor, in primul stadiu
de desvoltare.

Sem#narea se poate face fie in 13zi cu pé-
mént, cind avem camtitati mici de simanta, fie
la strat in pepinierd, cdnd semindm cantital
mai mari. Si intr'un caz si in altul se jau toate
masurile necesare genminatiel $i desvoltéril in
prima fazd a plantulelor, care sunt foarte de-
licate. ,

Seminarea in lizi. Se alege o lada, de a-
proximativ 30-—50 cm adancime, in care 5@
pune, pani la 10 cmo dela gurid, pamant de pe-
piniers in stare miruntita (glomerulara),

Peste acest pimént se agterne un strat. de
1 cm grosime de padmént bogat in humus, cet-
nut fin, cu bobul de maximum 2 mm.

Peste stratul de pdmént se pune un strai
subtire de cca 1 mm nisip fin de rAu, sau de
lac cu apd dulce.

Siménta se seamidnd prin imprastiere, sau ir
randuri peste siratul de nisip.

Se cerne peste aceasta nisip fin, asifel ca si
cuprindi siménta, insd sd nu o0 acopere de tol
¢l se udd bine cu 0 stropitoare de serd. In lipsa
stropitoarei de serd se va uda bine stratul ger-
minetiv inainte de seminare, urménd ca nisi-
pul cernut dupd seménare $i simanta si Im-
prumute umezeala din stratul nmezit de jos.

Lada cu semanitura se pune intr'un loc lip
sit de vant, in care si primeasci lumind difuz:
si se va avea grija si se tind nisipul i s
ménta in permanentd umede, stropindu-se ugc
atunci cind se simte nevole. '

Dacy existd posibilitatea, se acoperd lada ©
un geam afumat pentru a se pistra umezea:
in sol §1 in aer. In acest caz se va aerisi zilm




semindtura, ridicindu-re geamul cite 10-—20
minute.

Dupéd ce plantula a Incoltit si a lepddat co-
rcana de peri dela varful radicelei, si-a infipt
bine radicinuta si a inceput si desvolte pri-
mele frunzulite perfecte, se poate ridica acope-
rigsul si se rireste udetul, avindu-se insa grija
53 nu se usuce de tot pamantul din ladi, asifel
ca puletii 55 albid umezeala necesard desvol-
tarii lor.

Seminarea in strat. Se rpregategte stratul
sgpdndu-se pimantul si miruntindu-se bine cu
grebla, apoi se cerne peste el un strat de pa-
mént fin, de 1 cm grosime §i un strat de nisip
de 1 mm la fel ca in lada.

Se umezeste bine stratul astfel pregitit, =ze
seamini siménia in rdnduri, pundndu-se la
distanta de 0,3—0,5 em simanti de. siméinia,
se cerne nisip la nivelul semintel, ca §i in lazi
si se acoperd cu un strat de pale =au crengi cu
frunze, astfel ca s nu pétrundd vantul la sol
Paiele vor fi cit mat curate si mai sinétoase,
{nu pleavi, nici paie vechi sfardmate sau gu-
noi) pentru a nu se lipi de sol, ldsind loc liber
pentru un mediu cu aer umed sub ele.

Paiele ce vor aseza in strat gros de 10 cm
insd afinat, eventual pundndu-se intre réndu-
rile de seminte cite un lantef sau un ba{ cul-
cat pentru a le {ine putin ridicate dela sol, Pe
marginea stratului, palele se vor pune mal
groase si lipite de pimant, penfru a nu lasa
vantul si patrundid la' solul umezit §i Insi-
méntat. ]

Se va controla zilnic starea. de umezeald a
solului la suprafatd si la nevoie se va uda a-
bundent peste paie astfel ca apa si pétrundi
Pind la sol. Udarea se va face seara térziu pe

timip linistit pentru a nu se evapora prea multi
apid de pe paie.
Dupd ce plantulele au risérit si s’au prins

‘bine in sol si §i-au format 2 sau 3 frunzulife,

se vor descoperi treptat, ridicAndu-se in etape
paiele (nu toate deodatd) si umbrindu-se in a-
celasi timp straturile cu umbrare.

In cazul cdnd in semén#dturd puiefii sunt
prea desi — la o distantd mai micd de 4—5 cm
unul de altul — §i in cazul semindrii in 13zi,
acestia se rasidesc in liber cam la o sdptiama-
né, dupd descoperirea de pale, la distanta de
1010 cm.

Puetii repicati se vor uda regulat pini cind
se prind bine, dupd care udatul se rareste
treptat.

Straturile cu puieti din semaniturd sau re-
picati, degajati de dnvelisul de paie, vor fi apa-
rate si lateral contra vAnturilor uscate ).

Se vor uda in continuare, din cind In eind,
numai seara tArziu, pentru a se asigura puleti-
lor conditiunile unei bune desvoltiri,

Dupi ce puietii au atins 10—15 em indltime
gi au o jnradicinare suficienti pentru a-gi ex-
trage umezeala din stratul permanent umed al
solului, se poate ridica umbrires si se inceteazd
udarea.

Adipostul lateral este util tot timpul si la
orice fel de culturd, din care cauzi poate fi
péstrat pdnd la completa desvoltare a puietilor.

1) Aceste dcud recomandatii se vor practica numai
in pepinierele din regiunile cu apa freatici, la adénci-
m& mai mare, in care sclul poate fi expus la useficiune
5l acclo unde sufli vantumi uscate. Nu sunf necesare in
pepinierele de luncd cu sol permanent reavin.

BBEIPAIIMBAHHWE TOTIOJIEBBIX CESIHLIER

Peswome

-~
s BREIPAUIHBAHHA 300POBBIX JIECOHE!C&)K,ZIGHHﬁ, CIo-
cOBHBIX H4BaTh IIOMHOLUEHNHYIO APEBECHHY ¢ I{ODOHJHMH TEX-
VOJIOTHYECKHMH CBOACTBaMH HeoOXOOHMO UTOOH 5TH Ha-
CAMKIeHHA ObUIE CEMEeHHOTO MIPOUCXOMKIEHHH,

ABTOp CTaThM JaeT PAL NPAKTHECCKHX YKAa3aHHR KOTo-
PHX PEKOMEHIYET NPHIEPEKMBATLCA npH cBope H XpAHEHHH
CeMsiH, 4 Takie IIpH MX IOCEBE ¥ yXOME 3a CesHILAMH.




Combaterea insectei Lymantria dispar L.

Una din problemele importante care preo-
cupdl  protectia paduriior este ccmbaterea
insectei Lymaniria dispar L. Dafe mai vechi
ne aratd cd atacuri puternice, manifestate
prin desfrunziri adesea complete ale arborete-
jor, cauzate de omizi, au avut loc lz mol incd
din anul 1899, in unele regiuni din Muntenia
(Iifov, Viasca, Telcorman) si Dobrogea. De a-
tunei, ele au continuet aproaps anual pe sute
de hectare.

Dupé, unele péreri, aceasts problemi ar fi
complet rezalvatd, deoarece prin adunarea
griimezilor de ous saw prin pefrolizares. lor, in
timpull iernii, ar fi nimiciti indivizii genera-
tiel ce ar wrma si des atacul primavara. Dar
rpre deziluzia acestora i nenorocirea paduri-
ior, cu toate @ aceste operatiuni se fac in
mod regulat st constiincios, Lymaniria dispar
nu ,dispare®. Omizile atacd padurile ani n
sir, cu intensitate variabilda, dar cu pierderi
cemstante pentu sconcmia lemnuiui. Autorul
povietic D, F. Rudnev aratd: ,Lymantria dispar
este dugmanul cel mai periculos ai foipaselor,
‘n special al stejarului. Aceasta insectd cau-
zeazd silvicuiburii s pomiculburii pierderi
mari* ). ‘

Rispéandirea mare a insectei e datoritd con-
ditiunilor ravorabile de desvoltare, printre cdre
si hrana foarte variatd. Prin desfrunzire se
pierde cresterea anuald g lomnulud, se pierde
fructificatia, iar dupa. desfrunziri repetate, ur-
meazd, uscarea arborelui.

Existenta insectei este reprezentatd prin
fonduri apreciabile 1a capitolul ,,combateri”
in programele anuale de lucrérl forestiere.

Daca insecta nu este invinsa, saw cel putin
tinutd in frau, fnseamnd. c nu am facub des-
tul, ca trebue sd mai facem ceva,

Pentru rezolvarea problemel trebue urmate
anumite cai si trebue planificatc operatiunile.
Acestea se grupeazd, in frei :

1. Stabilirea ariet de rdaspindire a insectet.
Insecta giseste conditii de viata pe o arie des-
tul de largs. Dar cum De p.roteci;ianist:ul fo-
resticr i intereseaza practic zonele in care in-
socta,  produce wvAtamari, aria de Tés-

gndire frebue restransi. Datele necesare pen-
fru stabilirea acesteid trebue luate din do -
sare cuprinzand rapoartele de semnalare, din
jucrari publicata, din tise de anchetd De teren,
O lucrare savieticd?) ne di indicafitni gene-
rale pretioase, Care pot fi verificate si la noi
cu folos : ,Focarul de Lymantria dispar se ga-
segte In zZcna arboretelor aflate pe cernozio -
muri degradate si soluri misipoase, cu. subsol
nisipos. In arboretele de pe solurile argiloase
si cernoziomurile degradate, cll subsol de ar-
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de ing. M. Ene

gild, insecta lipseste aproape complet”. Si mai
departe: , Lymantria se {nmultea in arboretele
de stejar in care conditiile de vegctatie nu
erau optime psniru stejar. Inafard de aceasta,
focarele de immultire ale insectei coincideall
perfect cu limitele arboretelor provenite in
ces mai mare parte din 1istari din clasele de
varsti a IV-g sl mai batrane”.

Pe baza izvoarelor §i informatiiilor,, s€ poate
aledtul in mod judicics O hzrtd a zonelor de
intensitate diferite aie ataculud.

9. Cercetiri de prognozd (previziunea atacu-
rilor). Ele stabilesc petioadela de inmulfire in
mass ate insectei si deci de atacuri intense.
Cercetirile de prognoza se extind asupra dife-
rite'or stadii ale insectei, dar mai ales asupra
celui de larvi. Deaceea, in prognoza atacului
omizilor, se tine seama de cantitatea fotald a
insectel si de cantitatea ds frunze necesard
desvoltarii el :

Cercetarile de pr gnozd folosesc animnite
metode care necesitd timp. Acest fapt nu fre-
cue insé si tind in loc lucrarile curente de
combatere, ba chiar irebue si le imbunati-
teasca treptat, pe misurd. ce apar rezultate
not.

3, Aplicarea metodelor de combatere. 1In
cecta se desvoltd trecand prin cele patru sta-
dii cunoscute. Prin operatiuni de combatere
<'a atacat pand in prezent, numai stadiul de
cu. Intr'o lucrare tiparitd mai de muit, 3) ci-
tim : , Fluturele Lymantria dispar trebue dis-
{rus sub orice formd s'ar afla”, Este dect ne-
cesar si se lucreze simultan asupra mai mul-
tor stadii. S& analizm putin desvoltarea in-
%eczgi si posibilitatile de combatere in diferite

rati;

A Combaterea in stadiul de ou

In acest stadiu, insectele se pot combate usor
si radical din urmitoarele motive .

gramezile de ous se gasesc deobicel pe tul-
pind, sunt deci accesibile lucratorilor ;

gramezile contin indivizi numerogl concesn-
trati ;

ele sunt bine vizibile prin culoares 10T,

stadiul de cu gureazd muit, (dela finele veril
pana la inceputul priméverii) deci permite
timp de actiune.

Combatersa in acest stadinu nu presupurne
aparaturd i substante costisitoare. Astfel

a) Adunarea gramezilor de oud necesité
uneite simple (un cutit, o cutie) si atentie

1) D. F. Rudnev: Combaferea omizilor Lymantri
dispar”, Agrobiologhia, nr. 2, 1950 —— Chiev,

9y D. F. Rudnev, 0p. cit. ]
*3) Dr. Gr. Eliesci: ,Omida gi fluturele Lymantria di
par L.° Instructivnd Nr. 1, C.AP.5., 1932,




Aceste elemente pot fi Imbundtitite sau per-
fecticnate, Operatiunea finald ests distruge -
rea oudlor prin ardere in vetre cu jar, stro-
pirea lor cu petrol, sau ingrcpare ;

b) Petrolizarea cere ca lucratorul si posede
un vas cut petrol si un pamatuf sau numai un
vas cu cioc. $i aceste elemente pot fi perfec-
tionate. Petrolul se coloreazi cu o substanta
disclvatd rosie (alcalind), gudron sau albastru
de metilen 1) pentru a usura controlul opera-
tiunilor efectuate ;

c) Ungerea gramezﬂor de oua cu pieurd sau
cei de omizi impiedecand iesirea omizilor, di
lezultate slabe ;

d) Distrugerea gréamezilor de oud cu lampa
de benzind nu di rezultate, dwarece acestes
nu @rd. Unele oud incélzite poenesc, impris-
tiind, din grimadid mmulte ouii nevitimate,
care ciud jos §i mai tArziu se desvoltd ;

e) In distrugerea. cudlelor intervin, intr'o
oarecare masurd si dusmanii naturali (ciori,
pitigoi, viespi parazite, géndam)

Procedeeie aratate mai sus (..dunare, petro-
lizar) ‘au dovedit ci se pot distruge radicel

ouale depuse pe tulpihd. O perfectionare a

procedeelcr este pcsibilé. dar ea £e manifestd
numai asupra gramezi'or de oua dep° tul -
pina.

Depuneres de oufl pe tulpind, pani la 3-4 m
indltime, este menticnatd in unele tratate.
Dupa unele constatari Iuerurile se prezintd st
astfel: ,In cazul Inmultirilor in maséd, Lyman-
iria isi depume oudle pe toatd lungimea tul-
pinei, in varf, pe partea infericari a ramuri-
lor, pe frunze, precum si p3 cloate, pe paméant
si pe litierd* 2). Cazuri concrele se cunosc in
pidurile dela Cluj?®), Brénesti si Tiginesti
(1940), unde am gasit cud depuse in aferd de
locurile menticnate si pe arbori uscati.

Afirmatia cd femiilele depun ouile pe arbo-
rii anteriori petrolizati, numai in corcnament,
fiind gonite de mirczul de petrol de pe tulping,
riméane de cercetat. Stiuf este insa, ca simtul
mirosulyui este bine desvoltat la insectd. In caz
afirmativ, procedeul petrolizérii, care s'a do-
vedit atat de bun, ar prezenta si inconvenien-
tul de alungars a depunerii oudlor in corona .-
ment.

Depunerca oudlor si in alte locuri decat pe
tulping, duce la concluzia cé trebus actionat
st in acele locuri.

B. Combaterea in stadiul de omida

Din gramerzile de cua depuse pe ramuri, a-
‘par in coronament, la inceputul lui Aprilie,
omizile mici §1 numeroase. Numérul lor se ma.-
reste cu al ¢ilor ce urcd pe tulping, iesite din
oudle ce au scidpat nevitamate la combatere
Precum si cu al celor ce sunt aduse de vand.
Numdrul lor pcate insd si scidea fiind luate
si trenzportate de vént, pe alte ccronamente,
adesea pana la distantd de 20 km, La inceput

vatadmate de cele vatimate,

omizile stau impreund, apoi se rdspandesc in
coronament, distrugind mai mults frunzd de-
cat au nevoie pentru hrinire.

Combaterea in acest stadiu se face mai greu.
necesitand aparatuu“a si substante. Tofusi ea
este posibild si trebue executatd. Procedeele
sunt diferite :

a) Strivirea gramezilor de omizgi din corcna-
ment, cu somoioage imbinate cu pacurid sau
petrol, este o operafiune grea si cu rezultate
slabe; .

b) Instalaﬂ:em inelelor de cldi pe fulping, este
costisitoare si are efect numai asupra omizilor
ce urca pe tu]:pma.

¢) Santurile pentru izolarea arboretsior ne-
este omasura
preventiva ;

d} Otravirea omizilor.

Insecticidele de ingerat (stomacale) intre-
buintate in trecut in stropiri (cu bazid de ar-
geniat de plumb), dar mai ales cele infrebuin-
tate In préafuiri (cu baza de arseniat gi arse-
niat de calciu), au dus la concluzia cé :

omizile tinere (stadiul ITI si IV) sunt nimi-
cite ; )
omizile mature (stadiul V) sunt mai rezis-
tente, o .parte ajung a se impupa, o parte din
pupe mor, iar o parta din oudle depuse de flu-
turli nut se mai desvolts,

in acelasi timp sunt distruse i alte omizi ;

se produc pagube prin otrdvirea muitor a-
nimedle folositoare.

Lucrarea sovieticd citatd aratd : ,,Arseniatul
de calciu are o actiume foarte puternicd, dis-
truge dela 5—80% din insecte, insd pro-
voacs deobicei sgrsuri considarabile la frunze si
este periculos pentru oameni si animale. Este
cu totul inadmisibil ca acest insecticid sé fie
utilizat in regiunile centrelor locuite i in
plantatiunile forestiere de protectic”.

Insecticidele de contact au fost muit timp
#handonate. §’a sustinut. cd insecticidele de
contact nu dau rezultate, in cazul Lymantriei,
si in general al insecfelor péroase intrucit mu
pot ajunge la tegumentul omizilor, Cercetéri
noi au rasturnat afirmatia de mai sus. Experi-
mentdri de combatere a omizilor de Lyman-
trist) cu insecticide de contact (DDT si
HCCH). ay dus la urmaitoarele concluziuni :

insecticidele DDT si HCCH dau rezultate po-
zitive ;

insecticidul DDT este mai eficaco decat in-
secticidul HCCH;

rezistenta omiziler la DDT creste mult cu
varsta ;

omizile din stadiile larvare I si II mor dupd
4-—3 zile la o prafuire de 10—15 kg la ha,

1) In Ialomita ¢’a utilizat cu bune rezultafe in _cont-
baterile din 1949, albasfru de metilen.

2) D. F. Rudnw, op. cit.

3) Informatiz datd de ing. Zeno Spdrehez

4) D..F. Rudnev, op. cit.




cele din stadiile IV si V mor dupid 10—12 zile
15 o prifuire de 3040 kg/ha, cu DDT in con-
centratie de 5% ; ’

mortalitatea ®ste de 85" (mai mere ca in
cazul combateril cu preparate arsenicale);

pe langa omizile de Lymantrie au mai fost
distruse si alte insecte (Maldcosonia neustric
L, Lyita vesicatoria L, Melolonthg vulgaris L,
Tachine si Iohneumonide) ;

nu sau constatet vatamari la frunzele ar-
porilor si nici 1a plantele ierbacee ;

nu au fost vatimate pasiri gi mamifere.

Combaterea omizilor de Lymantrie cw in-
secticide de comtiict, necesitd dupd parerea
noastrs, urméatoarele .

1, Experimentéari cu prafuri indigens (anal-

cid Nitroxan) de combatere a omizilor de di-
ferite varste, utilizandu-se aparate de sol pu-
ternice ; _

9. Experimentdri, pe suprafete reduse, do
prafuirl cu avionul in acelas fel cum proce-
deazd, Serviciul Protectiel Plantelor din Minis-
terul Agriculfurii, pentru combaterea HEcus-
felor ;

- 3. Operatiuni de combatere a omizilor prin
prafuiri cu avionul pa suprafele mari, planifi-
cate dupd datele ce au rezultat din Jucrarile
de stabilire a zonelor si cele de prognozi.

Prifuirile ar urma i g6 facd primavara, de
vreme, cand omizile sunt in stadiul I st IL
Paralel cu combaterea Lymantriet vor fi com-
pibute, cu bune rezultate, si omizile de Tor-
trix viridgna L, care fac in unii ani ravagii tot
asa de mari. Pe langd acestea vor mai fi dis-
{ruse §i specil numeroase de cotari §i alte
cmizi (Cheimatobia brumata L, Cheimalobid
boreata L, Biston hirtarius, Larentia, Hiber-
nia defoliaria L, ele.

Insecta in stadiul larvar este redusd nume-
riceste sl de dusmani naturall. Utilizarea lor
ca metoda biclogica de combatere (protectia
pasérilor) va trebul si devind c&t mai curand
si la noi ¢ realitate. Sunt de mentionat in a-
vost ‘sens numerosge viespi si mugte parazite.
Tn primivara anuvlul 1049, la Branesti si a lut
1950 1a Tucuci, s'a observat prezenta activa z
paianjenuiui Trombidium  holosericeum L.
care distrugea omizile abia jesite din oua.

C. Stadiul de pupa

Incepand dela jumatatea lui Tulie, insectele
se afly, timp de 2—3 saptamani, in stadiul de

pupd. Desi Igi fes un cocon foarte slab, dar
prin faptul ca tegumentul chitinos si frunzei:
intre care se impupeaza, le prctejeazé.,bme,
cle nu pot fi combitute decit cu insecticide
de conteict ce au proprietati caustice.

Adunarea pupelor este greu de aplicat in ar-
borete, dar ugor de utilizat 1a arborii din
parcuri, alei §i perdele de protectie.

D. Stadiul de jluture

gborul fluturilor incepe in Tulie, fiind mai
activ seara, si poate dura pana in August. Fe-
melele greoaii sboard mai putin.

Un, procedew care S'& aplicat in trecut in ca-
zuri de sboruri pufernice (numdr mare -de
fluturi) a fost acela de a atrage fiuturi cu a-
jutcru} lEmpilor eloctrice, szu  cu acetilend.
Randamentul a fost mérit prin instalarea
wnui exhaustor in apropierea lampilor.

Concluziumni

Din cele expuse rezulta urmétoarele :

1. Comb:terea insectei Lymaniria dispar
prin adunarea sau petrolizarea griamezilor de
culi, di rezultate bune dar insuficiente.

2. De accea trebue atacate si celelalte stadii,
in special stadiul de omidé ;

3 Pentru suprafefe mari frebue aplicatéd me.-
toda aviechimica recomandets de tucrarile so-
vietice, inlocuind preparatele arsenicale peri-
culoase cu cele de contact (DDT, HCCH};

4. Odatd cu omizile do Lymantria vor fi dis-
truse si alte omizl yatamatoare stejarului;

5 Trebue facute sila noi experimentéri cu
insecticide indigene pentru a se stabili canti -
tatea si eficzicitatea lor ;

6. Deasemenea este miicesar a Se stabill zo-
nele de atacurl puternice, precum si pericdi-
citatea eicestor atacuni;

7. Este recomandabil a se aplica in unele
arborete si procedee biologice (protectia pasi.-
rilor);

g Calcuiul rentabilitatii imedizte nu trebue
<3 fie elementul precumpéniter, care si hoté-
rasci la pornirea actiunii. Prin atacuri repe-
tate Lymamtriz deschide calea altor insectid
provocand uscarea stejarului. Lymantria dis-
par trece dela paduri si la perdelele de protec.
tie, parcurl sau tivezi, producénd si zici ‘pa-
gube. :

BOPLBA C HEITAPHLIM MEJKOQIPAIOM

PezwoMe

Iina GophGH © MACCOBLIM PA3MHOKEHHEM HETAPHOTO
IreRoNpAAa NpelIaraeTca INaHKPOBAHHE COOTBETCIBYIO-
wux onepauuf. C sTOf [enbio HAMIEKHT i  ONpeAendTh
apea’l B KOTOpOM pacnpocTpanAercs SToT BpELHTEND,
IPOKSBOAKTE NPOrHOCTHUCCKHE HCCHEOBALMI, LGpUMEHHTE
veTons GophOH. PaccMaTpuBalTea PadqHiibe crocolet
fopb6H B pasnHUHBIX cTafEay pAa3BUTHs HaCeKOMOIO. Tak
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kax cnocof cofupaHpA H ONpLICKHBAHHE SHYEK Kepoc!
HoM 5BPEKTHBEH HO HE JOCTATOYEH, ABTOp CTAThH RACTA
haeT Hd TIpEMEHEHHH a5pO-OILIIHBAM, KOTOPHIM HOCT
LaH0TCH ONONHTENBHE e PEIYIBTATEL [puponATCs IPHMEL
M3 COBETCKOro OfHTA TIPHMEHEHH: KOHTAKTHBIX HHEEKT!
crnos (AAT B HCCH).



Problema refacerii terenurilor degradate

Odatd cu schimimrea ordnduirii sociale din
tara noastri, s’au schimbat si conditiunile de Iu-
cru si modul de a se privi problema vindecirii
ranilor paméintului nostru. Regimul social in-
staurat prin cucerirea puterii de catre clasa
muncitoare, in frunte cu Partidul ef a pisit
la rezolvarea radicalid si pe plan mare a pro-
blemei,

Electrificarea {arii va contribui pe o scard
foarte largd la refacerea terenuritor degradate.
Tovarasul Gh. Gheorghiu-Dej, in raportul sidu
asupra planului de electrificare a {irii, spune:
,Puniand in valoare enmergia apelor noastre,
vom irezi la viafi regiuni inapoiate, vom crea
posibilititi de mari lucrdri de irigatie, pentru
asandri si lucrdri de fertilizare a paméniurilor
degradate si inundabile”,

In cadrul Planuiui Cincinal, se vor intensifica
lucridrile de refacere a terenurilor degradate,
consoliddndu-se 7000 ha rdpi i ameliordndu-
se prin impdduriri 40000 ha terenuri degra-
date. Se va asigura restabilirea si mentinerea
echilibrului in regimul apelor, in regivnile de
interes hidraulic, mpidurindu-se 36 000 ha.

Despre problema eroziunji ierenurilor degra-
date din tara noastri s’a vorbit si s’a scris in
repetate randuri, in trecut, urmirndu-se a se
defini aspectele principale ale problemei. S’au
realizat chiar pe teren lucrari de ameliorare a
terenurilor degradate, Cu. toate aceste preocu-
piri permanente, cu toate eforturile depuse de sil-
vicultorii si agronomii progresisti, realizirile ob-
finute in trecut in rezolvarea acesiei probleme
sunt cu fotul nemultumitoare. Cauza trebue ciiu-
tata in conditiunile de Jucru specifice sisternului
economic capitalist, sistem caraclerizat, fritre al-
‘e'e, prin exploatarea secituitoare a solului si
prin incapacitatea organici de a intreprinde o ac-
_tune sustinuti si de proportiile necesare, pentru
refacerea solu'ui epuizat si pentru folosirea sa
raticnald. . ‘

Cu mici perimetre de ameliorare, in care na
este ingiduit a se ingloba terenuri absolut dis-
truse (cele inaintal erodate, dar incd meajunse
la limita distrugerii totale a solului, pisirandu-
se mai departe pentru pisune, sau agricultura
nerationald, pand se vor distruge complet si ele);
cu distrugerea lucririlor executate, prin intro-
ducerea vitelor la pigune imediat dupi executa-
rea lor: cu izlazurl pe coaste, care au nevoie de
protectia pidurii sau a fanetei, nu 8’a outut si nu

se va putea face acea operi de reali vindecare si

de chibzuiti gospodirire a pamdntului nostru
puternic atacat de eroziune $i tot mai grav ex-
pus acestui atac.

Pentru a ajuta la rezolvarea acesiei probleme,
incercim a formula citeva idei principale pe
drumul luptei contra eroziunii, si pentru reface-
rea terenurilor degradate din tara noastra.

1. Recunoagstereq pericolului eroziunii si g luptei
pentru infrénarea actiunii ei distructive ca pro-
blemd de importanid primordiald

Céand avem fn tari circa 3 000 000 ha terenuri
puternie atacate de eroziuni, aluneciri, surpari,
ete., terenuri din care cel putin 173 nu mai pot fi
folosite ‘in procesul de productie agricold, fiind
devenite tipic neproductive;

Cand eroziunea in suprafa{i, ogasele, rapele,
ravenele si torentii spald si card anual tn vai zeci
de milioane de tone de - materiale (din cele
800 000 000 t material cdrat anual de Dunire
in Mare, majorita‘ea provine din bazinele raurilor
noastre); .

Cand acest proces inainteazi vertiginos sub
ochii nostri, subtiind si indepirtdnd tot mai muit
solul fertil al coastelor, in regiunile de cémpie
accidentatd, de dealuri gi de munti, si sfarte-
cand continuu integritatea terenurilor inclinate
cu o retea tot mai vastid de vai torentiale;

Cand numercase regiuni (citim dinire cele mai
grav lovite) Vrancea, Tara Motilor, Bazinul Ji-
jlei, al Bahluinlui, al Barladului, al Viaii Chingii,
Gorjul, Argesul, Buziul, R.-Sirat, Campia Tran-
silvaniei, Platforma Somesani, s. a.), sunt in
mare parte distruse si siricite prin intinderea
vasti a terenurilor neproductive, prin productia
extrem de redusi a majorititii solului de coasti
aflat inci in culturd, prin distrugerea agezdmin-
telor de locuinte si culturi prin eroziune si alu-
necari;

Cénd regimul raurilor noastre si al viilor fard
api permanenid a ajuns la o torentialiate care
face atdt de frecvente inundatiile mari, transpor-
tul materialelor grosolane si colmatarea conti-
nud cu nisip si mal a terenurilor din vii, men-
tindnd in continuu pericol si avariind sistema-
tic o serie de agseziminte omenes:, sosele, céile

ferate si lucririle lor de arta;

Este clar, ci pentru tara noastra problema ero-
ziunii devine o problemi de cea mai mare im-
portanti, pentru a cirei rezolvare lupla trebue
inceputi neintarziat si continuati in mod susti-
nut, oricate greutiiti i-ar sta in cale.

Aceste constatiri justifici recunoasterea pro-
blemei eroziunii, a luptei contra pericolului pe
care il reprezinti si a actiunii de refacere a te-
renurilor distruse in urma .acestui proces, ca
probleme de importantid primordiald, strans le-
gate de lupta pentru imbunititirea conditiilor
de viati dle poporului nostru si peniru redre-
serea economicd a regiunilor lovite de eroziune.

9. Statistica precisd, concretd si indicatoare
a tuturor terenurilor puternic atacate de eroziunie
si de alte procese de degradare

Este evident ¢i tnainte de a porni la o-actiune
rafional conceputd, in materia ce e preocupd,
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este indispensabil cunoagterea intinderil si na-
turii campului de actiune. Nu putem intoemi un
plan de franare a eroziunii $i de refacere a tere-
nurilor degradate inainte de a cumoaste supra-
fata terenurilor pentru care se pumne problema,

natura si intensitatea proceselor de degradare

pe diversele suprafete. Spre regretul nostru, noi

nu avent inci o statisticd exactd a terenuritor de-
gradate in tara noastrd.

Pentru a avea imaginea reald, ca aspect, gra-
vitate si ca intindere, a terenurilor degradate
pulernic §i in curs de degradare prin eroziune
st alte procese de distrugere, este necesara o in-
registrare cat mai completd a regiunilor lovite
de eroziune, alunecare, ete., cuprinzind toate
gradele de eroziune. Cunoscand generalitatea lip-
sei masurilor de conservare a solului in agricul-
tura i degradarea fird exceptie a tuturor izla-
zurilor de pe terenuri tnclinate, vom aceepta ca
aceasty inventariere si cunrindd majoritatea su-
prafetelor de campie accidentaty si de dealurl
din tara noastrd si regiunile despidurite. cu for-
matluni torentiale, din regiunea muntoasi.

S'ngura inventariere rapidd, exactd si cu de-
talfile necesare de teren, este ridicarea nero-fo-
togrumetricd 2 regiunilor ce ne preocupd. Prin
prezentarea in folograme & terenulul, comple-
tats unde e cazul cu observafii de detaliu pe te-
ren, se obtin imagini de ansambly a reciunilor,
se observi modul de acoperire (folosire) a so-
lului, integritatea, sau distrugerea golului prin
diverse fenomene de degradare {eroziuni, ruD-
turi, alunecdri. surpdri, aluvioniri, ete)), ramifi-
catia retelet hidrografice, conditiile de pantd, ve-
getatie, etc. Asemened imagini de ansamblu, si
in acelasi timp de detaliu ale regiunilor, sunt
extrem de preticase pentru cunoasterea precisd
a conditiilor de teren si pentru planu!l si pro-
iectele de ameliorare necesare. '

Oricdte greutdti ar prezenta 0 asemenea ri-
dicare, ea trebue fdcutd, filnd singura care poate
asigura atat cunoasterea, intinderea si natura te-
renurilor degradate, cat si fundamentarea serica-
s¥ a lucririlor de conservare si ameliorare,

3. Planificarea folosirii spatinlul rural

Problema franarii eroziunii, & conservarii si
ameliorarii solului si a punerii in valoare a fe-
remurilor degradate, nu se poate rezolva lucrand
disparat si discordant, pe suprafete izolate, fard
un acord intre modurile de tratare ale diferitelor
categorii de terenuri 1}, Apoi in aceastd mare o-
perd nu poaie fi ‘vorba nutmai de virdlecarca
unor rini actuale ale terenului. Luerul trebue
privit si tratat armonios in ansamblu spatial si
in timp, astlel incad fiecdrui teren si i se dea
folosinta si evolufia cea mai indicat3 in funciie
de -conditii'e de relief, natuna rocei si a solului,
natura i intensitatea degradirilor. climi, hidro-
logie, vegetatie, necesititi economice, conditii so-
ciale, etc. Cu alte cuvinte, trebue si primeze
ideea de ameliorare si amenajare ‘complexd a re-
giunilor, prin planificarea folosirii spativlui ru-
ral si o amenafdrii apelor.

10

In aceasii planificare, se va stabili in mod
judicios de citre oameni de stiintd si tehnicieni
cunoscitori in materie, care sunt suprafetele in-
dicate a fi ocupate de culturile agricole, de pa-
duri, de fanete, de pisuni, de livezi, de wii, elc.
si natura speciald a fiecdrei ramuri de cultura,
care sunt lucririte de ameliorare necesare si of-
dinea lor de execufare in timp. Diversele mo-
Guri de folosite a solului si lucririle de corectiu-
ne si ameliorare se vor puiea racorda in mod cat
maj_armenic, astlel incat sa rezulte maximom
de avaniaj pentru fiecare si peniru diversele ra-
muri de economie, transporturi, etc. Vege-
talia forestierd se va instala in masive s! perdele
astfel orientale, incat sd ofere protectie fanetelor
si culturilor agricole, cu deosebire in regiunile
expuse usciciunii si vanturilor; tn regiuni de a-
lunecare, livezile se vor combina cu culturile de
lucerni, spre a se asigura fixarea solului; pasu-
nile se vor localiza astfel incat accesul vitelor sé
fie it mai usor si si se [acd fdrd vitdmarea cul-
turilor forestiere si a fanetelor; in regluni toren-
tiate, ordinea lucririlor de coreciiuni in canale.
si a culturilor de pe coaste se va concepe astfel
incat si se obfind cat mai tfepede protectia ne-
cesard asezimintelor din vai, sate, sosele, cii
ferate, poduri, ete. Lucririle de corectiune pe
reteaua hidrograficd se vor concepe in legaturd
stransi cu lucrarile de folosirea a apelor pentru
obtinerea energiei electrice, culturii piscicole, iri-
gatii, transporiuri. etc. sau <u cele de indepdrtare
a avelor (fndiguiri, deseciri). '

Pentru intoemirea planurilor de ameliorare si
amenajare integrald, ridicdrile acro-fotograme-
trice -constitue un material exirem de pretios,
care orienteazi si ugureazé'neibénuit de mult
luerdrile de planificare.

fn ordinea de idei ce me preocupa, sttbliniem
si Tucrarile santierelor de pe Valea Chinejit si in-
tocmirea unei interesante lyeriri-studiu, de a-
meliorare integrald a insulel Letea 3.,

Astizi siiinta i tehnica amelioririlor. sau a
tmbunitifirilor publice, posedd in Uniunea
Sovietici un sistem unitar’ i complet: este com-
plexul Docuciaev-Costdcev-Williams, care judi-
clos aplicat, poate rezolva la noi *n mod desdvar
sit atat problema planificiril folosirii spatiului
rural, cat si aceea 8 conservirii, ameliordrii so-
lului sl a asigurdrii de coriditiuni optime tatu-
ror categoriilor de culturi.

4. Organizarea rationold a cresterii vitelor

Cauza principald a degradirii nuternice si ra-
nide a terenurilor este pisunatul irational pe

1y Un inceput bun care trebue amplificat este standar-
dut imtoomit inm Jegiturd cu jntocmirea memoriuinl gene-
ral 1a proiectete lucririlor de conservarea gl zmellorarea
terenurilor expuse corcziunii, care preverde o colaborare
a tuturor mindsierelor imtevesate, la dntoom'rea studiuiul
general de ameliorare a thazinelor . hidrografice,
2y G. I. Bércd : Ameliorarea integrald & insulei Letza
(Delta Dun#rid)“, Moncgr. Inst. de Cercet. Piscicole al
Romaéaniei, Nr, 4/1948,



terenuri inclinate, inlocuirea pdduril si fdnetei
cu izlazul pe coastele al ciror sol este avizat la
protectia vegetatiei in masive strinse. Izlazurils
pe coaste sunt, fard exceptle, focarele de desvol-
fare ale celor mai grave forme de distrugere a
solului si a integritatii terenurilor.

Nu se poate comcepe executarea i meniine-
rea cu succes a lucrdrilor de ameliorare si corec-
tiune, sub copitele gi dintii vitelor. Cregterea vi-
‘telor trebue organizati astiel, tncit sd nu fie o
ramuri de economie vitimitoare pamantului {4-
rii i vegetafiei, In special plantatiffor si padu-
rilot.

Lupta in contra pisunatu'ui este atat de grea,
incat in numeroase cazuri lucrdrile nu pot fi
pisirate nici prin imprejmuiréa lor cu gard de
sarma ghimpatd. Apoi, in conditiile actuale ex-
tensive de crestere a vitelor, prin trimiterea lor
la izlaz, este greu de conceput ameliorarea tere-
nurilor degradate din izlazuri.

Nu este suficient insd si reclamim exclude-
rea, reducerea sau rationalizarea pisunatului,
pe coaste si tn paduri, penfru ca lucrurile sd se
rezolve dela sine.

Economia cresterii vitelor trebue organizati
rational, in cadrul planurilor de ameliorare i a-
menajare Imtegrald, In liecare regiune, in im-
prejurimile fiecdrui zat, trebue si se limiteze su-
prafata de izlaz la ceeace permite in mod strict
terenul firi pericol de distrugere a solului; in
funciie de suprafaa de izlaz, astfel redusi si de
aceea de fdmete, precum si de produciia de nu-
tretur! pe terenurile agricole (extinderea culturii
plantelor furajere) se va calcula pentru [fecare
comuni stocul de vite posibil.

In mod logic, pdsunatul pe izlaz si in padure
va fi in mare parte inlocuit cu stabulatia; nutri-
tia slabd de azi, va fi inlocuitd cu aceea mu't mai
consistents, bazati pe furaje.

Trebue si subliniem ci lucrdrile de conservare
si ameliorare a 'solului incep in mod sdndtos nu-
mai in momentul in care s'a organizat problema
cresterii vitelor, fdrd apel la pddure i la izlazul
pe teren inclinat expus eroziunii,

Aceste probleme care fac obiect de preocupare
pentru Guvernul tirii, sunt pe cale a {i rezol-
vate in cétiva ani, prin aplicarea misurilor com-
plexului Docuciaev-Costdcev - Williams cu com-
pletirile ficute de Ldsenco in special prin in-
troducerea asolamentelor cu sold #nierbati cu
plante perene, se va trece dela regimul pastoral
patriathal, la regimul sinitos al cresterii vite-
lor pe bazi de nutreturi obfinate in cadrul gos-
podériilor agricole colective.

5. Fundamentarea stiintificd a lucrdrilor de ume-
liorare prin culturt forestiere i de jorice alt gen

In general, condifiile naturale de vegetatie in
terenuri degradate, care au pierdut total sau in
mare parte stratul de sol fertil, sunt mai aspre

decét in terenurile sinitoase. Deaceea culturile
intdmpini dificuliati, care pot i deseori fatale
pentru desvoltarea si chiar pentru existenta lu-
cririlor de culturd forestierd, faneie s. a.

Experienta pretioasd realizati in domeniul Iu-
crarifor forestiere a aritat ci conceptia inifiala
a intrebuintirii generalizate a salcamului nu este
sinitoasi, cd existd tipuri diferite de terenuri,
dup# conditiile petrografice, de relief, de clima,
de vegetatie, de iolosire a solului, etc. si ¢d pentru
fiecare asemerea tip corespunde o amumitd for-
muld de culturd, o anumiti sau anumite specii
lemnoase, fntr’o combinafie judicioasi a lor. In-
stitutul nostru de cercetéiri forestiere a intocmit,
dupi studii indelungate, o clasilicare a terenu-
rilor degradate, dupi conditiile lor stationale de
importanti pentru vegetatie, precum si formulele
de cultury forestieri indicatz pentru diversele
tipuri de terenuri degradate. Studii noi, in con-
tinuare, urmirese o continud Imbundatatire a for-
mulelor stabilite.

Pentru ca lucririle de ameliorare, concepute in
viitor pe plan mare, si aibd asigurat suecesul
asteptat, este necesar ca formulele de culturd
(speciile vegetale st asocierile lor) si procedeele
de lucru si fie alese in strictd concordants cu ca-
racerele teremirilor. Cu alte cuvinte, lucririle
noastre vor trebui cét mai serios fundamentate
stiintific.

Va trebui mentinut contactul sirdns, inire prac-
tic si cercetarea siiiniifici aplicatd, fiecare lu-
crare de ameliorare ficandu-se conform normelor
stabilite de Institutele de Cercetdri Forestlere gi
Agriccle si de comisiile tehnice si de ameliorare
formate pe cenire de ameliorare.

Pentrit cercetarea g indrumarea in executare
a proiectelor, ridicirile aero-fotogrametrice vor fi
de extraordinari importantd. Cu ajutorul foto-
gramelor si al probelor de soluri si roce trimise
din puncte indicate de pe fotograme, institutele de
cercetiri §i corislite tehnice de ameliorare vor
putea avea elemente indispensabile pentru reco-
mandarea formuolelor si procedeelor de lueru in-
dicate si pentru verificarea proiectelor fntocmite
de organele lccale.

6. Ameliorarea siwalorificarea

Tn opera de ameliorare a terenurilor degradate
preccupandu-ne atit de franarea eroziunii st re-
facerea totald a solului, cat si de redresarea e-
conomici a regiunilor lovite de eroziune si foren-
{ialitate, luerdrile vor trebui astfel eonczpute si
executate, incdt pe ldngd ameliorarea propriu-
zish. si rezulte si o productie de bunuri (mate-
rial lemnos in paduri, fan de calitate, in fénete,

Cu alte cuvinte, ameliorarea trebue si fie in-
sotiti de productivitate, de punerea in valoare
a terenurilor astizi neproductive. Deaceea, in
m3sura fngiduiti de conditiile stationale, se vor
adopta acele formule de culturd care, asigurdnd
ameliorarea,. satisfac in acelasi timp, in cel mai
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tnal: grad, ideea de productivitate si de. renfn-
bilitate a culturii. Chiar in cazul limitd, cand
trebue si facem apel la cultura arbustivé, vom
{ine seama de principiul ameliorarii la punerea

in valoare. astfe] cd, In aceste culturi vom da
preferinta arbus'ilor cu snirebuiniiri industriale
actirale sall viifoare (scumpie, Hippophag, duzs
pitici, etc.).
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EXPLOATARI $I TRANSPORTUR!I FORESTIERE

Utilizarea carburantilor necesari tractorului KT-12

Tractorul KT-12, minunaia masind sovietica
folositd in exploatiirile forestiere la - corhé-
nitul si trasul materia'ului lemncs, este din
ce in ce mai mult cuncscutd de intreprinderile
noastre forestiere caTe se ocupd cu recolarea
produselor lemnoase din padurs.

In prezent multe centre de exploatare fores-
fier folosesc la scosul trurchilor din padurs
acest {ractor. Peniru ca utilizarea masinii,sd
se faci cat mai bine si cat mai rational, tre-
bue si se respecte unele reguli.

Se cunoaste cd tractorul KT-12 utilizeazd
drept combustibil gazul sirac. Acest gaz este
produs de instalatia generatoare de tip stan-
dard HTZ-T2G, care folozeste bucitele de
lemn de dimensiuni 50/60/70 mm, uscate in
cuptoare speciale pani la 12—-18%p umiditate.
Alte conditiuni ce trebue si fie respectate in
ceeace priveste combustibilul lemnos sunt :
3 provind din lemn sinitos, fird putregaiuri;
<% fie curate, si nu fie pline de noroi, pimant,
nisip, etc.; sd nu aibi coa’e, mai ales cele din
lemy, de stejar sau fag.

Se impune respectarea acestor conditiuni-in
ceeace privesgte bucitelelor de lemn cact:

Dimensiunea bucdielelor face ca prin age-
zarea lor, la incircarea bunkerului si se reali-
zeze un spafiu suficient ; altfel, daca bucdte-
lele ar fi mal mari s'ar crea un spatiu si decl
o cantitate de aer prea mare, jar cand lem-
nele ar fi prea micl s'ar aseza prea indesat,
spafiul dintre ele £ind prea redus §i deci can-
titatea de aer prea micd.

Umiditatea lemnului are o influentd mare
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asupra calitatii gazului si puterii lui de ex-
plozie. Cand lemnil nu este bine uscat se ob-
servi imediat o slabire a puterii motorului, o
reducere a puterii de tracfiune, lar la efort,
cind se cauti ca prin accelerare sd se ma-
reasci cantitatea de gaz ce trebue data moto-
yului, cu toate cé se apasi maneta de accelera-
tie nu se mareste puterea motorului, ci din
contra chiar slibegte. Cauza slabiril  puteril
motorului se datoreste faptului, ca mirind
debitul de gaze, se miireste viteza lui de cir~
culatie in instalatia generatcare de gaz, care
nu mai dispune de timpul necesar de depunere
a vaporilor de apd Ja trecerea prin récitor i
filtrele fine, incit gazul ajunge la ‘motor cu
procent prea mare de vapori de api. Astfel
maotorul in loc s primeascd gaz pentru a face
fatd efcrtului, primeste o mai mare cantitate
de vapori de ap, care ii diuneazi.

Se cunoaste foarte usor, dacd combustibilul
este cu un procent prea mare de umiditate,
prin aceea ci la o scurtd functionare a tracto-
rului, incepe si curgd apa prin orificiul de
prea plin al filtrului. Curgerea prin acest oTi-
ficly inseamni c# s'a strins © cantitate mare
de api in spagiul rezervat in partea de jos a
filtrului fin, special rezervat pentru adunarea
picituriler de apd ce eventual s’ar mai gasi
in gaz.

Cand se utitizeazd combustibil bine uscat,
in acest spatiu, dupd 8 ore de' lucru, se stran-
ge o cantitate micd de apd, sau uneori chiar
de loc.

Tot din cauza procentulul mare de umidi-



tate din lemn se produc gudroane, care au ca
efect blocarea supapelor motorului si necesitd
cpriri dese peniru curdfirea lor, operafiune
ce se face prin demontarea motorului.

Condiia ca bucitelele si provinid din lemn
siniitos este ceruti de faptul ci aceste lemne,
dau o productie de gaze mai mare decdt cele
putrede, '

"~ Dacd se foloseste lemn care este murdar,
sau contine nisip, pdmént, este nevoie ca fil-
trele brute si fie curitite mai des, ilar pe tevile
raciterului si chiar pe inelele ,Rasig” din fil-
trul fin se depune o cantitate de noroi, pro-
veniti din pirtile fine din pimant care sunt
antrenate datoritd curentului puternic de aex.

Tot in filtrul brut se mal depune cenuga
provenitdi din coaja lemnului folosit in bun-
ker. Este foarte indicat si se curefe de coaje,
clci aceasta produce mai multd cenugi decit
gaz.

Pentru a avea buciitele de lemn bune pen-
tru utilizarea lor brutd, {rebue ca uscarea lor
<l apoi manipularea si se facd cu cea mai mare
atentie. Este gresit a se da putinid imgportanti
manipuldrii lemnului cit ¢ calitdtii lui.

Din cele aritate se vede, cd trebue si se
foloseascd un lemn siéndtos, bine uscat, iar lem-
nul scos din cuptor si fie depozitat si transpor-
tat astfel ca si nu-5i sporeascd procentul de
umiditate. Atat toamna cat s1 iarna, cdnd ume-
zeala din atmosferi este mare, trebue acor-
datd o deosebiti atentie in ceeace priveste ma-
nipularea  lemnuloi, c#ici acesta avand pro-

prietiti higroscopice cautd si-si stabileascd un

echilibru intre umiditatea lui §i umiditatea
din atmosferid. Datcritd acestui fapt, lemnul ori-
tét de bine ar fi uscat in cuptor, ajunge si fie
bigat in bunker cu un procent mare de umi-
ditate datoriti unei gresite manipuliri.

In exploatirile forestiere unde capiorul de
uscat lemne este 18ngd locul de lucru sl trac-
toarelor, lemnul scos din cuptor se depoziteazd
fntr'o camerd bine inchisi.

Cand locul de exploatare este departe de
cuptorul de uscat lemnul, acesta se transporid
in 13zi inchise. Este gresit sd se {ransporie
lemne pe platforma autccamioanelor sau a
trenulul ‘forestier, cici astfel se di prilej de
a se spori procentul de umiditate si bucdte’ele
de lemn @2 incarcd cu tdrénd, praf, etc, In

timpul incircirli gi descircirii dupd plat-
forma.

Lemnele transportate in lads, se descarcd
in remiza tractoarelor sau langa ea intr'o ca-
merd, tot intr'o ladi cu capacitate maj mare,
deasemenea bine inchisa.

La alimentarea si realimentarea tractorului,
sé se manipuleze ou griji, si se incarce lemnul
in cutii speciale cu o lopata. Cutlile (lddite)
cu care se executi realimentarea bunkerului,
se fac de dimensiuni mici, incit sd poatd fi ri-
dicate de un singur om.

Tractorul foloseste si benzini drept combus-
tibil insi numai pentru a ajuta la pcrhirea
motorului, in zilele cand temperaiura ‘este
sub 0°, pornirea directi cu gaze fiind ane-
voioasa.

Nu trebue si se foloseascd benzina un timp
mal lung, cici avand o putere de explozie mai
mare, produce uzarea camerei de explozie sl
scoate mai repede motorul din funcfiune. Mo-
torul tractorului KT-12 este un motcr de ben-
zind adaptat pentrumersul cu gaze. Din accas-
ti cauzd, camera de explozie este dimensio-
nati dupid puterea de explozie a gazului. Fo-
losind benzina la Iucrul tractorului, motorul
suferd, cici la sfArsitul cursei plstonului, gazele
arse trebue si-si fi pierdut tcatd puterea de
expansiune, ceeace la benzind nu se intAmpla i
astfel pistonul mai primeste si socul acestor
gaze care au inci putere de expansiune.

Din aceasti cauzi se recormandi ca pornirea
motcrului s& se facd numai dupi ce s’a produs
debitul suficient i mecesar de gaze in instala-
tia gazogeneratoarelor, Avénd gaze in cantl-
tate si calitate, se trece usor la pornirea moto-
rulul.

Cresit procedeazd unii tractorigtl pornind
intdi cu benzind, dupi care aprind bunkerul
si isi creazi debitul de gaze prin functionarea
motorului. Debitul necesar de gaze se produce
prin aprinderea bunkerului si intrejinerea ar-
derli cu ajutorul ventilatorului de ména ce tre-
bue invartit, pentru a da instalajiei genera-
toare de gaze curentul de aer necesar. Insd,
din comoditate, in loc si invérteasci manivela
ventilatorului timp de 8-—10 minute, unii trac-
toristi folosesc motorul pentru prcducerea cu-
rentului de aer.

HCIIOTb3OBAHHE TOPIOUETO HJisi TPAKTOPA KT--12

Peazwome

C kawubiM gneM coperckdil Tpakrop KT—12 ocnam-
BRAETCA BCe OONBIIE H OONBIIE HA HAIUMX JIECO3aroToBKaX
AJiA TpeeBKH JpesecHHB. [Laf Toro YTOOH MamdHa Onina
ROSMOKHO JIydlle HCMONB3NBAHA H jLisi TOTO, YTOBHL TeM

CaMBIM MOBHICHTH CPUK CIyKObl JBHFATENS aBTOp CTA-
ThH YKa3hiBAeT crHOCOGH NpH NOMOLLH KOTOPHIX TBEPAOE H
MHAKOE TOPIOUHE (ApPEBECHHA M OCHIHH) HCTIONB3YIOTCH B
Haanyued Mepe.
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Funicularul transportabil in exploatirile de pe
Valea Asiului

Problema, scoaterii materialuiui lemnos din
regiunile greu accesibile, unde constructia

drumurilor de seoatere ar fi nerentabild, con-

_stitue una din proecupiriie de seamd ale umi-

tétilor Ministerurui nostru. Intrcduicerea trac-
torului ca mijlcc mecanic de corhinire a dat
rezultate mulfumitoare in anumite condifiuni
de teren, insd totuyi el mu poate fi utilizat pre-
tutindeni. In cmumite razuri, trebue s8 se re-
cuTgd la ccrhanirea aeriand, cu ajutorul dis-
pozitivelor cu cably, Vechile modalitati de
scoatere prin privalire, sau cu ajutorul jilipu-
rilor trebue pardsite, intrucat produc pierderti
inadmisibile de materizl lemnos gi numai co-
respund deck progreselor tehnice realizate in
uitima vreme. Pe de altd parte sunt cazuri
unde explcatarea nu poate agtepta timpul tre-
puitor pentru construires unui drum si, in a-
ceste impr‘ejwrﬁzri‘, un mij.oe rapid de scoatere
este bine venit. Fumnicularele motoare, cu dublu
cabiu purtétor si un cablu trigator fard sfar-
sit, pe lamga faptul ci sunt instelafiuni
Jeumpe, reclama timp indelungat pentru in -
stalare, iar posibilitatile ¢ incércare sunt re-
duse si legate de configuratia terenului.

Un sistem de scoatere simpiu, ugor de in -
stalet il constitue funicularud transportabil
(Wyssen), care prezinti urmatosirela avantajet

montarea se poate face pe terenuri oricat
de accidentate ;

panta terenului poate varia intre 15% i
100% ;

sistemnul de prindere a sarcinii este foarte
simpla ; :

cablul care trage $i retine cirmeiorul in
timpul cursei, poate fi adus péana la sarcind,
care, odata cgitata, este ridicatd in mod au-

{omat pani la inaltimea caruciorului ;

sarcini de orice fel: busteni de gater, lega-
turi de ramuri si erengi, etc., pot fi incércate
din oricare punct al trageului, oricare ar i
‘naltimea cabiuiui deasupra paméntului pre-
cum si configuratia terenului ; singura condi-
tie este ca sareina si nu depageascd 1500 kg
er utate pentru care a tost dimensionatd in-
stalatie.

Distanta la care cablul tragator poate i de-

plasat lateral pand la sarcina, variaza intre
30 gi 100 m, dupéd declivitate si matura tere -
nului.

Instzlatia se poate demonta si tramsfera in
ait parte in scurt timp, duipd necesitati. Daci
tserile revin in acefagi loc la intervale scurte,
se poate l8sa pe loc un cablu purtator.
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Demcntarea Si montarea se poate tace in
56 zile, cu 1 echipd de numai 6 oameni.

Se poate deasemenea combina acest funicu-
lar cu a'te mijloace de scoatere : drumuri de
apropiire sau sozele pentro tractcare, ete.

Instalatia se compune din

un cablu purtétor de 24 mm diametru ;

un cablu trigitor de 9 mm di.metrd,

uny troliu pe care se infascara cablul traga-
tor, actionat de un motor, care poate fi ali-
mentat fie cu ben: ind, fie cu un gazogen. i

un cdrucior cu un aparab de blocaj.

Cabplul purtator se poate ancora de tulpini
rezistente tiiate la 1.00 — 120 m ddla sol si
pe o distanta libers care poate merge— dacd

erenul permite si dacd se pob stabili pitoni in-

{srmediari — pana 1a 2000 m. Drept piloni pot
cervi chiar arbori in plcioare.

Motormil se plaseaza 1a capatul de sus al Lra-
geutui i cu ajutorul lul se poate transporta
Ja, dezl chiar cablul purtitor, de indatd ce a
fost ancorat in partea de jos in statia de des-
carcare ; tot cu ajutoru) Jui se face gl intin-
derea.

Caruciorul constitue pariza cea mai intere-
pantd a instalatiei; el contine dous seril de
chte doi scripetl, peste care s petrec cele doud
cabluri. Caruciorul — care poate fi purtat de
doi oameni — se infroduce pe cablul purtator,
pe la statia de jos, lar cablul traégator ouata
petrecut peste & doun serie de scripeti, este in-
trodus intrun mic cilindru de otel, do care se
golidarizeaza prin legare. Acest citindru este
plasat sub un disc metalic, prevazut la partea
superioard cu um CcOrp t{roncomic, care se im-
puch intre fdlcile caruciorului. La partea in-
ferioard a discului se saseste fixab carligul de
care se agafd sarcina. Un sistem do blocaj, for-
mat dintr'o limbd metalics, aseminitoare
clantelor dela usi, in momentul cand este lo-
vit de carucior, il fixeazd pe acesta in locul
depe traseu unde se tace incircarca. In acelasi
timp se desfac tancile, iar blocul cu carligul
cade jos, gratie greutatii proprii ; munecitorul
care intre timp & pregitit sarcina, il prinde
si-1 duce pand 1a sarcind, unde il prinde de
ciorchinarele legéturii.

Odats. fixatd sarcina, este anuntat mecani-
cul, care pune moforul in migcare, iar sarcing
este ridicatd, in sus. In momentul cand corpul
{ronconic, despre cewre am amintit mai sus.
patrunde intre f8lcila caruciorului, lovegte un
hiecanism care inchide falcile si deblochenz3
ciruciorul, Ciruciorul, deblocat, porneste sin.



gur la vale, ior migcarea jul pentru a tin lua 6
vitezd exageratd, este reglatd de motor.

Intre mecenic si incdrcitori, legatura se
face cu ajutorul unui telefon de campanie.

O echipd de cinci oameni poafe asigura
toate operatiunile exploatarii si anume : doi la
incdrcare pentru a pregdati gi agéta sarcina,
unul la descircare si dei la statia superioard
fa, motor.

Ministerul Silviculturii, Industriei Lemnului
si Hirtiei care posedéd funiculare de acest tip
a instaiat vnul din ele la I. P. E I, L., Com4-
nesti, pe Valea Asdului, in punctul numit Ca-
pra Argura,

Funicularul a fost legafl de doud cloate de
fag, pe o distantd de cca 900 m sj pe o dife-
rentd de altitudine de 210 m (1023 m fiind
cota punctului superior si 815 m eota punc-
tulii inferior, determinate cu un altimetru).

Funioularul este deccamdata utilizat pentru

scoaterea unei cantitdti de 4500 st lemne de
foc din aceastd regiune pand la linia feratd
vecing,

Rezultatele obfinute in primele zile de proba
sunt satisfacatoare. 8’au putut transporta cate
doi steri-de fitcare sarcing si cu o mai buna
organizare o exploatarii s'ar putea realiza
pénd la 4 transporturi pe ord, adicd cea 60 st
intr’un schimb de 8 ore.

S’a propus si se realizeze, pentru inceput,
trei tramsporturt pe ord, ceea ce inseamni
45—>50 st pe zi.

Funicularul descris reprezints un procedeu
de scoatere & materialului lemnos cu pierderi
minime ; ‘@l cere putine brate de mumed si
permite in acelasi timp <4 se aplice metode in-
grijite si rationale de cultura padurilor, imbu-
-natitind astfel necontenit calitatea produc -
tiei.

Corhinirea aeriang cu cabluri trebue intro-
dusé si in alte regiuni pentru a pune cu un
moment mai de vreme la dispozitia industriei
prelucritoare insemnate cantitati de material
lemmos, care altfel raman neutilizate in pa -
dure, |

Pentruca acest mijloc si dea rezultatele do-

rite;, este necesar s& se ia 0 sirie de masuri si

anume : i -

sd se organizeze in mod rational utilizarea
instalatiei, stabilindu-se un plan judicios de
exploatare ;

sd se stableasci dela inceput flocurile unde
urmeazd a fiinstalat siin functie de traseele
probzbile ale fumicularului s& se facd fasona-
rea gi depozitarea materialului ce urmeazi a
fi incarcat ; h

38 se intocmeascd un: plan de transport al
maierialulizi aflat de a lungul traseului ;

Fig. 1. ~— Instalatia funicularului iransportabil si
depozitul intermediar (rampd de descircare s
incircare]

echipa de muncitori care lucreaza Ja scoa-
terea! materialului, sa fie bine instruita, or -
ganizatd dupd metodele noui de munca si sé
aibd un caracter de permanents ;

pregitirea fiecirel sarcini de transportat si
fie tacutd in rdgazul dintre doud curse ;

84 se amenajeze i sd organizezy rampa do
descireare in asa fel incat sarcinile sd nu se
loveascd de padmant sau de rampd, iar descar-
carea & se facd usor, repede gi fard socuri ;

mecanict] dela motor trebuc si aibd o buné
calificare si o constiinciozitate deosebitd pentru
g nu se produce opriri inutile, sau un mers
neregulat al ciruciorului pe traseu. - - .

Azi, ¢and se pune atita temei pe exploata-.
rea rationald a avutiei noastre forestiere, se
cade s introducem irf circuitul de productie
pédurile inci neexpicatat,” spre a da celot
epuizate prin téieri. defectucase abuzive sau
prea des repetate, rdgazul necesar refacerii lor

TIOABECHAS TIEPEHOCHAS JIOPOTA HA JIECO3ATOTOBKAX B IOJIHHE AC3Y

Peswwme

JnA BEIBOSKH JpeBecHHHl H3 TPYIHO TOCTYIHbIX pako-
HOB, B KOTOPBIX IIPOBEileRHe AOPOr H JDYIHX FCT4HOBOK
NOCTPOSHHOTO Xapakrepa He -PeHTA0enbHE, — ABTOP CTa-
ThH BLIABIACT NPEHAMYILECTE4 IIDHMEHEHHS NoABecHOH Ile-
penocrofi goporn. [IPHBOIHTCA TEXHHYECKAS XdPAKTEPH-
CTHKA, NpHeME! pafoT YCTAHOBKM H BHI B KOTOPOM 3Ke-

ANYaTHPYETCA MOABECHAs J0pOra Ha Jeco3aroToBrax J1ec-
zoaa WITE.MJI - Komaneunrn (mo pommme Acsy), B
3aKMIOYEHHH IPHBOKATCA HECKOJBKO MpPABHA H Mep- Heob-
XOTHMBIX #as OGesnepebotinofi paborhl 3TOTO BHAA TPAHC-

nopra.
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INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

Metode pentru determinarea insusirilor lemnului

In doui acticole precedente, s’a insistat mai
mult *) asupra interdependantei care existd Intre
cativatile lemnului, conditiile de producere §i in-
{rebuintare spre a scoate in evidentd importanta
cercetirii si cunoasterii lemnului’ sub un nou
aspect.

O serie de masuri sunt necesare de luat pentru
a se ajunge la realizarea conditiei ca materialul
leemnos si prezinte maximum de calitate pentru
o folosintd data.

1. In primul rand, spre a se folosi un limba]

comun, care si evite greutitile, impreciziuniie
si erorile in exprimare, este necesar atat pentru
industrie, cat si pentru laborator, si sc stabi-
leasci un vocabular si sd se dea definifia terme-
n'lor ce se intrebuinteaza pentru descrierea ca-
racteristicelor teshnologice, lizice, mecanice, chi-
mice, precum $i a notiunilor care infervin in ex-
ploatarea si industrializarea lemnuliui. Din cauza
continuului progres- al tehnicii, trebue creati,
noi termeni, care sd Inliture o serie de perifraze,
ce exclud posibilitatea de precizie.
O tenminologie clard in tehnologia si in ra-
murile de utilizare a Jemnului, va evita o serie de
confuziuni, O prima clarificare fin acest sens s’a
facut prin STAS 435-49 (lemn bruf si cherestea
de rasinoase), cat si prin celelalte standarde pri-
vitoare la lemn.

9. Lirgirea cunostintelor despre lomn la toli
aceia care il produc sau prelucreazd, va aduce
deosebite imbunitatiri in activitatea lor, Gasim
necesar, de exemplu, ca si gateristul si tampla-
rul si stie ce este aceea contragere si ce influenta
are lelul debitirii, directia de taiere, imbinarea
pieselor, ete. pentru calitatea cherestele] sau a
mobilei.

Difuzarea cunostinfelor despre lemn, in mase
cat mai largi, va contribui in plus la ridicarea
calificirii tehnico-profesionale, a tuturor munci-
torilor din industria lemnului,

3. Cercetared biologicd a lemnului se impune
ca n preocupare de sine stitatoare, ca un studiu
de bazi. Silvicultura, amenajamentul sau tehno-
logia, au studiat numai partial raportul dintre
viata arborelui, climd. sol, mediu biologic si in-
susirite lemnului Nici tehnotogul, nici silvieulto-
rul, de exemplu, BU stabilesc panda acuim, sufi-
cient, diferenta dintre calitatea lemnului produs
He arborele provenit din insymantare, 1dstar,
plantatie ; sau cafe sunt deosebirile e proprie-
——

) Vezi Revista Paduriler si a Industriei Lemnului

nr. 5, 1950, i Revista Padurilos, [emnulud si Hartie,
nr 1, 1981
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tati ale lemnului de molid, plantat pe un teren
unde s’a exploatat pédure de risinoase, sau una
de foioase, elc.

Studiul biologic al lemnului va conduce la re-
viznirea concepiiilor de cultura padurilor si va
avea consecinte practice considerabie.

Pentru formarea specialistilor, desvoliarca §:
adancirea acestor cunostinie in invitamantul
nostru, credem cé ar aduce reale ioloase.

Tot in fnvatamant, paralel cu activitatea de
cercetare, ar trebul sa la desvoltarea necesara
studiul protectiei lemnului, din momentul dobo-
firii arborelui pand in mementul intrebuintari,
In acest domeniu trebue studiati protectia contra
contragerii sau umflarii, inflamabilitatii lemnu-
lui. defectelor, alteratii, etc., sa se inlature fac-
torii care favorizeazi aceste insuficiente ale lem-
qului la exploatare, transpoit si industriatizare,
prin uscare naturald sau artificiald, injectare,
fe! de prelucrare si de pistrare, ete.

4 La- noi, studiul calitatii femnului s'a facut
sporadic si pariial. Sun‘em cu totu! la inceputul
rezolvarii acestel probleme de bazd, pentru teh-
nica silvica si industria lemmuiui. Fiind ia ince-
put, avem avantajul de a putea pleca la lucru
pe baza unel metode unitare. Trebue deci pre-
cizati in primul rand metoda de lucry, avéand in
vedere posibilitatile actuale si cele scontate in
viitor. In orice caz mne trebue la inceput o -me-
toda simplificatd $i rapidd pentru determinarea
tnsusirilor lemnului nostru,

Tn primul rénd, cred ca ¢'ar putea tntrebuinia
datele deja existente, din amenajamente. S'a a-
ritat corelatia care existd intre latimea inelului
anual §i insusirile lemnului. Amenajarea putne
ia dispozifle cifre cu privire la varsta si dimen-
siunea arborilor (diametre si inaltimi) din care
se poate calcula Titimea medie a inelului anual.
» Indicatii sumare se dau si cu privire la defecte.

Datele oferite de amenajament au marele a-
vantaj de a ii pe parcele si clase de fertilitate,
deci pe unitafi oarecumm omogene din punect de
‘vedere al arboretului si al factorilor stationali,
iar concluziile ce se vor trage s¢ pot referi la su-
prafete bine determinate de teritoriu. Acest pro-
cedeu ar mai prezenta §i avantajul, c@ se dis:
penseazi de arbori de probi. Aplicarea lui cere
fnsi mult discerndmént. Intervin de multe ori
complicatil din cauza modului de culturd a pa-
durilor noastre in trecut. Nu totdeauna lungimea
razei impartits la varsta arborelui, di ldfimea
mijlocie -a_inelului anual. In cazul arborilor do-
minati mulid vreme, deci cu cresteri foarte mici
in tinerete, trebue masurata nwmai partea cu
cresterl normale, care se imparte cu varsfa res-



pectivd. In acest caz arborii de probd sunt ne-
cesari.

Pentru a avea criterii c4t mai precise asupra
insusirilor lemnului, se va determina si textura.

Pentru luarea probelor — fdrd a se dobori
arborii — se poate dntrebuin{a burghiul lui Pres-
sler.

Un alt procedeu porneste dela ideia cd intre
formma arborelui, a fusului, si insusirile lemnului
respectiv existi o corelatie. In acest scop s’ar
putea utiliza datele culese recent pe teren de
citre Instifutul de Cercetdri Forestiere si care
au servit la intocmirea tabelelor de coeficienti de
formi pentru principalele specii dela noi.

S’ar stabili o serie de curbe medii etalon, pe
tipurile de arborete, condilii de crestere si Inil-
timi (din 2 in 2 m) avand dn abscisi raza (me-
die) si in ordenatd fniltimea (fig. 1) determi-
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Fig. 1. Curbi efalon pentru determinarea insugiri-
lor lemnului.

nandu-se in acelasi timp, pe cale experimentals,
insusirile lemnului respectiv. Pentru a se ob-
tine curbe cat mai diferentiale, se pot lua datele
pe tipuri de arborete, crescute in conditii statio-
nale cat mai diferite. Acest lucru este posibil si
peniru datele existente, decarece se cunoaste
padurea si punctul unde au fost culese.

Odati realizate aceste curbe de bazi, pentru
a determina proprietitile lemnului dintr’o padure,
s'ar stabili profilele pe clase de indltimi, pentry
un numir necesar de arbori, care ar fi compa-
rate cu cele etalon. Arborii cu profilele cele mai
apropiate, vor avea gi calititile cele mai apro-
piate. - :

Aces; procedeu, care desigur va indieca In lnii
mai largi insusirile lemnului, e bazat deocamdata
pe ipoteze, fiind in eurs de wverificare.

Pornind dela considerentul cd n fiecare an se
procedeazi la exploatarea unei portiuni din fie-
care pidure depe teritoriul tirii, o alti metoda
de lucru ar fi culegerea datelor pentru stabilirea

insugirilor lemnului §i luarea probelor de ma-
terial necesar experimentdrilor, chiar din par-
chetele in exploatare. In acest caz se beneficiaza
de mai multe avantaje: In amenajamentul res-
pectiv sunf stabilite conditiile stationale pentru

‘parcela Gn care se face exploatarea; cantitate

mare de arbori, asupra cirora se pol lua in masa
date cu privire la litimea inelulni anual si tex-
turd, cum si bustenii de probd din care se pot lua
piesele pentru detenminirile de laborator, etc.

Utilizarea datelor, care se culeg la intocmirea
actelor de punere in valoare, cum si culegerea
unor date suplimentare cu aceastd ocazie, sau
la intoomirea actelor de inventariere, penttu
cercetirile care ne intereseazid va aduce o eco-
nomie considerabild de timp.

O ultimi metodi care tnsd cere timp mult si
personal numeros, si pe care nu o vedem aplica-
bild din aceasti cauzi tuturor padurilor noastre
in timp scurt, este aceea a alegerii arborilor de
probd, exclusiv in scopul determinirii proprieta-
tilor lemnului prin mdsurdtori de laborator, pen-
tru a se scoate epruvete numeroase din fiecare
atbore, Incontestabil ci esle metoda stiintificd
cea mai buni. Pani 1a aplicarea ef in masi, tre-
bue adoptati paralel una mai expeditivi, eare sd
dea totusi o precizie acceptabila. ;

5. Intr'un studiu cu privire la caracteristicele
tehnologice, mecanice si fizice ale lemnului din
padurile ocolulul silvic Horezu-Vélcea, ardtam
cd pentru a se face un pas inainde in fixarea in-
sugirilor lemnului roménese §i stabilirea corela-
fiei ce existi intre aceste insusiri, conditiile sta-
tionale si tipurile de arborete, ar trebui ca ame-
najamentul fiecirei padurl sa cuprindi pentru
fiecare parceli (de studiu sau gestiune), sau pe
grupe de parcele, cifre cu privire la caracteristi-
cele tehnologice ale lemnului.

In amenajamentele noastre, ,calitatea” lem-
nului nu este prins# in cifre, sau in alt mod pre-
cis de prezentare, ¢l e apreciati printr’o serie
de adjective care exclud orice preciziune. Se in-
talnesc aprecieri ca: ,lemn bun”, ,lemn foarte
bun”, ,material de calitate superioard”, ,lemn
cu cresteri normale”, ,cresteri mici”, ,cresteri
mari”, ,calitatea lemnului variaza dupd altitu-
dine”, etc., etc. Dacd ar trebui si deducem pro-
prietifile lemnului din descrierea arborilor, ar
urma sd uzim de aprecierile fFcute in amenaja-
mente ca: ,,arbori inalti, bine constituiti”’, ,vege-
teazi activ’ ( o vegetatie activi se traduce prin
caracteristice tehnologice contrare la rdginoase
fati de foioase), ,,coronament desvoliat”, ,riti-
dom lucios”, ete.

Aceste aprecieri desigur c¢i pot prezenta un
oarecare interes, insi pani la unma tot subiective
rdmén. Nu cred si poatd cinéva preciza care este
limita dintre ,lemn prost”, ,mediocru”, ,bun”
si ,foarte bun”. Cind cel care apreciazi se ga-
seste pe hotarul a doui adjective, in mod cert va
comite o eroare inclindnd pentru o calificare sau
alta.

Cand in abroape toate amenajamentele se vor-
beste cu aminunte -— i se cere acest lucrit in
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luerirtle de specialitate, instructiunt, ete. — des-
pre istoricul padurii, nebulozitate (relativ la
clim3), pantd din 8° in 5°, nisip cu bobul mare,
mijlociu si fin, grosimea In centimetr] a orizon-
turllor (relativ la sol), ete elemente indispen-
sabile @ ciror insemnatate nu ciutim a o dimi-
nua, gisim ci este o lacuni de a nu se stabili —-
prin cifre — Insugirile tehnologice ale lemnulul.

In viitor va trebul dus# o actiune de coordo-
nare si colaborare intre colectivele ce strang da-
tele pentru fntocmirea tabelelor de coeficienti de
form3, tarife de cubaj, detenminarea tipurilor de
paduri si In special pentru amenajari si colecti-
vele ce determini insugirile lemnului. S’ar evia
astfel o muncd dubld. In prezent, colective orga-
nizate lucreazi pe scarid mare pentru intocmirea
tarifelor dée cubaj si a amenajamentelor.

6. Indiferent daci aceste date se strang odatd
cu intocmirea amenajamentului, sau in mod spe-
cial pentru caracterizarea tehnologicd a lemnu-
1ui, trebue precizatd o normé unitari, pentru: ale-
gerea supraietelor de probd, mirimea lor in ra-
port cu arboretul cercetat, felul si numiarul arbo-
rilor de probd pentru fiecare suprafatd, portiunea
sau zonele din arbore de unde se iau probete,
numirul si felul probelor.

Datele culese, cum si incercirile care se vor
face eventual ulterior, trebue si fie neapirat com-
parabile. Gisim In literaturd un volum de clire
considerabil, curnulat de decenii, relativ la pro-
prietatile lemnului, care din lipsa precizirii ard-
tati mai sus, nu pot da asupra lemnului, decat
indicatil generale i de multe ori confuze si con-
tradictoril.

In U.R.S.S., alegerea arborilor de probd se
tace conform standardului de Stat: OST/NK les
196, care fixeazd o metodd unici pentru deter-
minarea proprietatilor fizico-mecanice ale lem-
nului de arborete, in funciie de statiune si
varsti. Pentru condifiile dela noi ar trebui sd
se precizeze numérul suprafefelor de probd, in
raport cu intinderea paduroasa cercetatd, condi-
title stationale si tipurile de arborete.

Deasemenca tilerea epruvetelor din bustenii
de probi se face dupd metoda previzuid in
OST/NK les -250, sau dupd medoda I[nstitutului
Central Aeronautic. _

Incercarea epruvetelor este precizatd prin stan-
dardul OST/NK les 250. Standardizarea s'a facut
in parte gi la nol. (Standarde pentru determina-
rea umidititii, greutdtii specifice, contragerii si
umflirii, incercarea rezisteniei la compresiune
paralel si perpendicular pe fibre, tracfiune pa-

raleld cu fibrele, incovoere staticd §i fncovoere

prin soc, despicare, forfecare si risucire).

Peniru incerciri mecanice s'a elaborat o noui
‘metodi, cu totul orlginald, de catre prof. M. I.
Jvanov  prin care rezistentele se masoard
\a limita de scurgere plasticd a lernnului. Aceasti
metods a devenit obligatorie — prin standard —
la incercirile de incovoiere staticd. Prin deter-
minarea rezistentei la limita de scurgere plas-
tici, se pun bazele tncercarilor pe o insusire a
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lemnulgi maj precisi, cu limite de variatie mai
restranse, ajungindu-se la intrebuintarea coefi-
cientilor de sigurantd mai mict gl deci la o eco-
nomie de material.

Pentru stabilirea insugirilor de prelucrare 2
lemnului, fn raport cu caracteristicele lui teh-
nologice si chimice, se fac incercar comiparative
pe probe perechi, situate ald‘uri, in portlunea de
lemn din aceeasi perioadd de crestere, in lungul
trunchiului sau radial si tangential. '

7. Orl care ar fi metoda de experimentare, in
vederea calificarii lemnului, rezultatele trebue
exprimate sub forma de indici de insugiri si
indici de califote, excluzdndu-se cu totul califi-
carea prin adjective.

Sunt necesari asemeni indici, care sa arate ra-
porturile dintre diferitele proprietati Mizico-me-
canice ale lemnului, cum si precizarea legiturii
dintre ei si posibilitatile de utlizare a lemnulti.
Odati in posesia acestor cifre, pentru un caz de-
terminat, este suficient si cunoastem numai o
tnsusire a unei esente pentru a le deduce pe ce-
lelalte.

In UR.S.S. prelucrarea datelor se face dupd
metcde  statistice, calculéndu-se: 1) mdrimea
medie aritmetica (M); 2) variafia medie la pa-
trat (4 o ); 3) eroarea medie (F m); 4)
coeficientul de variatie (V%); precizia (p%).
Formulele intretuintate sunt:

V‘z
Sy

P
in care : V%, 7% x 100 si

plo = de x 100

in care n=numirul problemelor.

In concluzie, determinarea §i imbunatitirea
calititii lemnului roméanesc constitue o problema.
cu doua aspecte : unul de metodd i unul organi
zatoric. In general scopul pe care il urméfim
determini si metoda.

Progresele stiintei §i tehnicii au deschis si vor
largi considerabil posibilitatile de intrebuintare
ale lemnului, care cigtiga in felul acesta noi do-
menil. .

Ca prim pas, trebue stabilit cdf lemn exist
ce insugiri are §i unde se ghseste,

Pentru viitor, trebue gisife corelaflite dimfr:
conditiile de producere, dnsusirile lemnulul §
conditiile de intrebuintare, spre a putea imiprim
o jusid repartizare, pe teritoriu, a gpeciilor si :
da o nous directie modulul de intemeiere si d
educare a arboretelor. Se vor determina astiv
si specille aga zise de valoare.

In Uniunea Sovieticd a fost inceputd studie
rea metodelor de culturd a padurilor pentru
bunitatirea proprietatilor tehnice ale lemnuly
De exemply, in R. S, S. Letoni, aceste problem
se urmiresc in tipurile principale de arborete
pin, molid §i mesteacan.



La planificarea productiei de rdsind, tanin, etc.
se utilizeazd in prezent pe larg principiul exira-
gerii materiei prime din tipuri de padure deter-
minate anterior ca flind cele mai apte pentru
praductia altor substante,

Cercetirile asupra preprietitilor lemnului fre-
bue si se facd, incepind cu speciile cele mai
importante din punct de vedere tehnic si socia-
list-economic, Experimentirile trebue ficute in

mod planificat, pe regiuni, dupi tipuri de arbo-
rete gi dupid statiuni.

Planificarea, atit in producerea lemnului, cét
st in industrializarea lui, trebue si aibd la bazid
principiul: cel mai bun lemn la intrebuinfarea
cea mai folositoare pentru mase.

Se va contribui astfel §i prin activitatea din
acest sector, 1a indeplinirea cu succes a primu-
Iui nostru Plan Cincinal.

METOJl OTIPENEJIEHHS CBOHMCTB APEBECHHBI

Pes

ITponomuas usnoende paGoTsl 0O BONPOCY O CBOH-
¢fBAX H KaYecTBAX APEBEecHHBl, HANeuaTaHHOA B [PE.bI-
AYIIKX HOMepax XypHanda, — aBTOp CTa4TbH BHOCHT pAJ
KOHKDETHRIX TIDELJOKeHHN ; yCTAHOBAEHHE enuHOR TepMH-
HONOTHH, IUMPOKOE PACIpOCTpAHEHHe TOHATHA O EPeRecHHe,
BHEApEHHe GHOACTHYSCKOTC H3y4eHHs Apesecuunl (n3yve-
HHE CBOWCTB [DEBECHHH B 3aBHCHMOCTH OT MECTONPOH3-
pACTaWHA ¥ JECOBOACTECHHHX YCIOBHMA) K YSY4eHHE BO-

oMe

Npoca O KOHCEpPRHPOBAHHHM SPEBECHHE!, DACCMATDPHEAEMOro
KaK yueGHAs AHCIHIIHHA.

3ateMm VKA3blBAE€TCA Ha HeOGXO..’J,HMOCTh YCTAHOBACHHST
SIHHHOrO MeToLa [F0 ONPeAeNeHHIO cBolicTs SpCACCHER
aubo B CBASH ¢ AAHHEIMH cOCHDaeMBIMH [PH JECOYCTPOH-
TeNLHHX pafoTax MHIH NpH OCBOGHHH JIECOCETHOTQ (HOmAR,
AHGO OpH TOMOINH MORENLHBIX AEPEBheB C 1leJbl0 Ompene-
AeHHA CBOMCTE XDEBECHHEl [OCPeACTEOM  JaboPaTopiblx
H3MepeHHH,

Lupta pentru calitate in industria cherestelei

Cand spunem calitate §i ne referim la che-
restea se mai face frred ercarea de a se atribui ca-
litatea acesteia numal proprietitilor fizico-me-
canice §i chimice ale materiei prime (lemmul).
Este necontestat faptul, ¢i lemnul are insugirile
sale naturale ca o consecinti a felului cum a
crescut sub forma de arbore — organism viu in
desvoltare, Dar fot atit de adevirat este, ci a-
ceastd calitate poate si apari, sau si nu aparad
decat partial, sau de loc, in piesa de cherestea,
dupi cum s’a stiut sau nu s’a stiut si se folo-
seasci materia primi. Privitd sub acest aspect,
problema are mai mulfi termeni:

Sub raportul calititii, lemnul are, ca o conse-
cintd a felului cum a crescut, atdt insusiri cat si
defecte. Se poate spune cd, dacd unele din acesiea
sunt caracteristice fiecirei specii forestiere, to-
tusi asupra unora se peate influenta printr’o cul-
turd ingrijitid. In adevir, un arbore plin de no-
duri va da un lemn cu elasticitatea si unele re-
zistente scizute. Dacid ne referim la defectele de
crestere, o parte din acestea pot fi diminuate, sau
evitate printr'o culturd forestierd superioard (de
ex. nulura). In stransi legitura cu calitatea che-
restelei sunt mai ales nodurile, care sumt negre
si cdzitoare, constituind o adevirati calamitate.
Ele se datoresc lipsei de culturi intensivd a pa-
durilor din trecut, dupi cum tot acestei lipse
precwm si exploatdrilor bricuitoare se datoreste
si conicltatea, care are legifurd directi cu pre-
zenta nodurilor,

Lupta pentru calitate trebue dusd deci in pa-.

de ing. St. Demetrescu.-Garbov

ralel cu cultura padurilor, dela puletul din pepi-
nierd, pani la virsta exploatarii.

Problema constd in a renunia la atitudinea
pasivid, conforin cireia ne multumim si recoltdm
ceeace produc fortele naturii, ci descoperind con-
tradictiile care se ivesc in desvoliarea padurii,
sd le inldfurdm, dirijind cresterea arboretelor
in vederea scopulul ce urmirim gi anume ma-
teria prima de cea mai buni calitate: lemn cilin-
dric, fdrd noduri negre, cu cresteri regulate $i ex-
ploatate la vérsta cand este apt pentru cat mai
multe si valoroase intrebuin{iri. Rezuménd : ar-
bori inalfi, grosi, ,,spilai” de crici i cu cres-
teri uniforme.

Prinecipiul cardinal: nicio exploatare fard cul-
turd, nicio culturd fdrd exploatare — infeles in
sensul cd exploatarea trebue si fie un act, care
sd se confunde cu acela al culturii padurilor —
a constituit in trecut un simplu deziderat al sil-
vicultorului, fdrd posibilitate de aplicare prac-
ticd. In tara noastrd, ludnd exemplu dela
Uniunea Sovieticid, care dmbini amnonios cul-
tura padurilor cu exploatarea lor, crednd pa-
durea §i pe locurile unde n’a fost niciodatd, vom
da contributia noastri ia miretele constructii ale
epocii, realizand o productie pemmanenti si n
cresiere de cea mai buni calitate.

Aplicand in viata practicd, cunostinte temei-
nice asupra fnsusirilor tehnologice ale.lemmnului,
vem sti: cum sd cultivim pddurea penttu a ob-
tine lemn de bund calitate; cum si manipulim
si si conservim materia lemnoasd; ce inlrebu-
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intari sd dam lemnulud, pentru c¢a acesta s3 fie
utilizat tntr'un mod cét mai potrivit cu insusi:
rile, sau cu defectele pe care le are.

Procesul de productie forestierd cuprinde, in-
afari de cultura padurilor, doud mari grupe de
operatiuni: exploatarea, care dureazd de la do-
borfirea arborelui pan# la ajungerea lemnelor
fasonate prin diverse mijloace de scoatere la
ciile destinate transportului la distan{d mare;
industrializarea in fabricd; ambele sunt legate
prin actul transportului.

Odatd doborit 1a pimint, arborele — fost or-
ganism- viu — devine materie inertd, care ni se
oferi cu insusirile si defectele pe care le-a do-
bandit in timpul cresterii sale. Problema care
se pune esle ca, in manipularea pe care o vom
face in cursul desfasurdrii procesului de pro-
ductie :

si piastrim insusirile primare ale lemmului;

si nu mai adiuvgim la defecfele naturale de
crestere ale acestuia;

85 dam fiecirui arbore doborif, respectiv ma-
teriei lemnoase pe care o contine, — utilizarea
cea mai potrivitd fati de tnsusirile si defectele
ce prezintd; dacd putem, sd transformdm chiar
unele defecte naturale in calitdfi.

In exploatiri

Procesul de productie al exploatarii se desfi-
soard in operatiunile succesive denumite: dobo-
rit, fasonat, scos. Ce gregell pot interveni in
cursul acestor operafiuni din care sd rezulte o
scidere a calititil lemnului?

La doborire

Tiierea asezaii prea sus sau prea largd, in-
corporand in deseuri o portiune a lemnului de
buni calitate;

Se doboara intr’o epoci din an nepotrivitad din
punct de vedere tehmologic cu destinatia ulte-
rioari pe care o dam lemnului (fag de lueru do-
borit in timpul epocii de vegetatie si nescos la
timp din padure).

La fasondre

Necunoasterea calititilor sau defectelor tehno-
logice ale lemnului precum si lipsa de atentiune
fac si nu se {ini seamd, sau si nu se aplice sor-
tarea cea mai buna.

In prezent, problema nu trebue §i nu este
suficient s& fie limitati numai la restringerea
procentului de lemn de foc. Daca in ceeace pri-
veste acest sortiment de cea mai inferioara uti-
lizare, lozinca este: la lemn de foe numai ceea-
ce nu poate avea o alti intrebuiniare, pentru
marea masi lemmoasd actul sortdrii trebue si
dued la clasatea calitativi cea mal riguroasd si
clari. In acest scop nu trebue si ne multumim
numai cu alegerea dupi calititile tehnologice, ci
trebue si considerdm, ci si gregelile de sortare
dimensionali pot duce la declasiri calitative.
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Lucru desordonat, 1a doborire §i fasonare, fsi
giseste acum remediul in noua metodd de lucru
sovieticd: munca in brigada. Aceastd metodi de
lueru di nu nwmai o productivitate ridicatd, dar
asigury si calitatea superioard a produselor prin
felul in care se imparte si se remunereazi mun-
ca in brigadi, precum si ridicarea nivelului de
calificare a muncitorilor respectivi, rationalizarea
procesului tehnologic si dmbunititirea uneltelor
de lucru.

La scos

Operatiunile care au drept obiect scosul mate-
rialelor fasonate din pidure, trec prin fazele suc-
cesive, repetate ale depozitirii si miscarii.

In aceastd pericadi de timp, nepriceperea sau
neglijenta pot influenta asupra calitatii lemnu-
lui, determinand deprecieri de ordin mecanic sau
fizic sau alteratiuni ale lemnului, care 1i scad
proprietatile sau insusirile tehnologice.

Deprecierile de ordin mecanic sau fizie se
ivesc mai cu seami in cursul operatiunilor de
scoatere, sau apropiere a materialelor la céile
de transport. :

Termenit care conditioneazi rezolvarea in cele
mai bune conditiuni a problemei, constau in:

ridicarea nivelului de calificare al munecitori-
lor ;

tmbunitifirea metodelor de lucru;

alegerea epocii celei mai potrivite pentru exe-
cutarea lucrérilor ;

projectarea si construirea celei mai. potrivite
instalatiuni de scoatere, raportate la coniigura-
tia terenului §i felul maferialului de scos;

alteratiile lemnului, care ii scad insusirile teh-
nologice se referd la atacurile de insecte, bac-
terii si ciuperei ;

Alterantele de umezeald si uscadciune.

Prevenirea acestor factori de scidere a cali-
titii, care intervin si in depozitele fabricelor,
dar pe o scari mai putin accentuatd, este in le-
giturd cu: _

timpul mai mult say mai putin indelungat tn
care se efectucazi operafitnea;

locul ales pentru depozitarea intermediara si
felul in care se face aceastd depozitare.

In ce priveste locul ales pentru depozitirile in-
mai scurt si raportat mai cu seami la epoca do-
borirli, la esenta fasonati si la calitatea sorti-
mentului. Durata in timp, cumulati si cu aceca
ulterioari a transportului la distantd mare, in-
fluenteazi tn mod hotiritor si asupra prefului de
cost prin coeficientul de circulafie al fondurilor
de rulment.

In ce priveste locul ales pentru depozitérile in-
termediare, trebue si fie indeplinite condiiiile :

locul si nu fie mlstinos sau inundabil ;

i se faci o aerisire §i nu o uscare a lemnu-
lui 1a soare, pentru a nu se trece dela proiectul
atacului de ciuperci si insecte, al cripdrii brugee
prin curenti de aer puternici, sau insolatiune per-
manenti.




In productia capitalisii, cdnd era vorba de
calitatea inferioari a cherestelei, se obisnuia si
se arunce vina pe vechimea bustenilor si pe
reaua manipulare dela padure. Cand se spunea
bustean ve«clﬁiu se intelegea busteanul care trece
nu numai prin timp, dar §i prin deprecierile de
ordin mecanic gi alternirile ardtate mai sus.
Era un fel comod de a acoperi anarhia, in care
se desfisura procesul de productie i imiplicit pro-
cesele tehnologice componente.

In tara noastri aflati pe calea construirii so-
cialismului, acest termen de ,bustean vechiu™
trebue s digparid. Dupd cum {frebue sd dispard
si expresiunea de bustean rdu manipulat si ,,réu
conservat”. Problema si-a gisit solutia cu aju-
torul pe care ni-1 da U.R.S.S. si pe acest taram.
Meloda continuy si brigazile de calitate consti-
tue cheia problemei. Alituri de intrecerea so-
cialistd, ele vor asigura realiziri superioare din
punct de vedere calitativ. Acest nou stil de
munci trebue imcurajat in aplicarea si exiinde-
rea mecanizirii la exploatare, scoatere si trans-
port, ceeace constitue incd o garaniie pentru ri-
dicarea calititii produselor §i pentrn ridicarea
nivelului de calificare, respeciiv a cunogtinfelor
tehnice. .

- Transportul materiel prime dela pidure la fa-

brici este un act ajutitor, care leagd procesul
de productie al exploatiirii, de acela al industria-
Hzirii. Nici din acest punch de vedere, regimul
capitalist nu ne-a l3sat o mostenire buni. Imdus-
tria capitalisti a urmirit maximum de profit cu
minimum de investitii.

Privit sub aspectul calitifii si al pienderilor
cantitative, ob‘ectivil citre care trebue si tin-
dem este mecanizarea totald a transporturilor,
situand in frunte C. F. forestiera, care asigurd
nu numai calitatea si reducerea rebuturilor in
timpul transportului, dar si permanenfa si ra-
portul sustinut, fapt care permite esalonarea in
timp a exploatirilor.

Industrializarea in fabricd

In acest proces de productie distingem opera-
tiuni de manipulare i’ conservare in depozite,
precum si operatiunea debitdrii. bustenilor in
ferestraie, cate constitue prelucrarea propriu
zisi a materiei prime in cherestea.

Realizirile cantitative gi calitative sunt siréns
conditionate de anumite elemente, exprimate con-
cis in rezolutia celei de a XVIII-a conferinie a
P. C. (b) al U.R.S.S., care arati cd pentru a se
asigura fabricatia unei productiuni de bund ca-
litate sunt necesare: ,discipling cea mai severd
in procesul tehnologic, cunoasterea perfectd a
acestuia si instructiuni precise privifoare la des-
fdsurarea ‘acestui proces si controlul aplicdrii a-
cestor instrucfiuni pentry respectarea lor’.

Inafari de conditiunmile generale de instalare
care impun:

spatiul suficient in depozite, pentru o manipu-
lare rationali si mai cu seami pentru depozi-
tarea materiei prime si a productiei pe calitati

si dimensiuni; loc de sfocaj suficient pentru a
aproviziona fabrica cu cantititi indestuldtoare
de lemn brut si retezat; trebue sd se asigure i
asezarea stivelor de cherestea in directia véntu-
lui dominant pentru a se reduce la minimum
contragerea; teren uscat gi putin inclinat pentru
a reduce la minimum wumiditatea favorabild
desvoltirii ciupercilor; minimum de tasoane
(gramezi) de busteni neretezati penfru a se re-
duce suprafetele de insolatle in straturile supe-
rioare.

Cateva elemente caracteristice, care hotdrise
asupra calitdfii produsului, schijate pe scurt,
sunt urmitoarele :

In depozitul de bugleni ietezati

praporfionarea cantitafii de lemn retezat ;

lungimi corecte cu supralungimile admise ;

tiiere perpendiculari ;

sortarea pe categorii de diametre gsi clase de
calitate si, separat, a celor apti pentru comenzi
speciale de dimensiuni mari ;

cubaj exact cu insemnarea — prin clocanul
numaritor — pe sectiunea de retezare, a ele-
mentelor de volum si a clasei de calitate ;

mecanizarea reteziril §i reducerea numarului
de lovituri cu tapina. ‘

In halg ferestraielor

modelele de tiiere adaplate categoriei de dia-
metre, dar si clasei de calitate a bugtenilor;

minimum de procent de mangini ;

debitarea lemnului necojit (metodi sowieticd)
asigurd maximum de randament cantitativ si ca-
litativ ;

tiierea de prisme ca reguld generald la risi-
noase, cu sortarea prismelor pe clase de calitate,
pistrand si regula prismei de profil maxim ;

tdierea pe plin numai la bustenii prea subtiri.
sau prea grosi si de reguld pentru bustenii de
calitate foarte slaba (asa zisi busteni ,spital”);

tiierea pe prisme adaptate ca excepiie la fo-
loase, iar cea pe plin ca reguli;

reducerea 1a minimum a descresterii indicelui
de calitate, provocati de defectele de manipulare
(crapituri) sau de crestere a lemnului (curbura)
prin potrivita asezare a busteanului in gater;

debitarea foloaselor mmwmai in cursul zilei, in
principiu ;

corecta dimensionare a pieselor frimodele (sa-
bloane) de metal dimensicnate cu precizie de o
zecime de milimetru si prin efectuarea ceapra-
zului si ascutirea justia a panzelor.

Nejusta dimensionare in minus, muchii si fete
neparalele, constitue cauze obiective de decla-
sare calitativi si uneori si dimensionare. Trebue
retinut deci ¢i, in ceeace priveste calitatea, a-
ceasta nu este determinati numai de fnsusirile
tehnologice ale materiei prime, i si de dimen-
siunile produsului.

O injustd dimensicnare si o tiiere care nu este
frumoasi, nu se datoreste numai sablonului si
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ceaprazului, i §i utilajului — gater si cirucioare
slab intrefinute — precum si neparalelismului
intre axa linlei de deservire si planul vertical al
gaterului, intre acesta si planul panzelor, aseziri
gresite a pédnzelor, precum si altor cauze de or-
din tehnic.

Un factor neglijat de tehniclenii dela locul de
lucru este legatura dintre avansul, sau inain-
tarea busteanului, ceaprazul si ascutirea pinze-
lor si tnclinarea acestora.” Avansul este unul din
indicil prineipall ai gaterului, el este conditionat
inmare mdsurad de elemeneie arétate. Necunoas-
terea acestei interdependente materiale, cau-
zeazd — pe langa indicil de utilizare scizuli —
deprecieri calitafive simiitoare.

La pinzele de ferestrin, ceaprazul prea mare
si neregulat, panzele riu tensionate, dintii prea
mari $i neascutiti, inclinarea prea mare sau prea
micd §i intinderea insuficientd — sunt fot ata-
tea cauze de realizare a unej calititi inferioare
la debitarea cherestelel.

Ferestraiele circulare nu trebue considerate ca
simple anexe ale gaterilor. Mai ¢u seama acele
care fac refecarea sau tivirea sunt determinante
nu numai ca factor al randamentului cantitativ,
ci pot influenfa in mod hotiritor si asupra ca-
litatii.

Indicele general de clasificare al activititii Ja
gatere si circulare, trebue si exprime imbina-
rea armonioasd a cuantumului productiei si pro-
ductivitatii eu factorul calitate.

Operatiunea finald din procesul tehnologic al
fabricil de cherestea consti in sortarea st depozi-
tarea productiei. Cu acest prilej, nepriceperea
sau negiijenta pot dirdma fn parte sau in total,
tot ceeace s’a realizat anterior pe linfa calititii.

Elemente hotiritoare privitoare la calitate
sunt in acest caz unmitoarele :

sortare jusid si la timp fAcuti; inventar corect;
frimiterea fnapoi a pleselor gresite; controlul a-
cestor trimiteri ;

stiviire in minimum de thmp si tn asa fel fi-
cutd fncét si aslgure un maxtmum de protectie
fatd de agentii atmosferici, precum si inliturarea
cauzelor care ar provoca deformatia pieselor in
timpul conservirii, aceasta mai cu seami la
fag ;

sortarea s conservarea sortimentelor valo-
roase sub soproane permanente ;

mecanizarea unora din muncile fizice,

Metodele tehnice avansale, sovietice, privi-
toare la diversele mijloace de conservare pe cale
umedd sau uscatd, atit pentru depozitul de bug-
tend, cat si peniru productia finiti, trebue cunos-
cute i introduse in practica noastra.

In lupta pentru calitate, in concluzie, factorii
determinanti sunt: cunoagterea fnsusirilor lem-
nului §i cunoasterea utilizdrilor celor mai po-
trivite, in raport cu aceste Insugiri si ou specia
forestierd respectivd; aplicarea acestor cunog-
tinte in mod just, la locul de lucru.

Dimensiunea este unu! din elementele impor-
tante ale calitdtii.

Maniputarea ingrijitd, transportul, -debitarea
si conservarea executate in mod ingrijit si pri-
ceput, meniin insusirile maturale ale lemnului,
inliturd unele defecte de crestere si imbunaty-

tesc calitatea materiei prime in procesul de pre-

lucrare.

Mecanizarea unora din muncile fizice asigurs
un spor de calitate,

Cunoaglerea perfecti a procesului tehnologic,
respectarea standardelor si imbunititirea condi-
fiilor obiective de lueru, — atit tehnic, cét si or-
ganizatoric — in cadrul desfisuririi acestui pro-
ces; ridicarea nivelului de pregitire si calificare
a tehnicienilor si muncitorilor constitue alti fac-
tori hotirttori in lupta pentru calitate, metoda
continud — munca In brigadi si brigizile de ca-
litate, — controlul si autocontrolul, schimbul de
experientd, inovatiile si inventiile, noile metode
de lucru, munca de lamurire, intrecerile socla-
liste, centactul permanent cu literatura si ex-
perienta sovieticd, sunt factori detenminanti pen-
tru ridicarea nivelului calitativ.

Evidentcle primare, graficele de productie si
foile de observatie prin care se urmiregte mersul
productiei din punct de vedere -calitativ, sunt
oglinzi permanente pentru tehnicieni si muneci-
tori; cele din unmi constituind si o bazi concreti
pentru stabilirea rezultatelor intrecerilor socia-
liste In vederea premierilor pe baze juste.

KAYECTBO B JIECONTUJIBHOM TTPOU3BOICTBE

Peawme

B stom sonpoce ompejengromuMa hakTopaMH smas-
10TCA 3HAHHE CBOHCTB APEBECHHH a TaKie H 3HAHWE CaMhIX
NpadBHILHEIX €& HpHMEHEHHf/’I B 34BHCHMOCTH OT CBOACTE
ApEBSCHHE JAHHOH MOPOIHL.

TmaressHas 8aroToBKa, MePERO3KA, PACTHIOBKA, Xpa-
HEHHE, COXPAHIOT CBONCTBA APEBECHHR, YCTPAHAKT OTLeNb-
Hble TMCPOKH POCTA H NOBHIUAIDT KAYECTBO ChipbA B FIpO-
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Liecce o6ipaboTKi.

Ioxuepkupaerca Goubllas poAb, KOTOPYKY HIpalor :
B MOBHIIEHHH XAueCTBd : MeXaHHW3aHus, OONHOE OCBOSHHE
TEXHOJOTHYECKOI0 fponecca, HOBaf MeToda uofipurazunof
paboTsl, COLEANHCTHYECKOE COPEBHOBAWHE, CTARAAPTH3A-
LA, a TakKe pAf JpPYMHX TEXHHKO-OPraHH3ALHCHHKX,
¢ arropos.




Cetina o noui materie primid folositd

in industria noastyd

Din zi in zi, pidurea devine furnizor al ce-
lor mai felurite materil prime, inafara bine
cunoscutului lemmn.

Recent, o Intreprindere industrialj din ora-
sul Stalin si-a propus si industrializeze cetina.
La noi, acest lucru a constituit o noutate in
industrializare, iar silvicultorli dela unititile
exterioare, necunoscand importanta unei astfel
de industrializar], nu s’'au ardtat prea entu-
zlasmaii, atunci cénd 1i s'a cerut concursul la
organizarea recoltirii materiei prime. Eram
obignuifi si considerdm cetina nefolosibild din
punct de vedere industrial. Deoarecs, pind a-
cum nu avem experimentiri cu ecetina diver-
selor specii de résincase gi din diverse regiuni
ale tirii, iar pe de alti parte intrucat deocam-
dati numai intreprinderea mentionati are ne-
voie de cantititi mari din acest material —
tnainte de a se ajunge la rezultate experimen-
tale, ne propunem in acest articol, si stamim
interesul unui cerc cit mai larg din personalnl
dela intreprinderile de exploatare si dela o-
coale.

Este cunoscut ¢, atuncl cind se freacd in
man, cetina de brad, molid, pin, ienupir etc.,
e simte un miros puternic balsamic, Acest
miros este datorit ulelurilor eterice ce se gisese
in cetini. Centinutul uleiurilor eterice in ceti-
ni este mic, Iinsid de buni calitate, ceeace
face ca Industrializarea si fie rentabila. Com-
pozitia uleiurilor eterice este deasemenea di-
feritd la diversele specii, insd aproape toate
extrasele si-au gasit o intrebulnfare indus-
trials. Partea cea mal importanti din confinu-
tul uleiurilor eterice din cetind o constitue
acetatul de bornil, folosit la prepararea eamfo-
rului sintetic (acesta la rdndul siu pentru Ta-
bricarea celuloidului). Cantitatea cea maj mare
de acetat de bornil se afla in uleiul din cetina
de Abies sibirica, insi in mai micd cantitate
se afli gi in uleiul din cetina de Abies alb,
care se foloseste la fabricarea sipunurilor
(mentindndu-5i mirosul si sub actiunea alca-
liflor), a lacurilor, a cremel de ghete apoi in
medicind (desinfectil, etc.)

'La noi, speciile a ciror cetini se poate in-
dustrializa sunt :

1. Bradul: cetina se aduni verde, sau se a-
duni ramurile verzi. Operatiunea se poate
face, fie de pe cricile laterale ale semintisului
natural din padure, fie imediat dupd doborirea
arborllor cu ocazia exploatéril. Randamentul
in industrislizarea cetinel este de 0,2 \/0,3%

de ing. L. Filipovici

din greutate. Se foloseste la fabricarea BRpU~
nurilor de toaletd, etc.

2. Molidul — cetina si rimurelele se aduni
in aceeasi stare, cum s’a ardtat la brad. Ran-
damentul in industrializare este insd ceva mal
mic intre 0,15 sl 0,25%. Se folosegte la fabri-
carea cremel de ghete.

3. Pinul de munte: cetina sau ramurelele a-
nuale se aduni prin Iunie—Iulie. Ulelul obti-
nut este folosit in medicind (inhalafii, desin-
fectdri, etc.), considerimdu-se ca cel maij im-
portant din punct de vedere industrial, Dease-
menea si randamentul este mare : 0,4 — 0,6%.

4. Pinul silvestru : cetina se adund in Iunie
— Tulie. In trecut, nu avea ciintare mare in
industrie, ins3 stiinta sovietici a reusit sd ob-
tind din ulelul din cetina de pin, vitamina sl
Carotina, foarte importante in medicind ; decl
s aceastd cetind a inceput sd fie ciutati. Ran-
damentul este : 0,45 — 0,55%.

5. Ienupirul (Juniperus communis): cetina
de ienupdr, dan un randament mare de 20%0
din grentate. Recoltarea ei se face In lunile
Tunie—August.

Important in operatlunea de recoltare a ce-
tinel este ca ea si se faci repede, respectiv
timpul dela colectare pani la industrializare
<3 fie cat mai scurt, pentru ca cetina s& nu s¢
incindi sau mucegdiasci; deasemenea, s nu
fie plouatd, timp indelungat.

Recoltarea este usoari st simpli — o pot
face femeile si copli. Persoanele care recoltea-
28 cotina trebue inzestrate cu ciie o foarfecd
si cu un cos purtat pe spate (la fel ca rucksa-
cul). Se recolteazi numai rimurelele scurte s
bogate in cetini — cel mult de 25-—30 cm,
misurat dela varful ramurii, cosurile umplute
cu astfel de ramuri se desartd intr'un loc, de
unde, in aceeasl zi, sunt cirate cu cérufe sau
camioane, fie direct la fabricd, fie la gara, de--
pozitdndu-se in soproane fird pere laterali,
in vederea expedierii, care nu poate Intarzia
mai mult de 2-—3 zile. Apreciem ci o persoand
poate recolta pe zi cca 250—350 kg de rimu-
rele cu cetini.

Nu este fari interes ca si prezentim pe
scurt si procesul tehnologlc industrigl al fabri-
cirii ulelului eteric din cetina.

Cetina ajunsi la fabrici este zdrobitd in
masini speciale de zdrobit. Evident cii partea
lemnoasi a ramurelelor nu constitue materia
primd, ¢ numaj cetina. Cetinele zdrobite se
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pun in cézi cu fundul dublu, cel superior fiind
gaurit. Intre cele dous funduri se afl3 o feava
incoldcitd, previzuti cu giuri. Prin teavid e
injecteazi dburii care stribat Prin fundul giu-
rit al clzii §i trec prin cetina sdrobits, Iuand

tu sine apa si uleiurile eterice. Distilatu] este

condus prin niste vase florentine, uleiurile ri-
ménénd deasupra. Procedeul, dupi cum se
vede, este destul de simplu. - Sunt si alte pro-
cedee distilare — deasemenea simple.

Ceeace trebue si ne preocupe insd pe toyd
este materla primi, pe care nu trebue s'o 1i-
sdm sd se plardi de acum incolo. Este necesar
ca unitdtile exterioare ale Ministerului Silvi-
culturii, Industriei Lemnuluj si Hirtieli si se
preocupe de valorificarea acestui produs atat
de important pentru economia noastra, si care
pénd acum era sortit pierderij totale, oferin-
du-se o noud sursi de cégtig pentru oamenit
muncii dela noi.

XBO4 HOBOE CBIPBE HAIUEM TIPOMBIIINIEHHOCTH

Peawome

TIpHEONHTCS KpaTKOe HadsKeHue BOaMOXHOCTER 11pH-
MCHENHS] XEOM DasIMYHEIX XBOHHEIX NOpOJ HPOH3PACTAID-
INHX B HamleR crpane (mmxTa, exs, TOPHAA CocHA, o6BIKHO-
BEHHAS COCHA, MOMEBOBIHK R T. 1.) Anm 9KCTParHpOBa-

HHS  SQHPHBIX - Macel, 4 B oCOBEHHGCTH 6opHeonoBore
AUETATA. YHA3KBAIOTCA DPASNHYABIE (ash BATOTOBKH 3TOrG
CHIpRA BIGOTE 1O XHMHYECKOR mepepaborxs,

INDUSTRIA CELULGZEI $I HARTIEI

Sitele metalice in industria celulozei si hactiei

Sita metalici este una din partile cele mai im-
portante ale masinilor de fabricat hartie si car-
ton, ea fiind aceea care transporti pasta dijuatj
In prima fazi, si in care are loe Inceputul deshi-
dratdrii, precum si formarea foii de hartie,

Sita metalici poate avea forma unej benzi firs
sfarsit ce trece peste mai mu'te valturi (valtul
piepfar, valiurile registre, valful presei primi-
loare) si cutii sau valfuri sugare; in acest caz,
masina ce foloseste aceasti siti poarti denumi-
rea de masing cu sitd lungd. Sita metalicy poate
avea Insd si o formi cilindrics, fiind infasurati
pe un tambur; in acest caz avem de a fape cu
0 magind cu sitd rotundd, care este folosity maj
mult la fabricarea cartoanelor, :

Sitele metalice se folosesc si l2 masinile pentry
tras celuloza in suluri,

Avind in vedere funetiunile pe care trebue s3
le indeplineasci sita metalici, se poate usor
constata, ca de modul cum ea este fabricati si
de calititile pe care le are, depinde si calitatea
hartiel sau cartonului, ca $i productivitatea ma-
sinflor respective. Deaceea problema unei site
cu calitafi cat mai ridicate, formeazi o preccu-
pare permanentd a industriei de celulnzi $i har-
tie, cat §i a fabricilor care produc astfel de site,

In cele ce urmeazd, vom ciuta si dim cateva
date asupra constructiei actuale a diferitelor site
folosite de industria celulozei si hértiel, cat si
asupra factorilor cari se iau in considerare la
caracterizarea lor.
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I. Constructia sitelor

Sita metalici se obtine in general prin teserea
la razboaie speciale a unei péanze din fire meta-
lice. Ca si orice {esitura obisnuitd, sita metalics
este prin urmare compusi tot din urzeald, for-
mati din fire longitudinale, si din bititurs, for-
matd din fire transversale. S'a afirmat o3  sita
metalicd este ,in general” obtinutd prin tesere
la rizboaie, deoarece tn ultimul timp au apirut
site (deocamdati putin raspandite) obtinute prin
perforarea de giuri circulare fine tnir'o band
metalicd subfire de nichel sau otel inoxidabil,

Sita obisnuiti (fesutd) are firele ficute din
a:iaje metalice diferite, dups cum sunt destinate
urzelil sau batiturii, Aceasta, deoarece cele doui
elemente au functiuni diferite st deci trebue s3
raspundd unor conditii diferite.

Urzeala este cea mai supusa uzurii si solicits-
rilor mecanice si chimice. Ea este aceea care
suportd sarcina principali in timpul lucrului in
masina de fabricat hartie. Chiar si la fabricarea
sitel, urzeala este supusi solicifirilor datorit3
batdilor razboiului precum $i efortului de indo-
ire in jurul firului de biuturi,

In conditiile actuale de fabricatie, urzeala
formand singuri suprafata extericari a sited,
este evident ¢ primeste eforturi mai puternice
§i este supusd uzurii mai mari decit batitura,
Cauzele care provoaci aces‘e uzur si eforturi
maj ridicate sunt:

—




I. Urzeala pricneste tot efortul de (tracliune,
prin intinderea puternici la care este supusi sita
in masina de hartle si care este datoritd faptului
ci poarii (actioneazd) o parte jnsemnatd din
piesele masinii si, in plus, ea insasi este purtatd
de valtul Inferior al presei primitoare;

2. Urzeala, forméand suprafata exterioard a
sitei, este supusi frecdrii pe valturile registre si
pe cutiile sau valjurile sugare;

3. In timpul miscirii sitei, firele din urzeald
se indoaie si se indreapti in continuu prin tre-
cerea peste valiuri;

4. Urzeala este supusi unei.coroziuni chimice
si electrochimice, datoritd actiunii diverselor sub-
stante chimice ce se giisesc in pasta de hirtie
(sulfat de aluminiu, ciei, siruri din apd, etc.).

Toate aceste uzuri si eforturi mai mari la care
este supusi urzeala, se pot explica ugor daci {i-
nem seama de constructia sitei. Intr’adevir, firele
de urzeald au intotdeauna o formi ondulatd care
infisoari firele de bititurd drepte si deci mai fe-
rite( fig. 1).

fire de urreala

fire de beltura

»>
Directia de mers

Fig. 1. Séctiune longitudinali intr'o sitd simpld normala.

In special, 1a trecerea deasupra sugarelor, fi-
rele de urzealj forméand lesinduri in tesaturd,
se uzeazi §i devin metede pe partea interioara
a sitel, astfel ci se subjiazi si la un moment dat
se rup. Putem afinma, deci, cd in general sita este
scoasd din functiune din cauza uzurii urzelii.

Tinind seama de toate conditiile in care trebue
si lucreze urzeala unei si‘e, s'a ajuns la conclu-
zia, ¢ firele trebue ficute din bronz fosforos cu
o capacitate de rezistenti si temacitate deosebit
de ridicatd (bronz fosforos tare). Aliajul la care
s’au oprit fabricantii de site si a cdrui compozitie
este pretutindeni aproape aceeasl, este un aliaj
format din: 92—939% Cu, 6,3—7,3% Sn si
0,3—0,7% P. Acest aliaj corespunde conditiei
de ductilitate impusd firulu} pentru ca acesta si
fie fesut cti usurinii, conditiei de rezistenta la
tractiune, conditiei de rezistenti la actiunea a-
gentilor chimici, precum si celorlalie conditii
impuse sitei, mai pufin imporiante,

Urzeala mai trebue si aibi, avind In vedere
modul de lucru al sitei, si o rezistentd buni la
tndoire, in caz contrar ea uzdndu-se prea repede.
Deasemenea, diametrul firulul trebue si fie po-
trivit, decarece daci este prea mare, in scopul de
a asigura rezistente mai bune, sita devine rigida,
cu rezultatul ci se ridicid pe margini. Aceasta
este o cauzi de rupere a sitei, mai cu seami la
masinile cu valfuri frontale avind diametrul mic,
Urzeala de bronz fosforos trebue sd prezinte ca-
racteristice mecanice uniforme si un coeficient

de dilatare ridicat, pentru a se obfine o sitd cu
lesidtura de grosime uniforma.

Bdtitura este formati din fire care indeplinesc
alte funciiuni, astfel ci trebue si rispundi si
altor condifii. Firele de batiturd solidarizeaza
firele de urzealid in care ele se gasesc bitute si
formeazi astfel cu acestea ochiurile sitei. Bati-
tura se formeazi in procesul de {esere prin ac-
tiunea suveieii.

Firele de bititurd dau numai capacitatea de
tnfasurare a sitei si deaceea nu trebue sd aiba o
rezistentd fa{id de uzura mecanicd datoritd intin-
derii, echivalenti cu firele de urzeald.

Bititura trebue si fie supld ca s se poatd ob-
tine un tesut regulat.

" Calitatea batiturii si uniformitatea caracte-
risticelor sale au mare importants, intrucat per-
mit si se deosebeascd site de acelagl numar (se
va vedea mai departe ce inseamni numérul sitei)
in vederea adaptirii lor la fabricafii dilerite.

Intrucat bronzul fosforos tare nu da firelor de
bitsturd o capacitate buni de infisurare, asttel
ca si se poatd obtine o sitd cu planeitate cat mai
perfectd si cu supralefe exterioare caf mai netede,
aliajul din care se trag firele este un tombac
moale (aliaj de alami cu cca 80% Cu si ceca
209 Zn), Tombacul moale este un aliaj care
posedd calititi mecanice bune i suficiente pen-
tru firele de bitufursi, ca si rezistentd accepta-
bild 1a actiunea agentilor chimici.

Pentru ca si se obfini o {esiturd cu o mirime
a ochiurilor, cu rezistentd si flexibilitate bine de
terminate, mai este necesar ca numarul si grosi-
mea firelor din urzeald si bitituri si se giseascd
intr'un anumit raport, Numirul firelor de bita
turd la o siti normali de masind este 2/3—3/4
din numirul firelor de urzeald. Grosimea firelor
din urzeald §i bitaturd este diferitd, variind in-
tre 0,10—0,30 mm. Dupi finetea pe care trebue
sd o0 aibi sita gata fesutd, se intrebuinteazd fire
mai groase sau mal subfiri.
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In comert, sitele poartd denumiri diferite dupa
natura aliajelor firelor. Astfel, sitele care au fi-
rele din urzeali de bronz fosforos, iar cele din
bititurd de tombac, se numesc sife din bronz
Josforos; sitele care au firele, atat din urzeald cat
si din bataturi, din bronz, se denumesc site din
bronz fosforos curat. Site de acest fel se lolosesc
la deshidratarea celulozei, sau atunci cénd sc
cere o rezistenti speciali fati de actiunea agen-
tilor chimici.

Daci sitele trebue si aib} o rezisten{d si mai
ridicats fat3 de agentii chimici, atunci se folosesc
site plumbuite sau cositorite. In acest caz, firele
de urzeald si bitatur#, care sunt din bronz fos-
foros, se acoperi pe cale galvanicd, inainte de
tesere, cu un strat subfire de plumb sau cositor.

Inafari de sitele facute din aliaje de cupru sau
plumbuite si cositorite, s’au introdus in ultimul
timp, site din aliaje de nichel si ofel noxidabil,
cate au o capacitate de rezisten{d mult mai ridi-
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catd. Deocamdati insd, din consideratiuni de su-
pleld si uzurd a masinii, acest fel de site ny se
folosesc incd la maginile cu sita lungi. Astfel
de site se folosesc la masinile cu site rotunde,
mai ales cind acestea sunf supuse unei uzuri
chimice mai Inaintate ca deobicel.

Dupi cum am mentionat maf sus, Inafard de
sitele fesute,au apirut site formate dintr'o banda
continud, deobicei de michel, 13 care ochiurile si-
tei sunt realizate prin perforare sau poansonare.
Aceste site prezinti o realizare tehnicd deose-
bitd, si se pare ci desi pretul lor este ridicalt, a-
vantajele pe care le au, mai cu seami din punct
de vedere al duratei de functionare, le fac si fje
lnate in considerare mai cu atentie, tn vederea
inlocuirii sitelor actuale tesute.

H. Nuindrul sitei

Numirul sitei caracterizeaz finetea ei si este
determinat de numdrul de five din urzeald pe uni-
tatea de Iungime. Pan4 tn 1932 se folosea ca uni-
tate de lungime {olul liniar, variabil tns3 ca mi-
time dupid locul unde era fabricaty sita. Astfel
erau in vz {olul de 28,6 mm (tolul wiirtember-
ghez san german), tolul de 26,1 mm (tolul de
Rin), tolul de 26,3 mm (folul vienez), tolul de 27
mm (tolul francez) si tolul de 25,4 mm (tolul en-
glez). Deoarece aceasts variatie, provoca greu-
tafl destul de mari tn folosirea sitelor, tn anu
1932, fabricile europene de site au hotirit sj a-
dopate ca unitate de lungime pentru numsrul si-
tei centimetrul. Astazi deci, se intelege prin nu-
mérul sitei, numarul de fire de urzeals pe I am.
Cu toat¥ aceasti mormare, se mai continu si
astdzi si se foloseascH, desi in mai mici misuri,
numerele corespunzitoare la diferitele categorii
de toluri, astfel ci am socotit util si dim in ta-
bela 1, corespondenta dintre numirul metric si
numirul pe diferite foluri.

Nuinirul firelor din bitituri ca si grosimea
ambelor feluri de fire, nu sunt incd normate, Din
aceastd cauzd, site cu acelasi numir, provenind
din fabrici diferife, nu ‘au caracteristice egale,
mal cu seam# dn ceeace priveste capacitatea de
deshidratare, care dupi cum vom vedea mai de-
parte este o caracteristici extrem de imoportants
pentru alegerea sitei corespunzitoare fabricatie
unei hartii anumite. Tot din aceast3 cauzi, capa-
citatea sitei de a ldsa s3 treacy apa (suprafata
activd), ca si greutatea ei variazi mal mult sau
mai putin. Variatiile in general nu sunt tns
mari.

Trebue si mentiondm ci ar fi timpul ca si fa-
bricarea sitelor si fle ficuti pe baza unor norme
precise, in ceeace priveste numirul de fire de ur.
zeald si de bititurd ca si grosimea lor, pentru
a da posibilitatea ca sita cu acelasi numir, in-
diferent din ce fabricd provine, si aib3 o aceeasi
suprafatd adtivi, factor care determing capacita-
tea de deshidratare in cea mai mare misuri.

Odati realizat acest deziderat, s’ar putea in-
locut mai usor numirul actual al sitei, determinat
de numirul firelor de urzeals pe 1 cm, printr’o
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notatie reprezentand un raport, in care numars-
torul sd indice numirul de ochiuri pe ciri®, iar
numitorul, marimea ochiului {suprafata). In mo-
dul acesta, caracterizarea sitei ar fi penfect i
cutd pentru toate felurile de fesituri si alegeres
sitei dorite nu ar mai intdmpina difieuttati,

TABELA 1

N-rul metric

N-rul de iire de urzeali pe {olul de
(fire de urzeala

be 1 cm) ‘ 28,6 mm 27 mm 25,4 mm
1 3 ~ -
1 s 4 =
18, 5 - —
2 6 — -
2 i, 7 — -
3 g — -
31, 10 i =
4 12 = —
5 14 — -~
8 I7 16 15
7 20 . 19 —
8 22 21 20
g 25 24 —

10 78 27 25

11 30/32 29 —

12 35 32 30

13 37 35 —

14 40 383 35

16 45 40/45 40

17 50 45 45

19 55 50 50

21 60 55 —

22 63 62 55

24 60/65 65 60

26 75 70 65

28 80 75 70

30 85 80

32 90/95 85/90 80/ 85

35 100 95

38 110 100 95

40 115/120 110 100

45 139 120 110/120

50 140 1307140 130

55 150169 150 140

60 170 160 150

70 200 190 180

80 2207230 210 200

’ 90 25() 240 220

Intradevir, in sistemul de mai sus se va sti
Cu precizie, care este suprafata activi si catde
mare este ochiul sitel, pentru a lua in considerare
si posibilitdtile de antrenare a fibrelor scurte o-
datd cu apa trecutd prin siti.

Pentru a dovedi ci numirul sitel, asa cum
este considerat in prezent, nu caracterizeazi su-
ficient, vom da cdteva exemple.

Sita simpl4 normald, num#rul 24 are o supra-
fatd activd de 23,2 mm?/cm?, suprafata unui ochi

fiind de 0,061 swnm; sita simpld normali, numi-

rul 26 are suprafata activi de 24 mm¥ame, jar
suprafa{a activd mai mare si suprafata unej giuri
sita nr. 26 care este mai deasi (fini) are supra-
fata activi mai mare decdt sita numirul 24.
Aceasta se explicd prin faptul c3 sita numiru! 26
se confectioneazd dintr’un fir maj subtire (cu
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diam. de 0,23 mm) in loc de 0,25 mm, care s
foloseste 1a urzeala sitei nr. 24. Sita nr. 26 avand
suprafata aciiva mai mare si suprafata unei giuri
maj mics, va da desigur rezultate mai bune decat
sita nr. 24, atdt in ceeace priveste viteza de des-
hidratare cat si pierderile de fibre prin ochiuri.

Deasemenea, sita tripli (vom vedea mai de-
parte ce se intelege prin sitd tripld) nr. 26, are
suprafata activd de 10,6 mm®cm?, iar suprafata
unui ochi de 0,014 mm?2, sita tripla nr. 40 are
aceeagi suprafati a ochiului (0,014 mm?) insi
suprafata activi aproape de doud ori mai mare
si anume: 19,1 mm¥em?, Aceastd diferen{d se
explicd tot prin grosimea diferitd a fibrelor: ur-
zeala fiind formati din fire de 0,10 mm diam.
la sita nr. 26 si de 0,06 mm diam. la sita nr. 40;
far batitura este ficutd din fire cu diam. de 0,18
mm respectiv 0,12 mm,

Se vede deci, cii pentru alegerea unei site co-
respunzitoare unei anumite calitdfi de hartie,
in ceeace priveste finetea, trebue si ludm in con-
giderare numai suprafata activd a sitei, care ar
putea fi determinati cu usurintd, fard tabele spe-
ciale date de fabrica respectivd, daci s'ar adapta
sistemul de notare mentionat mai sus. Pe de alta
parte, sistemul actual de notare nu permite ca
sita si fie precizatd, fird indicarea felului tesa-
turii, precizare care nici in acest caz, dupad cum
vom vedea mai departe, nu poate fi completa.

Fig. 2. Tesitura unei site simple normale.

III. Clasificarea sitelor

Dupi modul de execuiie (felul tesifurii) sitele
se impart in patru categorii:

7, I cu tesituri obisnuitd (normala),
- site SlmPle{cu fesatury tricotati;
site duble (cu urzeala dublid);
site triple (cu urzeala tripld);
site cu fire rdsucite { — simplu drilate;
(site drilate) — dublu drilate.

1. Sitele simple sunt cele mai numeroase si au,
tn cazul unei tesituri normale, forma din fig. 2,
jar in cazul unei tesituri tricofate forma din
fig. 3.

Dupi cum se vede din fig. 2, la sitele simple
normale, firul de urzeald trece pe dupi fiecare fir

o eIk =

de batituri si di ochiuri dreptunghiulare. Ele
se fabrici pentru masinile cu sitd lungd, cu nu-
merele cuprinse intre 20 §i 40. Ca site pentru
egutor poate avea gi o fesiturd mai groasi so-
lani, pani la nr. 12. Sitele pendru egutor sunt
insi mai usoare pentru acelast numdr, filnd. fe-
sute din fire mai subtiri,

S’au ficut unele propuneri ca sitele simple nor-

i'w.
,...J-ah-ca"’

Fig. 3. Tesitura umei site simple tricotate.

male s3 fie executate din fire cu sectiune ovald.
ct scopul de a da un marcaj mai redus. Pand as-
tizi nu s’au introdus insi in practled. Un mar-
caj mai redus se poale obtine cu o sitd normala
tesuti din fire de urzeald cu sectiune circulara,
cireia i s'a slefuit (netezit) suprafata supe-
rloard.

Sita simpld tricotatd este de o executie spe-
ciald contra frecirii prea mari pe cutlile sugare.
Dup¥ cum se vede din fig. 3, coturile urzelli pe
fata inferioard a sitei infisoard doua fire de ba-
tafurs, adicd firul de urzeali trece de douz ori
pe sub firul de bitaturd si odatd pe deasupra.

In felul acesta, coturile urzelii pe ifafa inferioa-
r4 a sitei.sunt mult alungite si freacd cutiile su-
gare in maniera schiurilor. Este evident cd uzura
trebue s fie mai putin rapidi si deci durata sitei
mai mare., Dispozitia ochiurilor la acest fel de
aite este favorabild si scurgerii apel, capacitatea
de deshidratare fiind superioard celei corespun-
zitoare unei site simple, avind acelagi TIUMmAr,
(] 10-15%.

Sita tricotati a dpirut acum 45 ani s la in-
cepu s'a folosit numai pentru sorturi ordinare
de hartie, din cauza unui marcaj puternic. Mai
eu seami, marcajul #mbindrii sitei Iicuie prin
coasere, era foarte puternic din cauza formei uni-
flate a acestela. Dup3 introducerea fmbinirii prin

“suduri, sita tricotaty a inceput si fie folositd din

ce in ce mai mult, fabricatia el fmbunitatindu-
se astfel, tncat marcajul s’a redus asa de mult,
c4 a devenit echivalent ca tirie cu cel al unei site
simiple normale, insi cu fotul deosebit ca torma.
Astfel ci, in timp ce la inceput, sita fricotatd se
folosea numai 1a fabricarea hirtiel de Ziare, as-
tazi se intrebuinteazi la fabricarea hértiilor per-
’Eru imprimarea ilustratiilor si chiar pentru hartii
ine,

Teoretic, o tesiturd tricotati permite, la un
numir egal, o vitezd superioari aceleia penmise
de o sitd simpld normald.

Tesitura tricotati cste o tesiturd asimetricd,
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incat atunci cind masina o deformeazi, ea nu
suferd nimic grav, in timp ce daci tesitura nor-
mals uniformi este defonmatsd, chiar numai in
mici misurd, ea face imediat cute, Desigur cd,
si in cazul sitei tricotate, la o deformare peste
o anumiti limitd, cutele pot apirea.

Unul din motivele pentru care s’a raspandit
sita tricotats, a fost si faptul cd s’a putut fabrica
pe rizhoaie mici usoare, pe care nu se poate cb-
tine o sitd simpld cu fesdtura uniformi normald,
penfects, la dimensiunile mari cerute.

Sitele cu tesitura tricolatd meritd si fie stu-
diate peniru masinile cu vitezd mare, care se vor
monta in viitor, cit si pentru cele in_functiune
astizi, dar cirora dorim sd le mirim vifeza, in-
trucat marcajul diferit pe cate-l lasd nu prezintéd
importanti. De altfel, acesta este §i cazul, deoare-
ce s’a constatat, ci marcajul pe care-l lasd sita

Fig. 4. Tesdtura unej

tricotaty, la fel de vizibil ca si la sita simpld nor-
mali, dnsi cu totul diferit, nu are influentd defa-
vorabild asupra hartiel fabricate pe masgina res-
pectivi.

2. Sitele duble au urzeala formati din cate doud
fire alifurate, astfel ca, dupid fiecare doud fire
de urzeald, urmeazi un ochi (fig. 4). Din a-
ceastd cauzd sitele duble sunt mai flexibile,
ceeace este important pentru cele cu numar
mare.

4. Sitele rdsucite sau drilate sunt tesute din
inchisd (cu cohiuri mai mici) si deci, in genera!
o suprafati activdi mai redusd. Intrebuiniarea
lor este de altfel limitatd.

3. Sitele triple au urzeala formatd din cate
trei fire aliturate de fiecare datd insa, unul din
fire trecand pe deasupra, iar celelalte doud pe de-
desubtul firului de bitaturd, si invers (fig. 5).
Din aceasti cauzi, la sitele triple, marimea o-
chiurilor este si mai redusd fats de aceea a si-
telor simple si duble, iar suprafata mai neteda
si mai dnchisd. Capacitatea de trecere a apei
(suprafata activa este deci mult mai micd).
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Fig. 5 Tesdtura unej site triple.

Din punct de vedere al efectului, sitele duble
si triple corespund unor site simple fine st foarte
fine. .

Sitele rdsucite sau drilate sunt tesute. din
fire care au structura unor cabluri. Firele sunt
obtinute prin risticira a 4-6 fire subfire de bronz
fosforos, impreuni cu o sarmi sau un fir textil
care formeazd initma.

Sitele rasucite pot fi simple, si in acest caz
au numai urzeala din fire risucite, iar batdtura
din fire unice de grosimea corespunzétoare, sau
duble, cand atdt urzeala, cat si batdtura suni
din fire rasucite.

In fig. 6 se poate vedea mirit, tesdtura unei
site simiple. Aceste site sunt foarte flexibile.

Sitele risucite simple sau duble, se confectio-
neazi in numere mici si cu fesdtura normald.

u
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Inafard de cele patru tipuri de site aratate mai
sus si care diferd intre ele prin felul teséturii,
mai putem deosebi si alte tipuri de site, cu ca-
racter special, site ce pot avea oricare din {esa-
turile amintite.

Fig., 6. Tesitura unei site risucite simple.




TABELA 2

. e i Diametrul = “’E a3 g
o o Q { ) 7 o +=
N-rul | “'= g 25 2 g firelor o ’S: "E% *E.&"':g
metric | £ 3 w B35 | n in | 5% | BE% | BOu
Z S8 | 25w g | urzeald batiturd| o FRE | @85 | O g
Site simple
20 50 15-15,5 0,20 0,28 28,5 ¢,098 1,70
22 55 15-15,5 | 0,25 0,27 25,5 €,079 1,82
24 60 15,5-16 | 0,25 0,27 23,2 0,061 2,07
26 65 16-16,5 | 0,23 0,25 24,0 0,057 1,85
28 0 16-17,5 0,22 0,2 25,4 0,050 1,80
30 80 20-21 0,19 0,1 2,8 0,036 1,40
36 50 25-25,5 | 0,15 0,18 25,3 0,023 1,20
40 100 25,5-26 | 0,18 0,15 20,7 0,028 0,91
Site triple
223 | 55/165 |25-26 0,11 0,19 14,1 00! 1,48
2+%3 | 60/180 |27,5-26,5 | 0,10 0,18 12,3 0,071 1,32
26X3 | 65/1¢5 |25,5-285 | 0,10 0,18 10,5 0,014 1,34
302 | 75/225 |3:9-32,4 | 0,03 0,15 14,5 0,015 1.08
323 | 80/240 [32,5-33,0 | 0,07 0,14 12,5 0,015 1,08
343 | 85/250 |34,5-35,5 | 0,07 0,13 15,6 0,013 1,02
403<3 | 90/270 |40,5-41,5 0,06 0,12 18,1 £.01¢ 1,00
Site ridsucite
10 25 8,5-8 0,18%7 0,40 291 | 0,336 2,75
11 28 9,5-10,6 | 0,15X7 0,37 30,9 0,281 2,40
14 35 12-13 0,12X17 0,60 30,1 0,173 1,95

(Rdportul dat pentrn numérul sitelor triple stootite ia tol, revrezintd la numdrdfor numarul de fire din

bataturd, iar la numitor

Dintre aceste tipuri de site mentionim :

a) Sitele plumbuite sau cositorite, despre
care am amintit l1a inceput, si care se confectio-
neazd din fire de bronz fosforos acoperite pe
cale galvanic cu plumb sau cositor. Aceste site
au o mare rezistentd {a actiunea agentilor chi-
mici §i deobicei se executi cu tesitura simpli
sau risuciti,

h) Sitele oblice, 1a care firele de urzeald sunt
oblice pe directia de mers a sitei.

Sitele oblice s’au niscut din necesitatea de
a elimina striatiunile destul de pronuntate, care
pot i ficute la viteze mari pe cutiile sugare, de
catre sitele cu urzeala perpendiculard pe batiatari.
Aceste striafii care provin prin frecarea in ace-
lasi loe, pot provoea ruperea rapidi a sitei, La
inceput, penttu a se inldtura acest incenvenient
s’a adoptat un sistem demiscare a sugarulul care
sd impiedece imprimarea firelor metalice pe el
Pentru a se dnlitura aceasti miscare, ce implici
dispozitive speciale, [drid ea fotusi efectul de im-
primare g firelor s4 mai dainuiasci, s’au imaginat
sitele oblice.

Sitele oblice pot fi fabricate cu dispozitia ur-
zelel in valuri, sau in zig-zag. Prin aceasta, sita
pare cid oscileazi in mers, incoace si ingolo.

numdtul de fire din vrzeald).

Din cauza pozitlei ablice, firele de urzeald nu
mai calcd In acelasi loc, cand sifa este in mres,
ci aing intreaga suprafati a sugarelor, incit nu
se mai produce imprimarea lor pe acestea, iar
ruperea rapidi a sitei este redusd la minimum.

Sitele oblice se folosesc In special la viteze

Inalte de lucru.
¢} Sitele netede, sunt ficute cu scopul de a

tnlitura orice marcaj pe banda de hartie, astiel
ca aceasta si se poati obtine cu o suprafatd per-
fect plani, care si permiid imprimarea fard de-
fecte a celor mai fine autotipii.

Sita netedi se obtine prin efectul slefuirii in-
tr'un mod adecuat a suprafetei de deasupra sitei
(fig. 7). Pe partea inferioard a sitei, care se rea-
zemd ipe diferite valturi, firele urzelii réman in
starea initiala.

Tig. 7. Sectiune longitudinald intr'o sitd nebedi.

Avantajul important al acestui fel de site consta
tn faptul ci banda de hértie, delaz inceput cand
sita este noud, se desface mai bine depe siti, fard
smulgere si intindere. Datoritd acestui fapt, este
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posibil si se lucreze cu vileze mal mari la masina
de fabricat hartie.

d) Tesdturile metalice suport. sau ciurvri sunt
site executate din fire groase, cu secfiune circu-
lari sau semicireularid si cu ochiuri foarte mari.
Aceste ciururi servesc ca suport pentru sitele ce
se monteazi pe diferiti tamburi folositi in indus-
tria de celulozi si hartie In mod obignuit au nu-
merile 1,3; 1,7 si 2.

Pentru a se obtine o idee mai exacti asupfa
diferitelor tipuri de site, daim in tabela 2 carac-
teristicele sitelor de fabricatie sovietich, cele mai
uzuale 1}.

(continuarz in Nr. viitor)

1) Uefchi I. M. Magina de fabricat hértie sl confec-
fionarea efi, 1950.

MCTAIJIMUECKHAE CHMTA B LEAMIOAQGIHON M BYMAXKHOM ITPOMBIIIJIEHHOCTH

Pesicme

B asyx crathix paaGupaercd BOOPOC O METAMIHYECKHK
CHTAX B MEJUUOJN03HOH M GyMamk#HOH NpOMEIIEHHOCTH. B
pacrosimlel (mepeofi) cTaThe YKaskBaeTcd Ha SHAUEHHE
CHT H NpPHBONATCA AAHHN @ KACAIMECH HX YCTpPOHCTBa,
EOIHYECTBa, EnacCH(HKallnH, PA3IHIHLIX KaTercpHH mMe-
TAMTHYECKEX CHT H T. . B OTHOIYéHEH KOMHYECTRa Me-

TAUNHYECKHX CHT, BHOCHTCH [OPSAVIOMeRMe HOGHTBC ¥
MEXIYHAPOLHOM MaciuTafe cTaHIAPTH3AUHA Er0 Ompexe-
NeHEs, B CMEIQTE NPHMEHeHHA TaKoro o(osHaueHHAs, KOTO-
poe mpexcTaBasio Gu coGoll OTHOMENHE, YHCAHTENh KOTO-
poro ofogHauan GEl KOJAHWYECTBO OTBEPCTHA Ha KB, CM., 4
3MEMEHATEN> BEJHYHHY (MJOMIA4b) OEHOIQ OTBEPCTHAL

Fabricarea in R. P. R. a cartonului pentru
matrite de stereotipie

Cartorml pentru matritele de stereotipie ests
un carten dur, fabricat pe o masind cu site ro-
tunde prin suprapunerea mai muitor straturi de
materiale fibroase identice.

Fabricarea acestui carton se face inci de
multd vreme, intr'o singurd fabrica din fard, uti-
lati in acesi scop. Cu toatd experienta si cunos-
tinfele acumulate de tehnicienil nostri in de-
cursul anilor, calitatea acestui carton ldsa mult
de dorit si pand la inceputul anului 1950 pro-
blema realizdrii acestul carton in condifii optime,
constituia o problem# foarte spinoasa.

La inceputul anului curent, in urma reclama-
{iflor intreprinderii ,,Scrisul Liber”, ne-am de-
plasat pentru a cerceta la fafa jocului cauza si
pentru a sta de vorbé cu muncitorii si tehnicienii,
care folosesc cartonul fabricat 1a noi. Ne-am in-
tors cu bogate invitidminte si am inceput sid Iu-
crim pentru a remedia lipsurile avute,

S’au facut diverse probe si analize dar rezul-
tatele erau incd nesatisficitoare. Am apelat a-
tunci la forurile noasire tutelare pentrn a ne
pune la dispozitie material documentar sovietic
cu ajutorul ciruia sd ne putem continua studiile.

In cursul lunii Tunie am obtinut materialul do-
cumentar dorit st am reluat studiile si incerci-
rile, ci privire Ia fabricarea cartoanelor pentru
matritele de stereotipie. Rezultatele obtinute au
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fost peste asteptéri, cartonul prezentdndu-se in
condifii excelente.

Fabricarea cartonului

Materia primi intrebuin{ati la fabricarea a-
cestor cartoane este celuloza in#tbitd inaobilatd,
pasti de cirpe precum si deseuri de hartie de
ziare fard tipariturl. Degeurile de hirtie de ziare
sunt supuse unei fierberi intr'un cazan sieric
timp de cca 6 ore la o presiune de 1,5—2 at.

Carpele se sorteazi in prealabil dupa nafura
lor, cele de bumbac separat de cele de in si cé-
nepi. Se indepirteazi materiile streine ce even-
tual le contin si apoi swat tocate intr'o masind
speciald. Dupd tocare sunt fierte intr'un cazan
sferic la o presiune de 2 at, Durata fierberii este
de 10—14 ore si are scopul de a inmuia $i wmfla
fibra.

Dupi flerbere, sunt depozitate si lasate céteva
zile pentru a se permite terminarea procesului
de inmuiere si umflare a fibrel.

Dupa cateva zile, pasta fibroasd este intro-
dusd intr'un holendru fiind mécinatd pana se a-
tinge un grad de mécinare de 30° S. R.

Pasta de carpe colorati este supusa apoi pro-
cesului de inilbire, dupd ware sunt micinate din
nou pani ta 40—45° S. R. si apoi sunt trase In
foi 1a o masgin4.

Maicinarea semifabricatelor fibroase, trebue
si asigure o prelucrare buni a fiibrelor, fird o
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Ingrasare pred mafe a pastel, dcoarece in a-
cest caz s'ar produce o micgorare a plasticital
cartonuiul, mirindu-se deformatiile la umezire.
Totodata trebue evitat si o scurtare prea mare
a {ibrelor, care micsoreaz rezistenta. mecanici a
carfonului, Respectarea caracteruluj determinat
al mécinirii, trebue si se asigure printr’un cen-
trol atent ¢i destul de des al procesului de mi-
cinare. .

Incircarea holendrelor este variati; toate com-
ponentele fibroase se introduc dupi greutate, jar
chimicalele dupi volum.

Concentratfa fibrelor in holendru trebue si fie
de aproximativ 6%, la paste cu materiale de
umpluturd de aproximativ 8,5%.

Incdrcara materlalelor fibroase se face con-
form refelei stabilite, tindind seama de gradul de
umiditate al materialelor folosite si de capaci-
tatea holendrelor.

Materfalele de umplere, de Incleiere si colo-
raatii se pun in holendru, socotite in procente de
greutate raportate la materialul fibros, absofut
uscat incércat in holendru. La determinarea can-
titatilor de materiale de umplere si de incleiere,
se ia i consdderare greutatea lor in stare uscati.

Caolina se introduce in holendru sub formi de
suspensie in apd, cu un confinut de 200—300 g
caclind la litru. Talcu! se incarcd sub formi us-
catd, trecdndu-se in prealabil prin siti.

Amidonul se introduce sub formi de clei, prin
amestecare cu apd caldi. Solutia coniine cca 50
g amidon st 2,5 g sodi causlici la litry.

Incdrcarea holendrelor se face nu apa cu-
rati filiratd printr’o sitd sau printrun sac de
postav. Addugarea materialelor ia holendru se
face dupi cum urmeaza:

In primul rand se tacarci celuloza si pasty
de in §i cérpi, lar dupi 20 min dela terminarea
Incdredrii se preseazi tamburul si se lasi incid
20 min, dupi care se regleazi Ia o presiunte mo-
derati. :

In aceastd situafie se lasi si funciioneze
pani se atinge un grad de micinare a fibrelor
de 45° S. R. :

Se incarcd acum pasta de cirpe de bumbac,
se preseazd din nou tamburul si se macini pani
la 55° S- R. Se incarci apoi deseurile de hartie
de ziare, materialul de umplere si incleiere iar

dupz 15—20 min si suifatul de aluminiu,

Micinarea pastel se terminid cand se atinge
70° S. R. Inainte de a se da drumul materialului
In rezervoare, se dilueazi pasta din holendru cu
apd curati pini la o concentratie de 3%.

La iesirea din rezervor se dilueazi din nou
pasta cu apd proaspitd curati, sau de recirculat’e

HPOM3BOACTBO B P. H. P. KAPTQHA

pani la concentrafa de 1,5% si este apoi fndrep-
tatd spre denisipar si prinzitorul de noduri, Dela
prinzétorul de noduri pasta diluatd din nou pani
la concentrafie de 0,25% este trecutd fa sita ma-
sinii de carton. '

La masind se aranjeazi mab intdi gramajul
stratului elementar, care in nici un caz nu trebue
sd depédgeascd 25 g/m’. Se aranjeazd apoi pre-
siunea valturilor pe cilindrul sitei. Aceasta tre-
bue sd fle de 1.5 kg/cm®, ar presiunea periferici
de 4,5 kgiem® 1a o umiditate a cartonulul de 30%,

Dela masing, foaia bruti de carton este supusi
unel presdri la o presi hidraulici in care carto-
fnul se pune in pachete a 30 foi acoperite cu foi
netede de material, groase de 5 mm. Intre foile
de margine ale pachetului si foaia metalici se
pun carpe din fesdturd subtire.

Presiunea in presd se ridicd treptat, tircepdind
cu 0,5 kg/em? pani la 1,5 kg/cm?.

Dupd terminarea presirii, cartonul este su-
pus uscdril, care trebue si se faci incet, tempe-
ratura ridicdndu-se treptat. Limita temperaturii
de uscare nu trebue si depiseascd 70, jar u-
miditatea finald a cartonuluj trebue si fie de
G—8%,

Dupd uscare, cartonul este supus unei condiio-
ndri, care are drept scop egalizarea umiditatii,
far dupd conditionare, care dureazi circa irei
zile, este supus unet 10i presiri pentry a i in-
dreptat. '

Se curitd apoi suprafefele cartonului de no-
durile st asperititile ce Ie prezints, dupd care
pe una din fetele cartonului se aplici un strat
protector care ridici rezistenta cartonului la
temperatura.

Stratul protector este format dintr'o materie
plasticd pe bazi de formaldehidi si caseini.

Dupi aplicarea statului protector, cartonul este
supus unei satindri la un calagdru cu valfuri
calde a cdrui temperaturd variazi intre 50—600.
Distanta intre valfurile de satinare trebue astfel
reglatd, inct cartonul presat si nu depdseasci
10—15% din grosimea initiali.

Cartonul satinat se taie pe toate patru margi-
nile la o masini de tiiat-ghilotini si apoi este
sortat pe grosimi gi dupa aspectul exterior.

Dupd sortare, cartonul este tmpachetat si
depozitat,

Prin aplicarea metodei sovietice de fabricatie
s'a reusit a se imbunititi calitatea cartonuiui cu
100% fatd de calitatea cartonului obtinut cu me-
toda veche, ceeace a adus dupi sine o ieftinire
a pretului de cost si o usurare considerabili a
muncii depusi la prelucrarea hui In matrite.
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STANDARDIZARE
TABELA STANDARDELOR DE LEMNARIE FLABORATE IN ANUL 1950
Nr. Denumirea STAS-ulul Nr. Data | Data intririi
crh, o STAS aprobiirii | in vigoare
1. Lemnfirie gi produse finite din lemn

1 |Doage de stefaf . . . .o os s s eeae e e s e e 905 ~-50 1. 9.50
2 |[Cherestea de raginoase. Dimensinni . . . . . - ol NS g oo 94250 1. 7.50
3 iMobiier de birou din lemn (dulap cu doud ugi). Forme gi dimensiuni . 1 43—50 1. 8.50
4 [Idem mésutd pt. telefon. Forme gi dimensiuni . . . . ... . .. 944—h0) 1. 250
5 |Lemn. Incercarea la TASICITEN - e ol e ey 1037—£0 1. 9.50
5 1] 1y iy deSpicare """"""""" - 1058—50 ]. 9-50
7 |Bugteni de stejar pt. Industrializare. . . . . . B L s 1039—50 1. 9.5)
§ |Lemn bile gijmanele . . . . . ... 0 DR e 0 o . .| 1040-50 1. 9.50
g |L#zi de lemn pf. fire de bumbac . - . . .. oo e e e 1041—50 1.10.59
10 wo o s e BADUI. e 0 e e e oo e s e ae s o a o . 1042 —=0 1.16,50
11 'Mobilier de birou din lemn. Dulap pentru péstrat planuri. Forme gi dimens.| 1043—50 1.11.50
12 |Putnite . . . .+ . . o - 56 o o Dol kis e o o o . . .| 1122—50 1.10.50
13 |Butoaie*de placaj. Condifii generale . . . . ..+ . .. .v. .. 112350 1. 1.50
14 |Mobilier curbat din lemn. Conditii generale . . . ... ... .. 1124—50 1.10.50
15 |[Lazi din lemn ot fabricate de tutun . . . o . o . 0 .., .« .| 113550 1,10.50
16 |Mobilier scolar din lemn. Condifil generale . . ., , . . . ... 1143—00 1.10.50
17 |Placaje din lemn pt. uz general . . . . . . ... ... s e « .| 1245—50 1. 4.50
18 |Mobilier de uz general. Scaun de llemn . G RleReme - BT 1246---50 1.10.50
19 |Ldzl de lemn pentrn mete . . . » . . e ] 24 TS ) 1.10.53
20w s om ., peste proaspit . . . .. .. .. 1248~-50 1.10.50
21 ¥ ” » rr Oué" 4 & ® & & 3 ®_ ¢ & @ = ® w® = « % w 1249_50 1.10.50
o o e , marmeladd . . . .. . . ... e« u o .| 125050 1.10.50
24 i . , fructe uscate .. . ..., .. T EmiD 1251—50 i.10.50
21 |Busteni de rdginoase pentru gater. . . . . W T . . .| 1294-50 1.10.50
25 |Mobilier pt. uz casnic. Dulap din lemn de foloase seria I-a forme gi dim.| 1296--50 1.12.50
33 |Mobilier de birou din lemn. Clasor cu rulou . . . . « v « « « . . | 123750 1.12.50
27 |Putind din lemn pt. brénzd , . . . «. .. ..o L. . . . . .| 128350 1. 1.51
o8 |Ciopliturd de rdginoase . . - . . L. L RN e 1321—50 1. 451
99 |Puietl de arvori gi arbugti pt. plantafii forestiere . . . . . . .| 1347—50 1. 2.51
30 |Lemn. Incercarea la compresiune paralel cu fibrele . . . + . . . . 1348--50 1. 2.51
31 |Mobilier curbat din lemn. Scaun fip A . . ., ... 2.l 143050 1. 451
93 jldemtipB .. .. ... o ogoy O | . - s S RE N TB31=00 1. 451
33 [[dem tip C . o+ & o o 0o oo e o o Ll e e e 143250 1. 451
34 |Mobilier scolar_din lemn. Cateva forme si dimensiuni . . . - . . .1 148550 1. 4.51
35 |Idem podest pt. tabli si catedrd. Forme si dimensiuni . - 1486—50 1. 4.51
35 |Idem tabla scolard.'Forme si dimensioni . . . . ... . . . . . .| 148750 1. 4,51
37 |Mobilier pt. cimine. Pat de lemn. Forme gi dimensiuni . - « . . - 1549—50 1. 451
38 [Pamele « ¢ e o o 0 @ s e xm e v e s o BT e R i 1575--50 1. 4.51
39 Plicl celulare din lemn. Conditii generale . . . . . Go 1624—50 Recomazdae
40 |Placaj de lemn. Incercarea la tracfiune . . . . . .. . .. ... . 111150 8.12.40 1. 451
41 '‘Butoaie de fag pt. uz gemeral Serla A . ... ..... .. .| 1648 4,11.50 1. 451
42 - , lemnpt pestesdrat. .. ... . ..., = = x| 1849 4.11.50 1. 45t
43 |Constructii de lemn. Baracl prefabricate . . . .. .. = SUE o O* O 1181 10,1150 1. 4.51
42 |Cherestea de rasinoase galuitd. Scandurl falfuite. Forme si dimensiuni . 8.12.50 1. 7.51
45 |Traverse de lemn pentru cale ferati. Traverse pentru poduri 8.12.50 1. 7.51
45 Lemn. Incercarea la forfecare .. .. .. .. 5™ oo oD oo

17 |Seminte forestiere . « . . . . o .o L. o

48 |Seminfe forestlere . . . . . . . . R, R e W 5TE G .

49 |Usi de lemn pt. locuinte de tip urban gi exterioare de intrare de stejar

50 |Mobiller pentru crege. Pat de lemn. . . ... ) I YA

51 |Usi pentru construc?ii tndustriale. Usi din lemn seria B . . « . . 1762 1. 4.51
K2 iLuminatoare de lemn .« « . . . o ... - i = A A,

53 [Ferestte pentril constructll industr, Ferestre simple de lemn seria BsiC

54 |Mobilier pentru cimine. Dulap de lemn. . . . .. .. ¢+ « &

2. Accesorii metfalice peniru tdmpldrie

I {Coltare simple pentru ferestre gl usi . . . . . ..« .. « e .| 143550 22. 8.50 1.1.51
2 |Catlige de vant cu placd. . . . . B - - 1436~-50

3 |Carlig opritor cu gurud . . . . . oo e e L s . v+ «| 1437=50

2 |Foreibere usoare cufplaci si opritori pt. foreibere . . « -« « « o 143850

5 |Forelbere cut gufub . . . . « . P =l . |3 o Tt wialwiw o] 1439—50

6 " grele . . . . . .. 4000 G0 o d o a e 144050

7 |Balamale formale . . . . & . - e s 000 - o (F=3 aoa 13.10.50

8 4 ingropate . . . . . .. .. . - o0y 0 kb o 5

9 [Oprifori cu arc pt. ferestre. . . - . . . < THS o aq o 13.16.50

10 Cremonaplicat . . « « « « + « =« u s mreay Pl

11 ., ingropat cu doudt inchiderl Tip A. . . . oo o0 oo - v 12.12,50

12 |Broagte ingropate . . . . . . . BN o oL, e B “A Lo wmo

13 [Suveict pentru tesut bumbac . . . .+ . ... lbld O o Mo T 12.12.50

14 . - , Ingicinepd .. ....... ... =, 15.12,50

15 |Fetestre gl usi metalice constt, ind. . . - . . .+ . 4 o o« - o c o 15.12,50




STANDARDE DE STAT

privind sectorul Industriei Lemnulyi, Celulozei §i Hartici cu date de intraré

in vigoare la 1 Aprilie 1951

STAS Nr, DENUMIREA
1245 — 50 PLACAJ DE LEMN PENTRU UZ GENERAL.
321 — 59 CIOPLITURA DE RASINOASE,

1430 — 50 Mobilier curbat din lemn. SCAUN TIP A,

1431 — 50 Mobilier curbat din lemn, SCAUN TIP B.

1432 — 50 Mobilier curbat din lemn, SCAUN TIP C,

1485 — 50 Mobilier scolar din lemn, CATEDRA. Forme §i dimensiuni,

1487 — 50 Mobilier gcolar din lemn. TABLA SCOLARA. Forme §i dimensiuni,
1486 — 50 Mobilier scolar din lemn. PODEST PENTRU TABLA $I CATEDRA,
' Forme si dimensiuni,

1507 — 50 HARTIE DE FILTRU INDUSTRIALAX.

1549 — 50 Mobllier pentru cimine. PAT DFE LEMN. Forme si dimensiuni,

1575 — 50 PANEL.

1585 — 50 CELULCZA SULFIT ALFA TIP II.

1648 — 50 Butoaie de fag pentru uz general. Seria A,

1649 — 50 BUTOAIE DE LEMN PENTRU PESTE SARAT,

1744 — 50 Constructii de lemn. BARACI PREFABRICATE. Dimensiuni principale
1809 — 50 Placaj de lemn. INCERCAREA INCLEIERII LA DESPRINDERE.

PRIN FORFECARE,
1810 — 50 Placaj de lemn. DETERMINAREA UMIDITATII, GREUTATII PE
METRU PATRAT SI A GREUTATII SPECIFICE APARENTE.
1811 — 50 Placaj de lemn. INCERCARE LA TRACTIUNE,

INTRECERI

Spre o mai buni organizare a intrecerilor

Clasa muncitoare din R
conducerea Partid
temeinic pentru i
Plan Cincinal si

Laril noastre,

Una din pargh

plinirti acestor

cere si fie organizati
toase, dupd cerinfele P
Intrecerile socialiste
ritatea muncitorlior din
bazj intrecerea socialfst
ia focul o formi noui a
tente, fnirecerea pe prof

talenbe, care vor pev
larg ciile unej m

fara noastri,

ducerilor administrative ale i
ca sarcind de 3 da o deose
liste pe profesiuni,

socialiste pe profesiuni

ublica Populari Romans, sub gan‘zatorice pentru a-gi desfdgura, munce in cele maj
ului Muncitorege Roman, se pregéteste  bure comdifiuni,
mtampinarea pritmdui  an  al tnarelui Penlru aceasia, se cere, In prittul rind, ca muncidorii
al grandiosului Plan de electrificare a 83 cunoascd bine normele de ntilizare 2 masinilor si nor.
. mele de consum g materiei prime g atx’llare, peniru
ifle de bazi care esiourd stecesul inde-  a-gi da kmai bine Seamna, <& se poate produce ftv cele 8
este intrecerea socialis™s, care ote de munkcd s eum trebue sisi organizeze munca,
mal temeinic pe baze mai sins- pentru a objine cele mai bume rezuliate, Indicil tehnice-
ericadei istorice prin care trecerm. economici de wulilizare si cofisui, trebue sy fie prelu-
care am cuprins astizi maio- crati bine ey muncitorij de gedintele o igrupele sindicals
intrepriniderile noastre, ay Ia $i in consfituirile de productie, de citre maigtri
8, cirela de acum trebue si-i nicent, apoi afisate Ja toate focurite de munci pentru a
Intrecerii, superioars cele! exjs- fi cunoscute de mungitori,
fnt esitmi, L[ntmdmcema_ Inirecerii pe Trebue organ‘zal un conirol permanent pemtrz urmé-
profesiuni ng wva da posibllitatea de a stimula gi el rirea obiectivelor fixate in meessts noud formi de fn-
mult elanul creator al wiasel de salariafl, déind Posibili-  4roiere socialisty, pemiru culegerea ey mare grie a da-
tatea si {agneascy astiel din mijloeul lor, permanent noj telor in ce privesie pumctele de Mntracere pentru fiecarc
olufiona productia gi vor deschide  protecie 1n parte st pentru fiecare muncitor, care parti-
arl misciri de mass, stahanoviste, in cipi Ja intrecere.

. Trebue apoi organizats, tinerea unei evidenje zilnice
In acest domeniu, comitetelor de Intreprindere si con- operative, bazats pe realizirile definite de fiecare mun.
ntreprinderilor, le revine  citor antrenat in intrecere,
bitd atentle ntrecerilor socia- Tovardgul Stalin ne Invats: | fird evidertd socialismul
crednd astfel de comdifiun’ dmest e de neconmcepui”, | Nicio mumcs constructivi nu esfe

muncitorilor s§ 1i se asigure conditiunile tehnice si or- posibild fari asigurares unei evidenfe juste™
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S ste temelia_ce std la baza intrecerilor eo-
:ia'.j,;ii'rg: ';rqfesimni. Datele trebue adunate cu mare
grija ele trebwic s ogl indeascyd reafizdrile obtinute de
munciiori, sd fie juste si obiective, penfru a nu me-
dreptéf! pe uwnil gnuncitori tn favoarea altora.

in aceastd privinfd, in fiecare sectie trebue si fie ex-
puse grafice cu mumirul muncitorilor participangi in in-
ireceri pe ['ecare profesie, completate zilnic pe baza
punictelor de comparalie ce au fost stabilite de citre
tehnicieni, pentru iiecare punel de imtreceri.

Maestiul, impreund cu responsabilul de grups, trebac
s# completeze cu miare grije figele sau eartotecile mun-
citorilor,

Dacd am ardtat impertanta s felul cum irebue orga-
nizatd intrecerea pe profesluni, actm vom arita felul
cum au fost organizate si se desfisoard #n prezemt a-
ceste intrecert pe profesinni la doud dntreprinderi din
cadrul Uniunil Lemn Forestier: ,Steaua Rosie-Baciu®
{ndustrie de hértie) si |, Toplita-Mures {indusirie de
prellucrarea lemnului),

In acesie doud (ntreprinderi w'an otganizat intrecerile
pe profesit in decada a 3-a a lunii Oclombrie 1950, dupd
indicatiile si Indrumérile secliel de salar'zare si inire-
ceri a Confederatier Generale a Muncif,

Dela incepul, organizarea acestor intreceri, datorits
faptului cd atit conducerea comitelelor de nireprindere
cht si tehnicienii nu au dfost pitrungi suficient de impor-
tanga acestei moi probleme, au ficul ca aceste ifntreceri
si fie infrénte, plerzéndu-e caracternl ce trebuia si-1
atingd. De exemplu: cel mai bun fierbitor, cel mai bun
gaterist, etc.

Cel| mal imjportant iueru, {imerea evidentel zilnice, a
fost neglijat, socotind i acest licru este foarte greu
de realizat, multumindu-se cu centralizareaz acestor rea-
lizhri in etape, ceedice este comtrar principiului ce sti la
baza acestor intreceri. 1

Din cauza lipsurilor ivite in organizarea inirecerii pe
profesii, @ fost necesar ajutorul Copfederatiei Generale a
Muncii, care a analizat intr'o sedinti felul cum se des-
figoari aceste intreceri, ariténdu-ne si lipsa nozstrd, cd
au am asigurat din plint bunul mers al acestor intreceri,
scipindu-ne controlul si fndriimarea ce drebue s'e dém.

Misurile de indreptare luate, au dovedit justetea celer
aratate, cici imediat s'a si vizut o imbundtdiire in des-
fisurarea acestor Amtreceri, prin aceea ci reatizérile ate
devenit din ce i ce mai mari, prin stim:larea elanulni
celior aflati in intrecere.

Metoda de muncd folositd pentru lichidarea acestei
lipse a fost ci Uniunea a inceput si-si insuseasci bine
aceastd problemi, ware de fapt pénd atutici era superii-
c'al cunoscuti de intpeg activul Uniunii,

Secfla de intreceri si salarizare din cadrul Urunii,
a trimis doi activisti la cele doud intreprinderi, cu sar-
cini speciald de a se prelucra aiceastd problemd temei-
nic, della comitetu] de intreprindere, péni la grupa sin-
dicald, Prelucrarea femeinici et cele doufi comitete de
inireprindere, impreund cu conducerea adminisirativd a
intreprinderii si Insusitea de cilre ef, a eriticei facute.
i-a fnarmat pentru a puies sifp@ni aceasti problemd.

Comitetul de Inireprindere stipinind bine problema,
a trecut la prefucrarea ei pani la grupa sindicald, ama-
lizénd lipsurile constatate in aceste intreceri.

Felul cum s’a prelucrat, a ficut ca mumeitorii si fn
special fruntagil in productie si tehnicienii, si se anfre-
neze in diseufii, in mod critic si autocritic. In speeial
tehnicienii an Intdrit gedinfele de productie, prin pro-
puneri conerete aduse de ef pemrn lichidarea lipsurilor.
. La Steaua Ripgie-Baciin, tovarisul Munteann Vasile)
responsabilul grupei 5, seciia Calandre, a ardlat ci evi-
derfa si controlul productiei zilnjce, sunt posibile si ne-
cesare, insid din neglifenta masstrulul Aposiclescit nu au
fost infroduse si asta a fdcut, pe de o parte, si mu se
ctinoasci veatizdrile zilnice si si nu.-se Yacd niel com-
trolol asupra calitafii, fapt care a avut: de rezulat ca
produsul, adied hartia de calandre, si iasi cu puncte si
murdar#, producind prea maolte rebuturi. Tovarsul mae-
strn Apostolescu, insusindu-si cele ardtate si intarit fiind
de digcutiile celorlali tovardei din grupd, s’'a observat
imediat c# fucrurile au dnceput si se indrepte. Ca re-
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zuitat, procentu! de degeuri a fost micsorat ou 1,5%,
iar celiiatea s'a imbunitatit cu 1%.

Un alt exemplw, tot asa de bun, putem da la Toplita-
Mures. Aici dups ce &'a prelucrat fn grupe, s'a trecut
la analizarea muncll pe secti.

La discufli, tovarisul Barabag loan, responsabilu] gru-
pel 3 sl fruntagii pe profesii la gatere, au scos in evi-
denfd ce urméri a avut lipsa de evidenid si a comiroiului
zi\lnip, care trebuiy tinut.

Din aceastd cauzi a devenit posibil ca hala gaterelor
5& fie infundatd de maberiall prowenit din debitare dela
gatere, deoarece circularistii, care aveay aceeasi tionni
la tivit ca si gateristiy, an atins mutna) 90% {ai3 de an-
gajamentele luate. 3

vLa aceasti chestiune, gateristul Birma Framcise, a a-
ritat ¢4 tovardsil cirenlaristi Tusa Stefan si Szabo Fran-
cise, neorganizandu-gi bime mumea, prin producerea de
timpi morti la introducerca scanduriloy da tivit, an $m-
piedecat direct obfinerea unor rezultate mai bune, de
citre toft tovardsii din secla respectivi.

Tovarisul Blum, sel tehnician, nu a ramas nici e ind:-
ferent la aceastd problemd si a recunoscut lipsa tnaestru-
tul de sectie Satra, care mu a inteles sarcing ce o are
In sprijinirea intrecerii pe profesii, care presupune, in
primul rand, finevea evidentei gi asigurarea controluwlui
permanent pe teresn. )

Rezultalul acester gedinte a fost ci toli muncitorii din
secila respectivi si-au luat angajamente de a sprijind
efectiv desvoltarea intrecerli pe profesii in secfia lor.
Rezultatu! acestor miusuri sanifoase luate in aceste
consfituird de preductie, a stimulat pe toti. tovarisii,
dand intrecerilor un confinut mou si sindtos cu urmiri
pozitive.

De exemplu, la ,Steatia Rosie”, tillul de cel mai bun
conductor Ja magimile de fabricatie, l-a obtimut frunta-
gul tn productie tovarfsuj Niculae, care pornind dels 8,6
in opt ore, normi realizati in cutsul lunii Octombrie, a
atins in cursul Junei Noembrie o depdsire de 14,1%,
obtindnd la sfarsitul lunei o depisire cu 1,3% fajd de
fromtasul in productie tovarfsul Atex. Ciobotarn, aflat
in intrecere cu el

La Toplita, din cei 12 gaterigti In dotrecere, cigtigi-
for pe luna Noembrie a fosl tovarigul Barabasi oan,
cate a realizat 1,261 m® busteanfom in 8 cre fati de
baza de porpire pe lupa Octombrie de 1,162 md/fom fn
opt ore, urmat fiind imediat de tovarisul Antal Dumitru
cu 1,161 m*om in acelasi timp.

Un rol important $n bunul mers al intrecerilor socia-
liste pe profesii il are tinerea cu regularifate a comnsfi-
tuirilor de productie la locul de munc#, vnde se di posi-
bilitatea si se discute felul cum se desfdgoard infrece-
rea, lipsurile ce au fost constatate, masurile ce trebae

luate, rezultatele obtinute pe baza cirora se stabileste

muneitorul fruntas pe profesii, Deasemenea conkfdtuirile
de productie, anlreneazd si pe tehmicien! im aceste In-
treceri, si vede ¢n ele yn ajufor pretios si un factor ho-
posibilitatea Mmbundtitirii procesului de productie la Jo-
cul de muncd resgpectiv, .

Acelasi lucru se poate spune si despre cenducerea fn-
treprinderii, care acum este direet legatsi de aceste in-
treceri, si vede im ele un ajutor prefios gi un factor ho-
tarator pemtru bunul tmers al intreprinderii gl penirn -fn-
deplinirca tuturor sarcinilor dim plam. :

Popularizarea, prin toate mijloacele, a realizérilor
fruntagilor, este un real sprijin  pentru intrecertle pe
profesii, Acest lweru ni-l arati Comisia Culturali dela
Steawa Rogle, care a inteles rolul ce-{ are de a sprijini
aceste inireceri, La fiecare decadi sau cind se iveste o
tealizare deosebiti, apar edifii speciale, popularizind pe
muneitorsi fruntasi si metodele Jor, care astfel sunt
penmanent cunosciute de mumcitori. .

Pentru astgurarea unei bune desfisurdri in mersul
intrecerilor socialiste pe profesiunii, toate organele de
comducere din intreprindere trebue si colaboreze in mod
efectiv pentru a se crees astfel eele mai bune conditiuni
tehnice gi organizatorice muncitorflor participatdi la in-
ireceri, .




Sub indrumarea §i conducerea organizajiei de parlid,
organele sindicale trebue si-si mobilizeze comitetele de
sectle. responsabilii de grupd, . wmaegtrit sb tehojcienid,
pentru ridicarea inirecerilor socialiste pe profesiuni pe
o treaptd mai imaltd, astfel ca ea s devini o metoda
permnanenid de imbunifitire a muucii pentro obtinerea
de rezuitate cit mzi bune fn privinfa ridicirii produk-
tivitiatii muncii, in privinfa reduecerii oretalui de cost, a
unel campant! sustinute pentru realizarea a eit mai
mulie economil, pentru ridicarea profesionald a munci-

torilor, care irebue sd cuncascd bine uiilajul, 8d stie sd

ingrijeascd acest wtilaj ca um bun af intregulut popor.

Este inafard de orice Indofalid cd, asigurindu-se toate
aceste condifiuni, frireceres scelalistd -pe profesiuni, va
capdta un caracter profund revolutionar, scofdnd in evi-
dentd cele mai bune metode de mucd,

Desvoltind inirecerea socialisti, pe profesiuni, vom
da un puternic imbold pentru indeplinirea primwui nes-
tru Plan Cincinal, care deschide orizoniuri mérete pen-
fri comstruirea socialismuiui in tara noastird.

RECENZII

MINISTERULE SILVICULTURHM SI INDUSTRIE]
LEMNULLY, INSTITUTUL DE CERCETARI FORES-
TIERE : Instructiimi pentru imtretinerea si folosirea fe-
restrivlni en coardi *) Seria Ill-a, Indrumiri tehnice,
or. !4, Editura Tehnicd, 1950, 48 p.

Luerarea o tiHlul de mai sus se ocupd cu desctierea
unei unelte nof, introduse in exploatirile noastre fores-
tiere, ferestriw] cu cedru (coardd), si di indrumiri in
begdturd cu inlretinerea si folosirea ui.

Awcest ferestriiu constrait, cu unefe modificiri, dupd
modelul sovielic se folosegte la doborfrea atborilor cu
diametruf piand la 32 cm si la sectionarea trunchiurilor
ct diametrul pdnd la 25 om.

In partea I-a si a Il-a a lucrdirii se descriu pirtile
comporenie ale ferestréului precum si felul de dinjare
ce se poate face panmelor pemtrn acest fevestriu,

Partea a Ill-g a lucrdrli, se ocipd de operatiunile de
i?nl‘[re'tinere si de organizare a luernlui de asculire a pén-
zelor,

Ca operaiiuni de intretinere se mentioneazi- verfica-
fea péanze] si inldturarea ‘defeclelor i, nivelarea dinti-
lor, adincirea golurilor, kceaprizuirea dintllor si ascu-
tirea dintilor. Se descrin gi s¢ zratdi modul de folesire
a diverselor unetfte si instrumente utilizate pentru exe-
cutarea operativnilor de intrefinere ardtate omai sus.

La organizarea tucrului se arald necesitatea existet-
tel une’ aseutitorii pe l4ngd fiecare santier de exploatare,
in gare si se execute, de cilre un ascutior calificat,
toate operatinnile de infrefinere, in secopul realizirii unei
productivititi sporite a uneltel respeciive.

Pariea oltimid a lucrinii cupridde modu! de folosire a

ferestrivlui cn cadru atdf la doborfre cit si la sectio-

nare, recum si indrumdri pentru felul in care se face
montarea, demontarea si pistrarea acestui ferestréu.

Avantagiile mari pe care le prezimid ferestriul cu ca-
drir : ménuire de un singur luerdtor, panza ingustl, pro-
ductivitate mai mare decit la joagire, pentru diametrels
mici, dinfare compusd, sunt calitaf hotaritoare ja care
addugsnd manuirea priceputs, lueru] eu el dupd metode
noi de wmunca §i intrefinerea in bune condifiuni, toale
acestea il situeazs in rindul uiilajului de mare prodite-
tivitate.

MINISTERUL SILVICULTURIT  §I «INIDUQT_RFEI
LEMNULUI: Culegere de tabele pentru exploatiri fo-
restiere, Editura Tehnicd, 1950, 100 p.

Lipsa uno; labele de cubaj si indeosebi a unei colectii
de tabele, recesare tehnicienilor din exploatirile fores-

#) Lucratea a mai apétut gi sub forma uner instruetiuni
movizorli rezumative: Ministerul Silviculturd, Industriel:
Lemnulni g Hartiei: Folosirea gi Mntrefinerea ferestriului
e cadru (Instructinni provizoril), Editura Tehnick, 1850,
20 b.

tiere s'a simiit din ce in ce mai mult; deaceea Ministe-
rul Silvicultarii, printr'vsx colectiv @l siu de tehnicien,
a intoemit lucrarea de mal sus. Ea cuprinde frel pinfi
mari : . Cubajul bustemilor ; Il Cubajul arbaretelor ;
M. Tabele pentru materiale prelucrate.

Partea I-d, cea mai mult desvoltatd fn lucrare, eu-
prinde tabele privitoare la aflarea suprafefef cercurilor,
aflarea volumului bustenilor dup# diametru la mijloe, cu-
bajul hustenilor agezali in stive, cubajul arborilor In
peioare, factor! de cubaj si de agezare si sortimente la
arlbori.

Toate aceste tabele sunt precedate de exemplificiri
in scopul de a ugura infelegerea si modul de felosire al
1abelei.

Aceasti parte mai cuprinde tabele privind determina-
tea diametrului la diferite in#ltimi ale arborelsi im pi-
cioare, tabele referitoar: la procentul de coaje la dife-
riti arbori, precum gi plenderile siportaie de masa Temn-
nicasi la oxploatare si la transport.

Partea doua Tdmureste cum se face delerminarea dia-
metrelor, numiryl de arbori si- éltimile lor in scopul
determindrii volumului arboretelor. Pentru aceasia st
di mai departe metodeie: cu arbori medif, cu arber] me-
dit pe clase pe diamelre, pe sortimente Urlch si a su-
prafetelr teriere egale dim cele care necesitd doborirea
arborilcr de probi, precwn si metoda cu ajutorul coefi-
cientilor de formé si a tarifelor de cubaj din cele care fin
au neioie de doborirea arborilor de probd, :

Partea a 1l-a a lucrdrii, cuprinde o tabeld pentrn ou-
barea expeditivd a stilpilor de telegraf si tabele ppentru
gttbajul chenestelei (seinduri, dulapi, sipei, rigle, grinzi).
Inir'o altd tabeld se imdici numérusl de sipei, scanduri,
etc., ce intrd la m?® iar in tabela urmitoare acesteia, @m.
dicatiuni de cafe piese cu cecfiunea patrati se poate
scoate dintr'un arbore cu fopmiz regulati dupd ‘diame-
trul fa capitul subfire.

liima tabeli serveste pentrit cubarea frizelor,

Continutul judicios ale#ituit ca si formatul acestei lu-
criri, rédspund ntegral mevoilor tehnicienilor din san-
tierul exploatérilor si intr'o oarecare misurd si a celor
deta industrializanc.

ing. V. ANDREESCU

ARDANSKI A, S.: Timpliria de constructie. Editura
Tehnicd 1950, 194 p. (iradukere dup¥ Tucrarea apiruid in
Edituna Trudrezenvizdat, 1947 Moscova),

Cariea in {raducerea Instituiului de Documentare Teh-
hied, cuprinde cunostinte din domeninl tampliriei de
consirictie redate succint §i  dntrle Tormd  accesibils
murncitorilor gi tehnicienilor din aceastid ramur# de acti-
vitate. Prin comjinutul si extinderea ce i s'a dat, auto-
rul gi-a propus sd familiarizeze pe elevii scolilor profe-
sionale cu elementele productiei tidmpliriei de construe-
tie, eu utilajul si metodele de lucry mai avansate,

Apidrutd intro pericadi de intensd muncd pentru’ o
fnaltd calificare profesionald z munciorilor din indus-
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tria lemnului, cartea aduce un real foles nu numai ele-
vilor geolifor de meseri cdrora li se adreseazi, ¢i si
muncitorilor ewt experientd, prin expunerea metodelor nof
de munci ce se gplici pe scard largd in U, R. 8. S,

Cartea are zece capifole. Autorwd in capitolul I (No-
tiuni generale despre lemn), face o prezentare a insu-
sirilor fizice §i mecanice ale lemnului si o expunere su-
mard a metodelor de imbundtative a dnsusirilor acestuia,
prin mésuri de prolectie contra ciuperciior, insectelor si
foculiti. 5

In capitolul II se prezinti malerialele si semifabrica-
tele principale uiilizate in tdmpliria de constructie, cu
o clasificare a acestora dupd nommele in vigoare, Mate-
rialele auxiliare: cleiurile sl fierdria, formeazi obiectul
capliohului TIEL

Capitolu} IV se cctpd cu prelucrarea manuald a lem-
milui, uneltele si metodele fclosite, insistandu-se asupra
modului de deservire a difefitelor unelte, prin prezenta-
tea in figuri a pozitiel corecte si gresite de méanuirea for.

Capitolul V se referd la prelucrarea mecanici a lem-
nului aritdndu-se pe scurt avanfajiile pe care le pre-
zintd acest gen de prelucrare, fatd de prelucrarea ma-
muald, Se descriu masurile ma: importante din tampla-
riille mecanice, modul tor de funciiomare si gperatiunile
ce se executd la aceste masini.

~Mica mecanizare® in timipliria de conkirictie esie
prezentali in capitolul VI, de unde refese ci ceq mai
fare parte a prelucrdrii lemmului, tn special pe santier,
se executd in UR.S.S. cu ajutorn] instrumentelor elec-
trice de méani. Folosirea instrumentelor edectrice a dus
la o cregtere a productivitajii muncii de 6—8 op fafs de
prelucrarea manuald, Autorul prezinti mai multe tipuri

de astfel de unmelte, utilizaie cu succes 1n Uniunea So-
vietica, '

Dupd prezentarea metodelor de preluctare a lemmuiui
s¢ trece in cuprinsul capitolului VI la expunierea suc-
ciitd a operafiunilor de incleiere si a conditiunilor de care
trebize si se tind seami pentru a se realiza o inelelere
durabili, Produsele timplirlei de construcfle sumt ana-
lizate 0 capitolul VIII, acordindu-se o decsebiti aten-
tie procedeelor de asamblare a elementelor de constrie-
tie. Se face o clasificare a lueratilor de tamplarie si se
descriv detailat numai produsele principale,

Capitolul IX este destimat procesulnj tehnologic din
aceastd ramurd a industriel, cu aritavea utflajului nece-
sar in aielierul de montaj, La lucririle de moniare a
feresirelor si ugilor, partea cea mai dificils fiind execu-
tarea scobiiurilor, stahanovigtii sovietfel au simplificat
muneca, introducind la asemenea operafiuni rigla de in-
semnare Pavlichin, san t#ietorul peniru balamale  Ne-
ciunaev, Grija pentru oamenii mumeii din statul soca-
list se reflectd i in cartea de fald, in care gutomid a
destinat ultimul capltol tehnicii securititi muncii in
care sumi aritate misurile ce trebue luate in fiecare
sectiune in parte, pentru evitarea accidentelor.

Cartea este editatd ingrijit cu figuri clare ce se pot
urmér. in text insd co oarecare lipsuri in ce riveste
termenii tehnicl i sitintifie] adoptali indeobste, pecare
traducitorul nu i-a folosit fniotdeauna. Cunoasterea sem-
nificatiel acestor temmeni gi wtilizarea lor corespunzitor
originalului, are o deosebiti importantd, deoarece ewiti
confuziile care s¢ creeazd prin confruntarea lor, cu ter-
menii consacrati din restul fiteraturii de specialitate.

Ing, P. SUCIU

DOCUMENTARE

Silvicultura

GOREV G. L: Usele particularititi biclegice ale Ia-
ricelui, Lesnce Hoziaigtvo 2, 1949, nr. 11, p. 85—86.

In parcurile si plantatiunile depe strizile orasului Chi-
rov exemplarele de larice, crescute fie in grupurl, fle
1zolat, 1si cpleacd véarfurile pe direciia vimiurilor do-
minante (estice). In grupurile de amestec, laricele nu
depiisegbe aici tn tméiltime alfi arbori, ¢ ajungand la ni-
velul celor mai inalfi, vérful s#u incepe si se turteascs.
.La exemplarele crescute la adipostul vreunei case, frun-
chiul fncepe si fle aplecat numei dupd ce laricele dep-
seste indlfimea casel regpective, '

LOBAEV N.: Piatanul. Lesrine Hoziaistve, 3, 1950,
nr. 9, pp. 60—6I,

Lemoul sdu de culoare galben deschis, se intrebuin-
feazd pentru imiteiii scumpe s pentry parchete. In plan-
tatii suports relativ frigu! pani Ia —35%,  precum gi
temperaiura de 35—380 a verii. i

Platanul reprezinti interes pentri eultura fcrestierd
in stepa din regitnile sudice ale UR.SS.: deaceea in
ulimii trei ani in pepinierele forestiers din Crasnodar se
fac semdnituri cu platan. Capsulele platanului contin in-
tre 400—600 semire, se adund o Decembrie sau Ia-
nuarie si se pisireazs pan# primavara intr'o incdpers us-
catd gi aerisitd, im saci agitati de tavan zay in stelaje
de 8—10 cm. Cele mai bune rezultate se obfin prin se-
mitiarea seninfelor incottife. Gradul de ineoltire in pi-
mint a seminfelor de platan este destul de redus- Aco-
peritea trebue ffeutdh cu humus descompus trecut prin
sitd eall cu un amestee de sol cu nisip.

In pepinferite Cubanulul incercirile de a cultiva puiefi
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ide platan férd udare au esvat. Solul trebue udat in prea-
fabi] si ulterior.

La 10—!4 zile, dupi seminare, apar plantele extremn
de firave; prima Trunzi apare dupd 12—I15 zile. Seménd-
turile de platan trebue ficute in Cuban, in a doua sau
a ireia decadi a lui Aprilie. In primele 2—3 luni, um-
brirea constituze o condific necesar# vietfi puiefiler, in
acest scop utilizandu-se snopuri de stuf agezate pe stra-
turi, care apird perefii contra vintuloj, N

Trebuie studiatd agrotehnica seménirii si cultivirii puje-
titor, pemtu a gési cele mal simple cll pentrn introdu-
cerea acestel specii de waloare, in comipozifia perdelelor
forestiere de protectle a ogoarelcr,

NOVAC S. P.: Cultura eucaliptuli in {imtstul Cras-
aodat, Les 1 Stepi, 2, 1650, nr. 5, pp. 96--97.

Evealiptii fac parle din familia Myrtaceae si sunt_cei
me: mari arbori din lume. Unele exemplare ating indki-
mea de 150 m s au diemetru] de 10 m. Caractenizan-
du-se printr'o crestere rapidi, la 10—I12 ani, eucaliptii
ating o indltime de 30 m §i un diametru de 38—40 cm.
Cultura eucalipiului z fost fmcercaids in tinutu! Crasno-
dar in anul 1937, Exemjplarele plamiale crescute in prea-
labil in sere, au fost distruse de gerwi in iarna_ 193?r~
1638, cu excepfia celor din raicanele Lazarev si Alch._er.
In anul 1938, im raionul Lazarev, a fost creatd o statiu-
ne de incercare ingesfratd cp utilajul tehnic necesar s
cu personal de specialitate. Pentrit incercdri an fost uti-
lizate pateu speci: Viminalis, Macartur cenusin si gal-
bem.

Seminfele au fost seminate, in Decembrie 1938, in
sere, In nigte lizi ugor purtabile. in Februarie 1989, gind
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plantulele aw ajuns la 7—8 em, s'a ficut repicarea. In
acelast an, fm a doua jumdtate a Iunei Iulie s in prima
jumitate a lunei August, puiefii au fost plantati pe un
teren special pregétit. Terenu] era un versamt cu solum
diferite. Procentu! de pierdere a fost de 96%. Expe.
rienfa a demonstrat ei cultura eucaliptului, este posibili
pe soluri angiloase, angllo-nisipoase, alsiporargiloase; so-
lurile mifgtinoase ne sunt bune,

Muajoritatea arborilor de eucalipf, plantafi fni 1938, au
fost distrusi de ocupantii germani, Exemplatele care s'an
pdsirat confimd posibilitatea culturil acestei specii in
regiutea Crasnodar, upde suportd ugor temperaturi de
—12—140,

Autorul articolului recomandd, cd pentru lucririle de
incercdri ulterioare si se foloseascd seminfele exemypla-
relor din finutul Crasnodar, care s'au dovedit 2 fi re-
zistente,

STANEICOV, F. G.: Mecanizares lIucririfor in pepi-
?ierele forestiere, Lesnos Hoeziaistvo, 3, 1950, nr. 3, DD

In anii 1949 si 1950, a inceput mecanizarea totals a
lueririlor in pepimerele iorestiere,

Adaptarea tractoarelor, a masinflor si a uneltelor in
pepimicre este limitatd de capacitatea dor de a se inca-
dra in spatic ¢i depinde de 13imea drumurilor si a mio-
dalitifilor de seménat.

Drumamile longitudinale irebue s3 garanieze trecerea
liberd a misinilor si a uneltelor, dintre care grapele
CUTS—4,2 5i discuitoarele LD—4,5 cer litimea de 4.5
m, La determinarea 1atirdi dromuriler transversale, tre-
bue 53 se fini seama de: dimensfunile masinilor cu 14ti-
mea ceg mai mare de Iucru; lungimea agregatu'ni; paza
minimi de intoarcere a tractorului si a agregatului in-
treg,

Dupé ce se indicd o serie de variante de -seminituri,
care corespund mai bine mecanizirii, se aratd, ci sub
raportul mecanizdrii, al.condifiilor de crestere ale puie-
filor g al productiei de material standardizat de planitare,

“cele maj bune scheme sunt wunmitoarele: 55—10—55,

45-—30—45, 45—45 si 36—35, indicii fiind ardtati infr'en
tablou din text,

In mecanizarea luerdrilor din pepinierele forestiere,
este recomendat In special tractorul TOP. In lucririle de
intrefinere si de scosul puiefilor, randamentul lui este de
1,5 ha zilnte. In pepinierele mai mari de 50 ha, produc-
tivitalea @ 2—3 tractoare TOP este insuficienti si, ca
atare irebue si se recurgi la ulilizarea maginilor cu 13
time mare de tucru, trase de tractorul U-2. In plus pen-
tri- pregitirea solului, la pepinierele marit vor plitea fi
utilizate tractoarele STZ—Nati.

Ca wnagini pentru pregitirea solului, vor fi wilizate
plugurile P-3-50; P-5-35, pentru cerncziomitri obigouite:
plugn! P-3-30 cu adancitor,

Pentru mecanizarez seminiiurilor, cea mal indicali
este semfnitoarea forestieri LSL-3 cu 4 rinduri. Pentru
pepinierele mari sunt poirivite seminitoarele forestiere
o lafime mai mare de lnert corespunzitoare cultivato-
rulni CUTS-2,8, care se dovedeste magina cea mai efica-
Ce pentru prelucrarea solului in spatiile dmire randuri,

Permiru prelucrarea zilnicd a solului si pentru boroni-
rea ogoarelor, sunt bune cultivatoarele CUTS-4,2 gi

-CUTS-2,8. In acelasi seop, se poale falosi ou sucees |

cultivatorul UK.

Ca masini de intrefiners a semdndturiler ficiie cu se-
maniicarele forestiere ISI-3 sau mamual, pot fi adop-
tate cuttivatoarele KOK-6 i KP.0,7.

Pentru scosul puietilor f5i va giis! intrebuintare phu-
gul UL-2 pentru tractor, 1.S-2 pentru tractor si cai si
plugul pentru cai eu cormanz ridicatd, Plugul UL-2 va
lwera cu mai mult sueces Ja secsu] puietilor, Pentru spo-
rirea productivitdtii se recomandi ca Iz tractorul 1J-2
sd fie remorcate doua pluguri LS-2°

DUBIANSCHI V. A.: Procedee de cultivare a specii-
lor forestiere pe frasecle de nisip ale rdului Don. Les |
stepl, 1849, nr. 5, pp. 35--43, 4 fot.

Peniru impidurirea traseelor n'sipoase ale Donuldl,
cele mai jndicate specil sunt pinul si mesteacime!. Pe
résipurile mobile de culoare deschis3, pinul se planteazi
sub protectia saleiei locale, cdreia tn fiecare an j se re-
teazd -ridicinile laterale, pini se finaltd p'nul, Se dau
detalii asupra tehnicti de plantare si intretinerii, stiruin-
du-se asupra mentinerii consistenfei pline, apoi asupra
lehnicli rariturilor. Pe nisipuri miai uscate, culturile de
pin se fac dupd culturi cu plante agricole cu tulpini
inalti (floarea soarelui, goruub, sorg). Se recomandy
infiinfarca plantafiifor numai pe terenuri in care panza
apelor freatice nu se afli prea adanc (cel mult 3—4 m)
La plantatii in statiunile cu climi de pidure, se vor pre-
fera soluri mai sdrace. Se dau indicafii detailate gf in
cazul impaduririlor pe soluri de cermoziom nisipo-argilos.
Sugestiile fiind date in vederea amplasiri perdelelor de
protectie de Stat, se dau indicatii generale asupra tere-
nurilor ee frebue alese pentru profectarea traseclui pre-
ewm si sugestii asupra tehnicel prelucririi solului.

ROMANOV I. L : Experienta impliduririlor de protec-
fie a cimpuls pe soluri castandi tnchise. Lesnoe Ho-
ziaistvo, 2, 1949, nr, 11, pp, 90—93, 2 fig., 2 tab.

Se descriu rezultatele chservatiilor ficute asupra plan-
tatfilor din anii 1931 si 1932, din regiunea Salse, tri-
gindn-se unmitoarele concluzii generale: 1) lucririle de
piantaiuni executate térziu primivena, sau foamna aw
un procent redus de prindere si cateodati sutt compro-
mise eu desdvirsire; 2) pulefil bine primsi din primul an
au crestert supericare; 3} cresterea in indlfime variazi
considerabil in funcfie de conditiile locale de desvoltare :
4) lupta intre specii se comureazi mai pulermic ineidela
varsta de 4—6 ani; 5) in pumctele mai ridicate ale m'-
croreliefului g pe panfele repezi precum si im  cazub
unul numis mare de jpuleti pe unitatea de suprafati, ca
§i in depresiuni, toate speciile suferd puternicd de intem-
perii.

RUSANOV F. N.: Citinele in pidurile de protectie
& cimpuhd, Lesnoe Hoziaistvo, 3, 1950, pp. 40—d42.

Citinele (Tamaria) sunt arbusii, unecri arbori, care a-
ting 6—7 m in indlfime. In hotarele U, R. S. S, cresc
spontan, pe malturile réurilor din regionea de steps si
degerturl, Multe specii se gisesc si pe sirdturi, pe mar-
gini de nisipuri, pe albii uscate de riuri, in pustinr,
ete.

Citinele — si mai ales speciile de degerturi — au oo
sistemn radicelar foarte puternie, care pitrunde adeseor:
pind Ja adincimea de 10 m gi chiar mai mult. Cele de
vii au deasemenea radicini puternice, dar resfirate muil
in 1aturi.

In practicd, inmulfirea prin butasi este metoda cea mai
elicace de cullivare a céitinelor, pentruci simanta lor
este extrem de micd sl nececild condifii de fncolfire eu
totul speciale. Puferea de germinajic a semintelor se
pistreazd 2--3 luni, cu excepjia celor de liziere la care
se menfine timp de un an

Trt hotarele U.R.S.S. triesc 16 specii de c#tind cu eco-
logii bine prormnfate §i cu anumite areale geograiice.
Nu toate varietdfile de citind sunt apte a vegeia in per-
delele de protectie din régiunite de stepd gt semidesertice.
InR. S 8, Velico-Rusi, sunt proprii: Tamiarix gracilis si
citina stufoasd (T. tramosiss'ma), Catinz shufoasi pre-
zinfd un mare inferes pentru plantatile de proteciie,
fiind o specie mai inalti, mei pwlin pretentioasd sl mai
putin exigentd fatd de condifile de vegetafie. Dintre ci-
tinele Asiel Centrale, T. florida ar merita si fie studiati.

Pe cale naturald, se inmulfeste prin seminte. Desi in-
maltirea in conditii artificiale este posibili, necesitd insi
multd griji s1 udare cu apd Inmulfirea prin bitasi este
cea mai effcace, In pepinderd, butidsirea di rezultate ad-
mirabile, mai ales cind in prima pericadd dupd butisire,
culturite sunt udate
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Buiasii se recolteazd din desisuri naturale situate in
apropiere, sau din plantafii,

Catinele sunt arbusti de Iuming sl citdurd, Cele maj
bune focur] pemiru cultura lor sunt cele luminoase, - orien-
late spre Sud sau Vest, Lg umbrd, eitinele se  usucs
Fiind vegelale ex!gente fald de umiditate, sle vor creste
bine pe scluri nisipoase, in sdraturi si in toale statin-
mle cu zpd freatied aproape de suprafata solului. Cele
tmai bune feremuri sunt regiunile inundabile.

Conform plamului de stat, citinele intrd in commpozitia
perdelelor foresticre de protectie, mergind dela Guriey
spre Uralsc st Cicalov, precum si dela Astrahan in sus
pe Volga pini la Cuihdgev.

In Sud, pentru impédurirle de protectie pot fi folosite:
citina siufoasd, T. Hobentakker, T, gracilis, far in so-
leneiacurd, citima pufoass, Se mai poate inkerca si Ta-
marix, Karelin care este um hibirid irire citina stufoasi
si cea pufoasi Unele varietsli de cidtind pot fi folosite
50 la crearea zoneler verzi,

”C;Tﬁnele sdreazd Intruicitva straty] superficial 4] so-
i}, '

BOVIN A, I.: Transformarea nateedi stepelor si silvo-
stepglormdﬂ'n UR.SS. Lesnoe Hoziaistyo, 3, 1950, nr. 9
pp. 821, :

I regiunile de stepd, putinele piduri existente sunt
n}qg-al' repartizate, jar procentnl forestier prea redus. Com-
difiunile clmei sunt vitrege; precipitatiunile care cad se
rosesic fard folos pentry vegetale, pentrucd ny se imbihi
in sol, sau. se scung pe suprafiata lui. Serijtorii de talia
Iui Corolenco, Gleb Uspenschi, Gorelii, descriy tablonrile
infioritoare ale foamed, mizeriei gi distrugerii satelor din
epeca prerevolationari. Numai in 1906 g'al numirat it
17 gubernii aproximativ 40 milioane locuitori fnfometati.

Cultura perdelelor forestiere ocupd primul loe in ran-
dul misurilor ce contribue la o bun repartizare a apelor
Pe suprafaty si la un comsumy 2 Jor rnai rational pe tim-
pul veriih Pe wremea cildurflor, pidurile umezese aeruf,
primv evaporirl coboari temperatura sl amelioreazs astfel
clima, Ele prelungesc periozda de topire a zépezii, con-
tribue {a o mat bunj pitrundere in sol 2 gpel rezuliate
din topirea z#pezilor, Suprafeele de pidure feresc zépada
de a fi suffati de vant de Pe ogoare si contribue la @eu-
mularez ej in apropierea livezilar paduri’. Ele apird so-
lul impotriva inghetului si eporesc prezanfa apelor frea-
lice in perfivnile vecine. Creeazd obstacole in fata van-
turifor, fractiondnd si reducindu-le in parte viteza, Ubeor:
madificd vizibil structura §i_direcifa curentior aerieni.
In partea bituti de vint, reducerea Incepe la o distanis
de 5—10 ot indlfimes arboretelor si de 25—30 in partea
adéipostiti de vant, Reducind viteza vénturilor, perdelele
forestiere reduc simtitor evaporarea apei din sol si ve-
getale. In zoma de lingd Izierd pe o distanti de 10—15
ori indlfimesa arboretului, evaporarea se redirce in com-
paratie ci stema desdhisd cu 30—350, iar pe teritorinl a-
prat de perdele on 20---250/,,

Perdellele contribue deasemenca la reduceres variafiei
temperaturei zilnice a siratului de aer de lingd pamint.
Modificdnd microclima, perdelele forestiere exerciii o in-

fluenfs asupra amelioririi regimului apelor pentru plan-
tele agricole, permifandu-le si consume cu mai mult
economie apa solului in pericada de vegetafle. Sub pro-
teetia perdelelor, recoltele sporese simfitor.

Elaborarea tecriei culturii forestiere tn stepd in Rusia
prerevolufionard a fost f&cuti de eminentii savanfi Tusi
{Docuciacy, Vecicov, Costicev, Stebut, Twsch). Ea n'a
puttt gisi insd o larg# aplicare In practicid din cautza
regimuolui pulitie social refrograd Cauzele recolie ne-
stabile i reduse din Rusia prerevolutionard, au constat
in pgregita conducere a agriculturi’, distrugeren tathi-
reascd a padurilor, gregeli in utllizares celor mai fertile
terenuri. Dateriti acestora straiul guperior al certtozio-
mulut stepelor 4 fost distrus, din ce in ce mal mu¥, s'a
intensificat spilarea §i pulverizarea celui mai fertil sipat
al solubui, iar refeana orageler z cresent.

Iniroducerea pe seard intinsi z celor mai insemnate
realiziri ale savanjilor amintiti  fost posibili nuwma dupd
victoria mare! revolufii socfaliste din Qctombrie, in con-
diiile economiel zgricole soctalisie a sovhozurilor si ccl-
hozurilor inzestrate cu o tehnicd supericars. Incad  din
1921 Consilinl Muricii ¢ Apiirdrii, prin hotérires din 29
Aprilie, a recunoseut lupta impotriva secetei drept ¢ pro-
blemi de importanti primordiald pentru viata generali a
térii. In 1924 tovarisul Stalin a scris -, Am decis si f_a—
Ceimy tot ce ne sid in putintd pentru a ne asigura in vii-
tor fmpoiriva sunprizelor secetei...” prin hotirfrea din 31
Iulie 1931, Congiliu? Comisarilor Poporului U, R. 8. 8. a
hotirit efectuarea umor misuri de ameliorare agrosilvice
prin crearea umor arborete de protectie sub fm*zrne“} de
fasli, ete. In pericada 1931—1941 s’au plantat aprox‘ma-
tiv 452 mii ha perdele forestiere de proteciie a ogoare-
lor, 17C mii ha perdefe fn jurul ripelor si s’au efeciuat
in acelagi timp plartepiuni pe o suprafatd de 2147 mii ha
de nisipuri. Ocupatia germani a distrus in parte tucri-
rite, dar ele s'au reficut, In' 1947, suprafata perdelelor
Torestiere de protectie a ogoarefor se ridica la aproxima-
tiv 915 mii ha.

Un loc special i1 ocupd hotirirea Consiliului de M-
nigtri U, R, 5. 8. gsia C. C. al P. C. (b) U. R. S. S., din
20 Octombrie 1948: ,Despre planul de plantare de per-
dele forestiere de protecfie, de introducerea asolamentu-
It e arbori percne gi de comstruirea de iazuri si baz'ne
pentri asigurares unor recolte mari si stabile in regiu-
nile de stepd si  silvoslepd din partea europeani a
URSS." 2 e -

Autoru) - desvolti apoi tahn‘ca sl organizarea plantatin-
nitor $i semdndnii celor 5709 mii ha perdele de protec-
tie, care vior trebui s# fie efectnate pénd in 1965, Se vor
crea numeroese ocosle silvice de stepd, peste 570 sta-
fiuni de proteciie forestieri. Numai in 1949 aproximativ
600 i ha, au fost plamtate in regiunile de siepd si si-
vostepd. In anu] 1949, colhozurile si leshozurile au recol-
“at 67,2 mii t seminde de arhori gi arbugti sau 1279 fais
de plan, din eare 61,5 mii 1 sunt de ghindd, stejarul fiind
principala specie de tmpddurire in steps S'an culiivat
peste 6 miliarde puiefi pentru impidurire, din care 34
miliarde puiefi de specii principale. Comparatly cu {érile
caw’taliste, cum este U. S. A, care aw aceeagi problemi
a perdelelor de proiectie, s'ali obfinut rezultate de 150
ori mai mari. 3

Exploatarea, transportul si industria lemnului

UVAROV N. B.: Si folosim feresttaicle cu moter cu
benzing 1a fasonatul Jemmuahs catarge. Lesnaig Pro-
méglenost], 10, 1950, nr. 7, P 28,

Introducerea pe scard cat mei langi a fasomatuluf si a
scostilui lemnului in catarge, duce ja concestrares mun-
cii in depozitele de jos permanente, unde se” creeazd po-
sibilitatea mecantzirii complexe a Jerdrilor si consiruc~
lia de colonii confortabile pentru mumeitor, La aceasti
organizare a muncii in parchete se executd numai tile-
rea, doborirea si trasul arborilor: iar in depozitele de sus
(provizorii}) adic# 1ang# drumurile de transport, curitatul
st arsul criicilor, sau prelucrarea cricilor si incircarea
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catargelor cu vehicule de lransport (negiijandu-se dec-
cardatd postbilitatea transportului catangelor tn corona-
ment}. In legituri cu aceasts modificare, a tehnologiei
exploatiriior forestiere, aufomy) articolului pune in dis-
cutie problema: Ce este mai ratfomsl a tntrebuinta in
parchete la lucririle de exploatare: ferestra’e actionate cu
motor electric, san fenaistraie cu motor cu benzind ? Ard-
tind ci prin fasonarea arborilor in catange s’z redus mull
voltinul Jucrdirilor in parchet. I urma acestui fapt, nu
se poate folosi integral curemit! produs de stafinnea e-
lectricd ce alimenteazd cu curent feresiraiele electrice, e
folosirea ferestraielor elecirice, cere personal relativ -
fwerns si bine calificat; iar instalatia este costisitoare si



=

grau de instalat tn pddusi cu subarboret bogat, Autorul
arucoluiul emite pérerea, cd este ma remiabil si mai ra-
tonal, ca In parchetele in care fasonarea lemmului se
face in calange; si se foluseascid ferestraiele mecanice
actionate cu motor cu benzind; iar ferestraiele electrice
st fle folosite in depozitele permanente da  sectiomatul
bugtenilor §i in pidurile din grupa a treia (paduri de in-
teres irdustrial, din regivpile excedentare; in piduri in
care se tale parchete cu mwportante camtitdti de mate-
riale), Productivitatea ferestriulul eu mofor ou benzind
de tipul ,Ural” este de 150—250 m® iz 8 ore. Consu-
mul de benzind intr’un schimb 8 1 si de ufei 1 1. Ca un
avantaj al ferestraielor cu motor, autorul arati posibiii-
lotea wutilizdril lor succesive fiv mai multe guri de ex-
ploatare. decarece trecerea lor dela on loc la altul, m
cere nicim #2 de pregitire speciald cum este cazul 1a
feresiraiele electrice,

PIMSTEIN A. S.: Incircarea lemnuiui scurt cu maca-
raud-aute. Lesoaia Promaslenosti, 10, 1950, nr, 4, p. 16 sq.

Imcdpcarea manwald a lemmului seort esle foarte dificils
si scumpesie costul! transportuli, Trusful forestier ,,Mar-
dovsc™ a studiat si a pus in practici incircarea lemnaiui
scurt (de foc) cu o macera-auio., Pe platforma ums ca-
miony, avind semirermopcd se iacarcd 12 m st im {imp
de 19 min, Incdrcarea se face de un macamagist si do
incdreatori, cu o productivitate pe om de 25 m st in
8 ore,

In figurile 1 si 2 se aratd asezarea loabdelor Ia lecut
de inecdrcare §i procesul incireirii.

Lemmul de facarcat se cladeste in figuri avind un vo-
fum de 1,5 st i despintite intre ele eu pari 8—12 wom
in diameirw. La distanta de 15—20 om dela cepete, figu-
ta de lemne, incadrald intre pari, ee infigcard in cahlur’,
avand diametru de 8 mm gi lungimea de 5,2 m. Aceste
cabluri au la un capat un inel si la celilali uo lant cu
un ¢arlig, care se trece prin ine] si se prinde pe beficiu-
gul macaralei, care iunclicneazd in modul ardiat in fig.
2. ln fig. 1, se araté in mod complet modul de agezare
2 lemnuhyi g prinderea Iui de cablul macaralei,

BRIUHOV A. A.: Avantajele noii telmodegli Ia exnloa-
tétile forestlere mecanizate. Lesnaiz Promidslencsti, 10,
1950,

Se descrie onganizarea avansati a unitdfli industriale
forestiere Alexandrovee, cerlrul experimental demonstra-
tiv Balachirov. Tehn'ca noui constd in .

1. Mecanizarea tuturor proceselor de exploatare, scoa-
terea si transporiui leminului (inafari de tdierea cricilor
si adunarea vesturilor de exploatare),

2. Ridicarea g transporiu] catargelor dela padure la de-
gozitul fingl im lungime naturald;

3. Mutarea tuturor operativnilor complexe la depo-
zitu] final si anume: sectlonare, sortare, stivuive, con-
servare, etc.;

4. Folosirea comjplexd a tehnic'l celei mai moderne la
tiiere, fasomarea si manipularea lemnului,

Urimeazd descrierea amanuntiti a organiziri® lucririlor
delz doborftul lemmului pang la fne#rcarea soriimemefor
tn vagoanele ciii ferate normale,

Se arati toate mijloacele mecanizate folosite astazi [a
aceastd unilate forestieri si anume: la doboritvd arbori-
lor, ferestraicle slecirice TNIIME K—5; la scoaterea ca-
targelor. din pidure tractoarele KT—I12, la miscarea ca-
targelor dela locu] de télere la drumuri de sceatere si
iricdrcarea — troliuri cu 3 tambure (TL—3) si un tam-
bur (TL—1),

Transportul catargelor se face pe doui platforme o
dispozitive speciale de lagire, penmtru irecerea curbelor.
Sectionarea catargelor si sortarea lor se face exclusiv ia
depozitul final si consfitue o importantd inovatie intro-
dusi la exploaiarea p#durilor care a revolutionat econo-
mia forestierd sovieticd, decarece marind piternie pro-
ducliz lemmsiui de lucre in acelasi {imp ridics produce-
tivitatea muncii, scade preful de cost si méreste castigul
muncitorilor,

In coniinuare se araty modul de slimentare cu curent
clectric a foresiievelcr, troliurilor, macaralelor, transpor-
toarclor, etc., care se obtine dela grapuri efectrogene PG
12/200 actiongte de gazogeaeratoare, itcdlzite cu resturi
de exploatare, PES-12, cu gazogeneratcare imcaleite cu
lemn proaspit 14°at PES~0 mobil cu cazan de aburi, etc.

Faji de onganizarea si mecanizarea din anul 1948 ge
obtine o productie dubli,

Fonfa de muncd raporiatd 1a 1000 m? lemn frankpor-
tat din piddure a scizut defa 1640 camenj zile Ta 821
camecd zile. ; '

Seciionarea si sortarea lemmuiul la depoziiul de jos
(Rampa cidi ferate mormale) a mirit procentul jemnului
de lucrt1l cu 15%.

Productivitatez muncii s'a ridicat in modul urmitor :
la tdiat si fasomai dela 3,6 m3 la 14,8 me : scoaterea lem-
adui pand la depozitul de sus dela 5,9 m3 fa 127 m#®,
Imcdncarea la depozitul de sus dela 13,8 m2 ia 176 m3,
transportul pe CF.I dela 186 m? la 36,2 m3 ; descir-
catl lz depozitul de jos dela 13,8 m3 la 94,8 113 ; secfionat
la depozitul de jos 20,4 m'; sortarea si stivuirea la 27,9
m? ; incincarem pe calea Teratd nonmald dela 10,8 mB® la
24,8 m3 ; toate operatiunile aritate mai sus raportate la
un om dupd slaf nominal dela 0,60 m3 la 1,23 ms.

Reswirile de lemne s’an redus la depozitele interme-
diare dela 8000 m3 pénd la 800 m3, iar in pddure dela
1€ 100 m3 (1 Cctombrie 1948) pard la 580 m8 (I Qctom-
brie 1949),

Datele ardfate mai sus ilustreazd importanz mecani-
zitli complele a exploatirilor forestiere cu scoatersa 'em-
nului din pidure i lungimea naturald si folesirea meto-
dei ,,in bandd rulanii”, care avand Ja bazd tehnica avan-
satd, méregte produciia pddurilor, proporiia Jemnului de
ineru, scurteazd clclul proceselor de productie si in
acelasi tip, ridied productivitalea muneil si scade pretul
de cost al productiei,

CRECNIN, V. V. si LACHIANCICOV, N. G.: Folosirea
trofiuridor electrice la scoaterea din pidure a arboriler
taiali cir coromament. Lesnaia Promaslenosti, 10, 1950,
nr. 5, pp, 1! -13,

Se deserie o inovafie aplicatd in cursul amului 1950,
{a gcoaterea lemnului din parchetele exploatate cu aju-
torul troliului electric. Arborii taiati au fos! scosi in
intregimea lor,adicd au coronament. Sectionarez si ar-
derea criicilor s'a fécut pe rampele, de sectionare si sor-
tarea lemnului, Aceasti metodd de scoaterea lemvinlui s'a
aplicat la exploatirile trustului Usting.

Troliul electr'c cu toate insialatiile de functionare a Iui
se fixeazd langd calea feratd fmgusti si functioneazi eu
cabiurile trigdioare in directia radiald, sectorul circu-
lar filnd imipartii in 8 sectoare mai mici in 1dfime, la
capiitul de sus, avind o litinte de maximum lungunea dubld
a arboritor doboriti, Cablul irigitor trece prin mijlocw
sectorolui in curs de tdiere, iar cablul orb trece pe linia
de despartire, fdntre sectorul in curs de cablu orb st
fnire secturtl in curs de tddere si cel tdiad; mutando-se
in eectoarele unmitoare, pe misura termindrii si ridi-
cirii lemnului dite sectortl respectiv, ‘

La doborfrea arborilor luwereazd o brigadi de 3 oameni
cit ferestriul eleciric VACOPP; arborii se doboard cu
virfurile inainte spre cablu.  Arborii doboriti se ageazd
intr'un parclet cu va volum de 2 - 2,6 m’, care se agata
la capétul cablului si este iras spre rattipz de sectionare
si sortare, Tn timpul cil dureazi iraseul primului par-
chet, brigada pregiteste parchetul urmitor,

In fata pilonului, parchetul de arbori se desprinde de
cablu de un muncitor, si apol se agatd cu capul tfro-
linlui gjutdior, cu care se irage spre rampa de sectio-
nare gi ‘sortare.

Organizarea lucrdrlor in punctele experimentals se
arath in tabela din pag. 12, din care rezults, ci la scoa-
terea arhorilor cu coronament tiiat si ars pe loe ifn pi-
dure, au lucrai & ur schimb 22 oamend, iar la scoa‘erea
arborilor intregi 13- 14 oameni. Productivitatea mumeii
pe om/zile era de 242 m?, iar pe un trolin 27 ms pe
schimb, productivitatea fiind-dubli, fath de scoaterea lem-
nuled sectionat in jidure. Tnafard de aceasta, mumica se
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desifsoars cu mai putine pericale penira tiuneiiori,
sectionarea crécilor se face mai ugor pe railpd decal in
pidure, in zipadi.

PECIONCHIN V.: Experimentarea traseului si arbori-
lor intregi (en coromament). Lesnaia Promdéslenosti, 10,
1956, ar 5, pp. 15

Se descrie experimentarea fcut la o unitate de ex-
ploatare forestiera a trustului ,,Mariles”. S'a experimen-
tat traseu] si transportul arborilor intregi, pe platfonmele
unui fren forestier; incircarea s’a fdcut cu macarana elec-
trics, descircarea le depozitu]l final cu trolinl TL-3;

Politica

TCACENCO M. E.: Bazele stilnfifice ale rafionalizarii
gospodariel forestiere in RSS Carelo-Finlandezd. Lesnoe
Hozialstvo, 2, 1949 nr. 10, pp. 18—22,

Sarcima de bazi a silviculturii socialisie este de a ob-
tine cate 2,3—5 m*/ha de lemn, acolo unde in trecut abia
s¢ obfinea cite | m3 si apoi aceea de a exjploaty toate
bogitiile oferite de padure. Exploatarca bogitiilor tre-
bue insi fhcuii in asa fel, fncdt sd nu se epuizeze sau
degradeze fondul, Pe solurile superficlale din pidurle
Republicii, partifle pentru trasu] lemymlui pe usecat (cu
tractorul) no se vor folosi mai mult de 5—6 orl
Pentru jncdlzirea solulai se va pistra si  ingriji
iot subarboretw]l intrucdt -trebue evitatd substituirea
molidubui prin mesteacén. Se va putea mal intdi si se
foloseasci in intregime semingisul preexistent de mold.
Apoi, ficand cuvenitele mobiliziri de sol, se pot lisa
s) memlinceri de molid. Se va proceda la operatiuni cultu-

uile se tifau cricile ¢f se {acea sorfarea. $'a constatut
cé la trasu! arborilor cu partea die jos (tdietura) imainte,
rezistenta la migcare se micsoreazd cu 25 - 30%, fafd de
trasul cu virfurile inainte. ncidrcarea s'a fécut pe doud
platforme distantate la 6 m, una de alia, pe care s'au fn-
carcat 14 - 16 m3, Plaiformele ¢’au inscris bite in curbe
cll vaze de 100 gi 75 m.

Tiierea cricilor s'a fdeut la depoziiuf de jos cw o ma-
sind speciald, ou un cutit incadwat fotr'vn cadru de tlput
presei Aimsler. Rezifdtatele obtinuie au adus la conicluziu-
nea cd, pentru tiierea cricilor este recomandabil un euf't
cu achiunea de goc.
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rate chiar la 5-8 ani dund tdlere, protejind mal ales
molidul instalat in péleuri, Cel mai cultufal corhinit cu
tractorul este acala pe zfpadi. Mesteacimitl, care de zeci
de ani era considerai de savanfl sau practicieni, ca o
esentd secundard gi chiar nedoritd, trebue s3 capete in
sfarsit logul ce-l merity, considerdnd ci tehnica moderni
il d& mulie si importante fnirebuintdri. O considerajie co-
regpunzitoare pentmt aceleagi motive trebue s i se dea si
plopului, ale cdrui numercase defecte se pot ugor corecta,
saul evita prin operatiunile culturale, bne codcepute si
la timp executate, Prin aceste operatiunt se poate spori
mult volsmu] la ha @l lemnuly de plop, dacd se eliming
Iz {imp exemplarele feminine de plop si dack se stimu-
leazi exemplarele masouline, a] céror volum la  aceeass
vérstd poate H ou 15 -20% mai mare decat al celor dintai.
In general ingrifirea pédurilor trebue si cuprindi in pri-
mul rénd toate mésurile, care condribue la ajutorarea re-
generdrii naturale.

DIN ACTIVITATEA A.S.T.

Rapoartele de activitate ale filialelor arald ci tehnicie-
nii—membrli A.S.T.—cauti si adinceascd tot mei mult
problemele legate de plamul cincinal precumn si sarcinile
ce [e revin din planul de electrificare.

Prin  aplicarea experientei tehnice st 2 metodelor so-
vietice si ptintr'o aciivitate tehnicd susfinuts, tehniciendi
silvieultori ‘si cel dmnr industria lemiwlul s hirtlei adic
contribufii prefloase in solutionarea problemwelor legate
de plan,

Astiel in filiala Sibiu, tehniciemi din colectivil Hartic
al cercului ,Flamura Rogie” au reusit sd cbind pentru
prima oard io fari hirtia fotograficd, reslizare came a
fost aprobati de Mindster. Detallile de fabricare & aces-
tui produs au fost publicate in gazeta ,Lupta Sibiujui®
din 16 Noembrie 1950, In aceeagi fillald, la ceroul
IPEIL sa tinut o conferinfi asupra industrializarii
lemnului, tar cercul AS.T. ,Republica’™ a desvoltat, in
cadrul unor sedinfe cu tehniclenii iotreprinderii, urmi.
toarele, probleme: ,,Valorificarea deseurilor de lemmn prin
tov. Ing. Klein Vicior; ,Tdierea rafionati a cherestelei
de tei* prun tov, Subing. Pricop Vasile si ,Descrierea
procesului tehmologic a masei de grafit”, prin tov. Ing.
lonesent Ilie.

Inafara ascestor manifestiri, cercul A,S.T. ,Republica™
a coniribuit la cresterea productivitatii muncii si a pto-
ductiei fntreprinderii, prin indrumiri de ingrijire a scule-
lor, uneltelor §i a masinilor.

Cercul I.P.EILL. Arad arati cii telnicienii au trecur
la mectanizarea muncilor grele in exploatirile din piduri,
in care s’'a introdus pe léng#d feristraiele mecanice si
electrice sovietice la doborirea sl fasomarea arborilor g
tractorul KT 12 penire corhinitul si trasul bustenilor

40

din pddure. Introducerea tractornlui K T 12 a inloeuit
munica a cea 40 de cameni sau a 68 perechi de cai, in
timp ce iractortl este deservit numai ¢e 3 muneitorl.
Inafara acestor avantaje, acest tip de tractor este si eco-
nommic, ef Iutctlonind cu gaz sirac, produy de un gazo-
gen propriv, Introducerca fractorubui K T 12 ijlustreaza
sprifinul comeret si desinteresat pe care i1 acorda
U. R, S. S. tehnicientior nostrl,

Deasemenea tehniclenii din cersul AST ,,Reconstruc-
tia” din Piatra Neamy, folosind experienfa si metodele
de Tueru ale tehnicei sovietice, au adus toi imbunita-
tiri in procesul de productie. Astfel:

1. S’a folosit o metodd nouid pentrun cuswtul sitei la
una din -maginile seciei Sulfit, extrasj din lucrarea: ,Ma-
sina de fabricat hartie” de Uetchi, Rezultatul a fost c#
magina nu se mai opreste zilnic pemiru coaserea sitel, m
se mai produce brac si prin prelungirea duratei sitef la
cel putin 3 luni, s'a mérlt productivitatea munch si pro-
ductia. ’

2. Poruind dela ideea decoingestionirii ateliernui de
caustizare, a reducerli pierderilor de sdruri, gi folosind
articolul ,,Sisteme actuale de caustizare” de 1. Nepenin,
tovardsul Leca Vaslle a propus continuarea spildrli ni-
molului, rezultat din procesul de recuperare a simrllor
de sodu,

Procedeul a fost aplicat in practici 3! a permis recu-
perarea maximi a sirurilor .de sodin, obtinindu-se dupi
filtrare, o leste limpede din nimolu] ingrogat.

Prin aceasts modiflcare  intemeiati pe experienta
tehnicei sovietice, au fost inlaturate desavantajele vechin-
Tui sistem si méritd capacitatea de caustizare a insta-
latiei.
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EDITURA TEHNICA

INTREPRINDERE INDUSTRIALA DE STAT

Editeazd cdrfi, manuale precum
§{ urmdfoarele periodice:

ARHITECTURA i METALURGIA
CONSTRUCTII ' PETROL SI GAZE
ELECTRICITATEA ] REVISTA DE CHIMIE
HIDROTEHNICA i REVISTA MINELOR

IR 2wl TS

REVISTA PADURILOR
LEMNULUI SI HARTIEI

GAZETA TEHNICIANULUI

REVISTA MATEMATICA SI FIZICA
GAZETA MATEMATICA SI FIZICA
BULETINUL MINISTERULUI ENERGIEI ELECTRICE

ABONAMENTE:

GAZETA TEHNICIANULUI REVISTE TEENICE AST
TARIF GENERAL. . . . . 1000 LEI ANUAL TARIF GENERAL . . . . . 1200 LEI ANUAL
TARIF REDUS TARIF REDUS

PENTRU MEMBRII A.S8.T. . 300 LEI ANUAL | PENTRU MEMBRII A.S.T. . 400 LEI ANUAL

Abonameniele se fac NUMAI prin
CENTRUL DE DIFUZARE A PRESEI

Pentru Bucuresti : Strada Matei Millo Nr. 14 — tel. 3.93.82

Pentru provincie: Centrul de difuzare a Presei din resedintele
Regiunilor si Raioanelor

BUCURESTI — STR. EDGAR QUINET Nr 6
Telefoane: CENTRALA 6.13.74 — 6.13.75; COMERCIAL 5.55.21——5.22.35




DITURA TEHNICA
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Au apdrut cdrtile:

Paglni  Lai

MANUAL PENTRU DETERMINAREA
PLANTELOR LEMNOASE IN R.P.R.

Coleetiv I. CC E. F. . . . . . . . 340 470
STIINTE SILVICE GENERALE 1

Colectiv . . . . . . . . . . ., . 254 220
STIINTE SILVICE GENERALE 1II . 148 130
STIINTE SILVICE GENERALEIII . . 108 100
INDICI TEHNICO-ECONOMICI LA

GATERE SI CIRCULARE

Colectiv . . . . . . . . . . 130 170
INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI IN . »

- PRODUSE FINITE

M1msteru1 Silviculturii . . . . . 388 350
INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI TN

PRODUSE SEMI.FINITE

Ministerul Silviculturii . . . 332 350

Se vand la librarii

INFORMATIUNI:

CENTRUL DE DIFUZAREsA PRESEI

BUCURESTI — STR. MATEIL MILLO Nr. 14 — TELEFON 3.93.82

Taxa postald plititi in numerar conform aprobarii Nr. 168020/946

Com. 282 — Intreprinderea Poligrafiedi Nr. 15 — Bucuresti






