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'SESIUNEA GENERALA STINTIFICA

A ACADEMIElI R.P.R.

DE

DIN MARTIE 1851

PROF. ING. CONST. C. GECRGESCU
MEMBRU CORESP. AL ACADEMIEI R. P, R.

In zilele de 21—25 Martje a. c. a avut loc la
Bucuresti sesiunea generald guinfificd a Acade-
miei R.P.R., in care s’a ficut o prezentare a cer-
cetarilor §i rezultatelor objinute in activitatea
secfiilor, filialelor, institutelor gi colectivelor de
cercetdri pe anul 1950 in domeniul gtiinfelor teh-
nice si agricole, chimiei, stiin{elor medicale si

siiinjelor sociale §i s’a deshdtut planul de lucru

al Academiei pe anul 1951 in cadrul Planului de
Stat si al Planului de Electrificare a {iril. Ana-
liza criticdi a muncij stiinifice intreprinsd atat
de Academie cét si in Institutele de cercetdri ale
Departamentelor, a constiiuit un prefios sprijin
i indemm pe care Prezidiul inaltului nostru for
stiintific 1-a dat oamenilor de stlin{d, In plind
desfdgurare a activitifii lor pentru a-gi verifica
gi mbunitdfi practica si munca lor stiinfifica,
prin insugirea cit mai temeinicd a gtlintei mar-
xist-lenin:ste, si a contribuj prin munca jor la
construirea socialismului In {ara noastrd,

Sesjunea ‘Academiei R.P-R. a avut scopul sd
determine un salt calitativ al cercetirilor gtiin-
tifice din fara noastrd, in urma adéancirii lucré-
rilor dui 1. V. Stalin cu privire la problemele ling-
visticii, care a insemnat o cotiturd in desvolta-
rea stitnfel marxist-leniniste §i vor wrméri, in
mod rodnic, lucririle din toate domeniile stiinti-
fice, dela cele lingvistice, gtiintele sociale, pana
la stiintele naturii si tehnicii.

Rapoartele prezentate de acad. prof. Tr. S&-
vulesct si acad, prof. Em. Petrovici, precum si
de prof. univ. Leonte Riutu, au aplical invi{a-
mintele din lucririle tovardsului Stalin la prac-
fica muncli oamenilor de stiind, Hiere i artd
din Republica noastrd pentru ca gtiinfa gi artele
s3 fie just orientate in spre singura conceptie
stiintifica — aceea a materialismului dialectic.

Dupi aceasti punere la punct a principlilor
cilduzitoare a muncii stiintifice, a urmat pre-
zentarea raportului general al acad. prof. Traian
Sivulescu, presedintele Academiei RPR., i a
corapoartelor pe domenii gtiiniifice, din care co-
raportul prof. Eugen Ridulescu, membru cores-
pondent ‘al Academiei R.P.R., privind desvolta-
rea stiinfelor agricole in procesul transformdirii
socialiste a agriculturii in R.P.R., a cuprins s
activitatea stiintifici din domeniul stiinfelor e-
conomiei forestiere. In cele ce urmeazad se vor

prezenta cdteva din aspectele muncii stiintifice
din aceste domenii, care au starnit un vig inte-
res la oamenii de stiinid, tehnicienii, profesorii,
studentii §i muncitorii care activeazi in secto-
rul forestier. : s =il

In cadrul Academiei R.P.R., func{ioneazi un
colectiv forestier din care fac parte doi membri
corespondenti §i 19 colaboratori stiinifici. In
decursul anului 1950, s’a lucrat la probleme din
domeniul amenajirii, culturii si protectiei padu.
rilor, tehnologia lemnuluiexploatarea forestiera,
care au fost 1egate cu sarcinile din Planul de
Stat. Intre realizdrile acestui colectiv se re-
Mmarca:

— Adaptarea metodei academicianului T. D
Lésenco, de insfiméantarea tn cuiburi a stejarului
la lucrarile de regenerare a Quercetelor daunate
de secetid. Indrumirile colectivuluj au fost folo-
site la redactarea instrucfiunilor Ministerului
Silviculturti in wvederea refacerii Quercetelor,
care au prezentat fenomene de yscare in masi ;

— Un studiu mai amplu cu caracter mone-
grafic asupra ,Fiagetdlor din etajul montant su-
perior” desvoltd fitogeneza st iipologia acestor
paduri, Inci insuficient folesite;

— Un studiu asupra ,,Pddurilor din antestepa
Munteniei” care se ocupid cu condifiile de ve-
getatie a speciilor importante forestiere din a-
ceste péduri, tipologie, cresterea si productivi-
tatea lor. Cercetiirile au fost intreprinse cu
scopul gasirii tipurilor de pddure cele mai po-
trivite pentru introducerea lor in antestepele §!
stepele noastre in momentul cénd se va trece la
infaptuirea planului de imp#durire ;

— Studiul asupra aplicirii ririturilor in plaa-
tatiile de plop de Canada din lunca Dunirii, care
a sporit productia arbotetelor de acest fel;

— Paralel cu cunoasterea condifiilor de cul-
turd a pidirilor s'au luat in studiu si probleme
de determinarea productivititii si de organizarea
procesului de productie forestierd. In aceastd di-
rectie, colectivul Academiej R.P.R. a initiat cer-
cetdri privind particulariidtile de desvoltare a
unor tmportante specii forestlere, studiind coefl-
cienfil de formi la 10 specli gi in diferite conditii
staffonale prin misuritori exacte la un numir
de peste 24.000 arbori Aceastd lucrare a fest
folositi ‘de Ministerul Silviculturli la alctuirea
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.. Tabelelor gener:e de cubaj”, care gl-au gisit
aplicaiune din anu! 1950;

~ Un alt studiu, se ocupd cu determinarea
~1oduclivititii paduritor de salcim, carpen si tei,
slabilind condititie de crestere cantitativi a ar-
borilor, dela intemeiere pand la exploatabilitate.
Pe baza acestui studiu, Ministerul a intccmit ta-
bele de productie folosite de amenajare. S’au maj
studiat metode noi de convertirea cringului in
codru, care au stabillt cd schimbarea de regim
aduce nu numai un spor de calitate, dar g o
sporire a produclivitdfii ,conirar conceptiilor de
pidni acum. S’a pus la punct si o noud formi
de calcul a exploatabilitdtii corespunzitoare ma-
x'muiui de productie utifd. Rezultatele au fost
insusite si aplicate de Ministerul Silviculturii;

— Aplicarea complexului Docuceaev-Costacev-
Willfamms; s’au ficuto serie de tucréri, dupi cum
sunt : intocmirea planului de amenajare cu per-
dele forestiere a statiunilor experimentale
I.C.A.R.; intocmirea unui plan similar pentru Ca-
natul Dunire-Marea Neagri si experimentarea
metodel acad. Lasenco, de insdménfdre in cui-
buri a stejarului ia stajiunlle .C.AR. §1 gospo-
dirii colective; — Lucriri reusite de altoire la
genul Quercus §i de hibridare sexuatd la genul
Fraxinus, care inittazd la noi, aplicarea miciu-
t'nismului in silviculturd; — Studiul bacteriozed
stejarului si puirezirea cafenie a ghindei; — Re-
dactarea capitolelor familiilor plantelor lemnoa-
se pentru volumul I al Florei R.P.R: — Stu-
diul acfiunii fungicide a pentaclorofencluiui Ja
conservarea lemnului, produs preparat de ICE-
CHIM pe baza cirnia s’a ficut recomandarea
inlocuirii creozotului cu acest produs la impreg:-
narea traverselor de cale feratd ; — Studiul sis-
tematic al proprietatilor fizlco-mecanice ale lem-
nelor de molid, brad, fag si gorun.

Colectivele forestiere si-au desfagurat activi-
tatea in centrele de invi{imint: Bucuresti. ora-
sul Stalin si Campulungul Moldovenese. La
munca siiiniificd au fost angrenati si studenii.
Cercetirile asupra aplicidrii metodel acad. La-
senco s’au fdcut cu concursul tehnicienilor din
unititile exterioare. Aceastd desvoltare a muncii
stiintifice a urmat indicatiile Prezidiului Acade-
miei in vederea antrendrii corpului didactic din
invatdmantul superior, a tehnicienilor din produc-
{fe si o pregatirii de noi cadre stiintifice.

Ca rezultat general al lucririlor sale, Colec-
livul Forestier a prezentat in anul 1950 un nu-
mir de 15 comunicdri, din care doui au fost
monografii ample. In sesiunea stiintificd a Aca-
demiei din 1950, colectivul a sustinut 7 comu-
nicdri. '

Din rapoartele prezentate gi discuilile ce au
avut loe, acad. prof. Tr. Sdvulescu a relevat o
serie de lipsuri si anume: Membrli colectivului
nu au pistrat legitura sirdnsd cu problemele
de cercetat, cu problemele de bhazi ale desvol-
tarii stiintei si culturii in Republica noastrd. Nu
au depus o incordare suficientd si au prezentat
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o serie de scideri ca: lipsd de planificare, lipsd
de coordonare,mentinerea spiritului individuaiist
Tn cercetare. Colectivul Institutului Forestler, ca
si cel al Institutului Geologic a lucrat la teme,
care fac parte din programul propriu al instilu-
telor departamentale. Nu s’a inliturat confuzia’
care existi inwe rohl Colectivislui Forestier al
Academiei R.P.R. de a realiza opere de creafie
originald si roluw! Institutwlul departamental,
gare are menirea de a rezolva cercetirile gtiin-
{ifice necesare lucririlor curente. Colectivul Fo-
restier nu si-a luat sarcina si cerceieze proble:
mele din unititile exterioare — Ocoale Silvice —
tar problemele rezolvate mu au fost toate urma-
rife pan¥ la realizarea lor in intreprinderi.

Ca lipsi generald, acad. prof. Tr. Sdvulescu
a aritat ¢i colaboratorii stiin{ifict ai Academiei
R.P.R. nu au fost pitrunsi de importanfa mi-
siunii lor, 13sand cercetdrile pe plan secundar.

Din raportul prof. Eugen Ridulescu s'a des-
prins o alii sefie de lipsuri §i anume: Colecti-
vul Forestier nu a reusit si stabileasci, in 1950,
o legiturs temeinici cu Ministerul de resort; in
ce priveste insi fixarea problemelor pe anul
1950 acest neajuns a fost, in parte, inliturat. Te-
mele Colectivului Forestier au prezentat un con-
tinul fragmentar. De asemenea ele nu au avut ea
nbiect complexe de lucriri menite a amplifica
munca siiintificd in practica silvicd si a racorda
activitatea din sectorul forestler cu aceea din
sectoarele inrudite. In plus, ele nu au projectat
suficient in problemele fundamentale ale eco-
nomiet forestiere o conceptie unitari materialist
dialectici si nu auieflectat indeajuns. aportul in-
digen la procesul de socializare a silviculturii.

Aplicarea conceptiilor sovletice In domemiul
silviculturii se face cu greutate, deoarece nu
toli colaboratorii depun o mumeci susfinuti de
documentare. ‘

Membrii Colectivului Forestier prin participa-
rea lor la sesiunea Academiei R.P.R. au primi,
in urma analizel muncii lor, un puternic imbold
pentru desivargirea lucrarilor lor si cu noi prin-
cipii ciliuzitoare vor pisl la realizarea planului
tematic pe anul 1951.
 Pentru acest an, Prezidiul Academiel o incte-
dinat, spre studiere, Colectivului Forestier ur-
mitoarele probleme :

— Vegetatia forestierd ca factor regularizator
al regimului apelor in basinele de interes hidro-
eleciric si fn zonele inundebile; :

— Mijloace silvotehnice pentru ridicarea pro-
ductivititli Quercetelor ;

— Cercetdiri asupra ciupercilor si insectelor
vatamitoare arborilor si lemnului. }

Din cele aritate se desprinde interesu! mani-
lestat in aceastd sesiune stiinfelor silvice si de-
aceea tehnicienii si muncitorii din sectorul fo-
restier igi exprimi adénca lor recunostinti fa{i
de Academia R.P.R. pentru sprijinul -dat stiin-
telor economiel forestiere.




SILVICULTURA

*

DIN SARCINILE SECTORULUI SILVIC
INLEGATURA CUPLANUL DE ELECTRIFICARE
A TARII $i DE FOLOSIRE A APELOR

DE

ING. GH, BADESCU

Raportul {ovarigului Gh. Gheorghiu-Dej *)
asupra Planului de Electrificare a {drii ne arata
cd activitatea sectorului silvic, este legatd pro-
fund 'si organic de aceastd mareatd realizare a
clasei muncitoare, care cheama poporul 14 o via-
{a noud. _

Impletirea activitdtii sectorului silvic cu lu-
criirile care decurg din aplicarea acestui plan,
nu este intdmplitoare. Datoritd specificului fizi-
co-geografic din fara noastrd, regiunea de cel
mai mare ‘interes hidroelectric este regiunea
muntilor si dealurilor inalte, adicd focmai regiu-
nea forestierd a {irii. i

Sarcina principald a sectorului silvic in le-
giturd cu Planul de Electrificare a térii i de fo-
losire a_apelor, este aceea de a crea, in dome-
niul sdu de activitate, conditiile cele mai bune
in care amenajirile hidroelectrice s3 se poatd
executa, functiona si desvolta nestanjenit.

Planul de Electrificare pune in acelasi timp si
problema amenajérii integrale a apelor.

Sumar definiti, aceasti amenajare integralad
a apelor, cuprinde complexul masurilor tehnico-
economice prin care apele regiunilor béntuite
de torenti sunt tmpiedecate de a mai. avea ac-
tiuni vatimitoare omului, procurdndu-i - in
schimb toate bunurile si serviciile pe care aces-
tea le pot produce. In acest complex, sarcina
sectorului silvic este de a contribui-direct cu spe-
cificul activititii sale in ansamblul luerérilor
tehnico-economice de amenajare infegrald a
apelor. . )

Din examinarea raporturilor care exisid intre
padure si ceilalii factori mai importanti: clima-
tul, solul, asezirile omenesti, cdile de comunica-
lie, etc., din bazinele hidrografice, care [ormea-
zi obiectul Jucririlor ce decurg din Planul de
Electrificare a {irii si de folosirea apelor, se vor.
desprinde atat sarcinile ce revin sectorului sil-
vic, cit si obiectivele ce trebue urmirite i lu-
crdrile ce trebue executate. '

*) Raportul tovariigului Gh, Gheorghiu-Dej la sedinta
plenari a C.C. al PM.R. asupra Planului de Electrifi-
care a tarii-din 26.10.1950.

I. AMELIORAREA CLIMATULUI

Padurea, in raport cu elementele care deter-
mind climatul unei regiuni, constitue un mode-
rator al asperitdiilor climatice. In pidure vantul
este mai putin puternic si gerul mal pujin as-
pru, iar vara cidnd cdmpul crapd de arsifi. si
uscdciune, in pidure este ricoare. .

Amenajérile hidroelectrice, cu lacuri de acu-
mulare ce se intind adesea pe mii de hectaré, au
nevoie de un climat linigtit, fard. vanturi mari si
fard geruri aspre. In ,tara vanturilor, amena-
jarile hidroelectrice nu pot avea o situatie pros-
perd si nu se pot uita ravaglile ficute de vén-
turi in valea Bistrifel numai cu trei ani tn ur-
ma, cénd zeci de mii de hectare de paduri —
prost ingrijite — au fost culcate la pamant,

Sectorul silvic poate si de aceea are sarcina
sd asigure in bazinele hidrocentralelor un climat
mai linigtit de care acesiea au nevoie.

Obiectivele de atins si lucrédrile de executat
pentru indeplinirea acestei sarcini sunt: -

a) Studierea si determinarea tipurilor de pé-
dure care corespund in cele mai bune conditii
scopului urmarit ;

b) Punerea la punct a retelei arboretelor de
amestec (compuse din esenie cu inrddiciniri de
diferite forme gi de diferite etaje) si a tehnicei
de oblinere a lor (semdnaturi, plantafiuni, etc.);

¢) Completarea arboretelor naturale .a caror
asezare este potrivitdi cu scopu. urménit; :

d} Crearea, prin plantatii, a unor impdgu-
riri de centurd de jur imprejurul lacurilor de a-
cumulare ; '

e) Crearea prin impiduriri a unor perdele-ge
coamd sau perdele filfrante, acolo unde in"mod
natural lipsesc si acolo unde: interesele. anielio-
rdrii climatului ar cere. : : '

.
Ll

II. STINGEREA TORENTILOR SI PREVENIEEA

' 'FORMARII LOR ar Al
i jE’xa’nj'linéﬁd:péﬁurea in raport cu alt factor na=
tural foarte important, solul, se observi ca, pi-
durea a-constituit- intotdeauna un scuf de apd-
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rare pentru scoarta pimantului si pentru vie-
tuitoarele sale. Ca atare, la adiapostul padurii,
miliarde de organisme vii i§i duc viata si pro-
duc transformarile care asigurd solului perma-
nenta lui prospefime si fertilitate.

Pddurea apdrd solul contra biciurii directe a
ploilor vijelioase gi a grindinei, care, stricdndu-i
structura il indeasa, 1l batatoreste, sau il des-
face. In acelasi timp, padurea, prin reteana vie
a radacinilor sale, leagéd si {ine pe loc particu-
lele de pamant si stratele de puetrisuri, nisi-
puri, argile, stanci i bolovani, din care acesta
este format.

Astiel, padurea impiedecd atdt formarea toren-
Jilor cat si alunecdrile -de terenuri din bazinele
de interes hidroelectric.

Pddurea refine la origine, materialele care in
lipsa ei ar ii transformate in milioane de metri
cubi de aluviuni, in stare sd impotmoleasci in-
{r’un singur an ploios o buni parte din capaci-
tatea lacurilor de acumulare ale hidrocentrale-
lor. Din acest punct de vedere, padurea lucreaza
ca o refea ideald de baraje de retentie.

In urma exploatirilor capitaliste devastatoare
din trecut; suprafefe imense sunt astidzi despé-
durite in mai toate bazinele de interes hidroelec-
tric din ‘R.P.R. Numai in bazinul hidroelectric
»V. L. Lenin“, suprafata despdduriti este de pes-
te 37 000 ha. Astfel. solul lipsit de scutul pro-
tector al pidurii, a cdzut pradd eroziunii. Ca ur-
mare, foarte multe péraie din bazinele hidrogra-
fice in cauzd, au luat un pronunfat caracter to-
rential si dacd nu se iau masuri lacurile de acu-
mulare sunt expuse a fi colmatate cu aluviuni.

Astfel, torentul ,,Darfu® din comuna Buhal-
nita-Neamt, a adus in albia Bistrilei sute de mij
de metri cubi de aluviuni blocdnd adesea cu ele
o bund parte din albia majord a rdului. Gura
acestui torent, cu infregul siu con de dejectie,
se va gisi in interiorul lacului de acumulare.
Ca acesta,se mai gisesc peste o sutd de torenti
In bazinul Bistrifei.

Un péréias cu totul neinsemnat — Coasta Vi-

gina — la ploaia toreniiald din 7 lulic 1947, a
adus in Valea Jiului peste 50000 m® aluviuni.
Numai pe platforma goselei Bumbesti-Livezeni,
a depus Ja acea datd 10000 m® aluviuni. Dega-
jarea lor a costat peste 700000 lei. Asemenea
paraie sunt numeroase in Valea Jiului ca si in
celelalte vdi din baZinele hidrocentralelor.

-in unma wiiturilor torentiale, lacul de acumu-
lare al vechei uzine ,Sadul II* (Regiunea Si-
biu) a fost colmatat mai muit de jumatate, cu
toate masurile de oprire §i curdfire a depuneri-
lor luate continuu de citre directia uzinei. Ploi-
le- din Octombrie—Noembrie 1950, au fost ca-
tastrofale. Ele au produs cele mai mari impot-
moliri i au distrus totalitatea mijloacelor de
transport din regiune.

Fenomene similare au loc gi in Caucaz §i se
citeazid cd un afluent al rdului Sulac a umplut
intr’un sungur an, prin pietrisul adus, iacul tor-
mdt de un baraj, care avea 15 m inalfime?*).

In aceste imprejurari, date fiind insusirile pa-
durii, sectorul silvic poate s§i are sarcina cea
mai importantd, de a stinge torenfii actuali gi
de. a preveni formarea alfora.

1. Obiectivele de atins pentru indeplinirea a-
cestei sarcini, sunt urmitoarele:

~a) Se vor stabili, pentru fiecare hidrocentrala,
ordinea de urgenfd a lucrarilor corespunzitoare
economice previzute de Plan.

In prima ordine de urgenfd vor trebui stinsi
lorentii care se varsd direct in lacul de acumu-
lare, in a doua ordine de urgenfd toreniii care
se varsd mai sus in rdul principal colector, si
in a treia ordine de urgenld se vor stinge toren-
tii situati in aval de lacul de acumulare. a ci-
ror corectare este de importan{i esentiald pentru
nevoile irtgafiilor din campiile joase;

b) In conditii bine studiate, se vor aplica
mefodele tehnice cele mai economice $i afectate

de cel mai mare randament ameliorativ, cores-

*) Ing. D. Leonida: Electrificared #drilor, vol. I,
URSS. - '
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Fig. 1. Despiduririle au adus ruind in valea Ariesului — Comuna S#leiua. Prin Planul de Electrificare —




punzidnd intereselor si urgenfei lucririlor de
electrificare.

La lucrédrile de impadurire in terenurile degra-
date se va aplica metoda de impidurire pe cale
vegetativd recomandatd de autorul sovietic
I D. Braude, care s'a dovedit potrivitd pentru
condifiile din R.P.R. 5
. La luerérile transversale, se va da extensiune
mai mare acelora cu consum redus sau nul de
ciment (zidérie uscatd, lucrdri in lemn, etc.);

c) Intru cat, actualmente, in fundul viilor se
gisesc desprinse dela origine si in curs de trans-
port insemnate .cantitifi de material aluvionar
ce nu frebue sd ajungd in lac, printre lucririle
de prima ordine de urgentd se vor executa in
special acelea cu caracter de refenfie : baraje si
praguri in cantitili §i dimensiuni corespunzi-
foare. Se menfioneazi cd materialele aluvionare
in cauzd, nu se pot fixa, in niciun caz, prin lu-
cririle de Tmp#durire a céror actiune de fixare
nu se poate produce decit mult mai trziu, dupi
ce se va inchide starea de masiv. De altfel si
aceste lucriri de impéddurire nu se pot executa
practic decat tot in urma protectiei lor prin di-
feritele lucridrl (cleionaje, fascinaje. girdulete,
lerase, etc.) prin care se realizeazd — mai t4r-
zin — conditiile in care vegetatia se va putea
instala ; E

d) Lucririle de stingere a torentiler executa-
te in trecut de Ministerul Silviculturil, Industrie;
Lemnului i Hartiei in bazinele hidrocentralelor
pentru interesele patrimoniului forestier, vor fi
extinse si adaptate intereselor urmirite de Pla-
nu! de Electrificare. In aceasti situafie sunt lu-
cririle de pe o serie intreagi de piraie. :

2. Lucriri de executat, In fndeplinirea acestsi
sarcini de stingere a torenfilor din bazinele de
interes hidroelectric, vor trebul executate urms-
{oarele lucréri :

a) Baraje de ziddrle de piatri cu mortar de
ciment sau zid#rle uscati, cu Iniltimi intre 2 si
5 m care, amplasate la locuri convenabile, in al-
bia torentilor puternici, trebue si asigure reten-
tia materialelor aluvionare, s inalte fundul, si

ldrgeascd albia, sd frAnga viteza apei si puterea
el de tarire, si dea sprijin malurilor in pribu-
sire gi sd realizeze astfel conditiile in care vege-
tafia si se poatd instala ulterior;

b) Praguri de ziddrie uscatd, inalte de 1.,
1,50 m se vor executa in acelasi scop, mai ales,
in porfiunile inferioare ale torentilor inde for-
tele de impingere si transportul aluvionar sunt
mai reduse.

Dupé caracterul albiei si puterea torentilor, a-
ceste lucrdri in zidirle, vor [i insotite, la nevoie,
de radiere, contrabaraje sau anrocamente, ca §i
de cdptusiri de maluri;

Fig. 2. Lucréri de stingere a toreniilor executate de
Ministerul Silviculturii, Industtie] Lemnului si' Hartiel
in bazinul de interes hidroelectric al Argesului — Co-
muna Biiculesti, Constructia umui baraj de beton, cu

radier si contrabaraj.

c) Cleiongje de lemn, lucriri transversale
constituite dintr'un gard de nuiele pe un singur
rind de piloti de stejar (cleionaje de ord. II),
sau din dou# garduri (cleionaje de ord. I) um-
plute intre ele cu balast, pAmaént si resturi, pre-
vizute cu longrine, moaze, tiranti si radier de
fascine. Se comstruesc in acelasi scop, in deo-
sebi in partea superioard a torenfilor, si mai
ales acolo unde piatra lipseste;

“— a tirii e;i de folosire a apelor, se sting torentii i se refmpidurese bazinele de interes enei'geti-c.
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Fig. 8. Schita unui prag de zidire uscatd.

- d) Fascinaje, snopuri de nuiele, legate cu
sdrmd. Se aseazd dealatul si dealungul viiler
care transporti materialele de dlmensmm mai
mici, cel mult pietriguri mari ;

e) Saltelele de nuiele sunt céptu$1r1 de albu,
care:se fac in viile ce transportd materlale mé-
runté; cel mult pietrisuri mijlocii.

Prin listirirea nuielelor -de esente moi si
prin butasirile temeinice ale’ lucrdrilor in lemn
(c, d, €), acestea sunt transformate in adevira-
te bara]e viefuitoare,

*‘75"'Figd 4. Cleionaje de lemn comstruite in afbia wmui
pérdu cu caracter {orenfial din Comuna Bicaz.

f) Canalurile de scurgere, construite in par-
tea inferioard a torentilor din ziddrie de piatrd
cu morfar, din zidirie de piatri uscatd, piatri
cu lemn san piatra cu vegetalie letnnoass, au
rostul de a évacua apele torenfilor fard a mai da

loc la eroziuni in vechile depozife aluvicnare;
g) Terasele simple sau sprijinite de gdr--

dulefe se construesc pe versanfii cu pantd mare

— dealungul curbelor de nivel — acolo unde.

vegetatia, ca si -se poatd instala, in corrldltnle
grele din terenurile erodate, are nevoie in primii
ani de oarecare protecfie si de un plus de ume-
zeald, pe care aceste terase i le asigurd,

-h) Sanfurile colectoare se consfruesc tot dea-
Iungul curbelor de nivel, pe platourile si coas-

tele alungite si usor irlclinate, care dau debite-
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mari in bazinele torentiale. Sunt lucrdri de mare
randament ameliorativ, recomandate de tehni-
cianul A, D, Dubak, exper1mentate cu mult suc-

ces de cétre Mmisterul Silviculturii, Industriei

Lemnului si Hartiei in campania anului 1950,

Rostul lor este de a refine pe versanti partea
vitimitoare (surplusul) debitelor torentiale,
frdndnd astfel eroziunea in ravene si astgurand
prin apele refinute, un spor de umezeala, foarte
necesar vegetatiel in epoca ei de instalare;

i) Plontatii. Incd din primii ani de activita-
te, un puternic accent se va pune pe executarea
plantatulor pe terenurile degradate si pe [or-

"matiunile torentiale din bazinele hidrocentrale-

Jor. Plantatiile se vor extinde an de an si pe su-
prafefele care la inceput nu le-ar putea susjine
din cauza verticalitatii eroziunilor sau din cauza

.instabilitatii malurilor fn prabusire, dar care

prin efectul lucririlor executate anterior — ba-
raje, praguri, etc. — au devenit apte spre a fi
tmpidurite, intru cdt ‘intre timp conditiile in
care vegetatia se poate instala s’au ameliorat;

i) Imprejmuiri. Pentru a se evita vidtimarea
lucririlor executate, se vor Imprejmui cu sarméi
ghimpatd porfiunile de teren expuse in special
piasunatului.

3. Pentru prevenirea eroziunilor si a formd-
tli de noi torenti, va fi nevoie si se ia urméitoa-
rele masuri: .

limitarea defrigdrilor de paduri numai la por-
tiunile ce vor fi inundate sau vor fi ocupate de
amenajidri hidrotehnice, instalatii industriale,
sate. orase si cdi de comunicatie;

interzicerea tdierilor rase (in exploatarea pa-
durilor) ca si a fransporturilor prin tarire;

interzicerea pisunatului in piduri si regle-
mentarea lui In islazuri (@ nu se pasuna pe
timp ploios si o zi sau doud dupid ploaie).

Prin lucrdrile st misurile expuse mai sus, in
care forfa vie a mijloacelor_ biologice a vege-
fatiel se fmpleteste armonic cu forta staticd de
rez1stenta a mijloacelor constructive, (baraje,
praguri, c]elona]e ete.) se va ajunge la stin-
gerea forenfilor ‘si se va aduce o tnsemnat3 con-
tributie la stabilirea unui regim hidrologic e-
chilibrat, in regiunile de inieres hidroelectric i
de amenajare integrali a apelor.




III. STAVILIREA SI EVITAREA ALUNECA-
RILOR DE TEREN PEIN LUCRARI DE
TEENICA SILVICA

Examinénd mai departe pidurea in raport cn
solul, se observd cd piddurea, prin refeaua vie a
ridacinilor sale, sporeste coheziunea stratelor
de pdmant si Inliturl alunecarea lor. '

Prin existenta lacurilor de acumtlare din a-
montele barajelor si prin jocul lor egalizator,
condifiile de umezeala si odatd cu aceasta si co-
heziunea stratelor de pdmant din albia si malu-
rile lacurilor, se vor schimba. Astfel, in anumite
cazurl vor putea avea loc aluneciri de teren in
interiorul lacului ca si pe versantii vecini cu a-
cesta, care ii vor schimba profilul gi capacitatea,
preducdnd mari neajunsuri amenajérilor hidro-
electrice.

Deasemenea, alunecirile de teren sunt feno-
mene foarte des intalnite in bazinele nttmeroa-~
selor vii secundare cu san fird caracter toren-
tial. Aceste fenomene dau reliefului un aspect
frdmantat si pun in miscare mari volume de pi-
mént, care, macinate si antrenate apoi de ape,
vor ajunge si ele péni jos, in lacurile de acumu-
lare, dacd nu se iau mésuri de consolidare sau
evitare a lor. Alunecirile de teren sunt foarte
frecvente in mai toate bazinele de interes ener-
getic. CitAm cazul din punctul ,Isvorul Alb* si
,Boul”, unde In preajma anului 1911, zeci de
hectare au alunecat in bazinul Bistritei, ultima
alunecare, cea dela ,,Boul”, barind iardsi cursul
acestui rau.

Mentionidm deasemenea alunecarea dela punc-
tul ,Lucicila* care In Noembrie 1950, a adus in
Valea Britefului dela Hidrocenirala Moroeni,
mii de metri cubi de aluviuni, fngropind sub
ele — aproape complet — una din statiile de fu-
nicular apartindnd Fabricei de Héartie Busteni.

Prin lucrdrile de tehnici silvicid se va pu-
tea actiona in mod favorabil, in sensul ca aceste
fenomene sd nu se mai producd sau ca ele si
fie foarte mult limitate. Aceasta constitue inci
o sarcind important# a sectorului de activitate
silvica.

1. Obiectivele de urmirit in implinirea aces-
tei sarcini sunt:

a) Sporirea coheziunii dintre strate prin lu-
criri de fmp#durire. La aceasta va contribui in
mare masurd-si vegetafia creatd in vederea a-
meliordrii climatului si atenuirii curentilor ae-
rieni. mentionatd mai sus 1a cap. 1. ‘Aceastid ve:
getatie, trebuind s# aibid o inradicinare bogati
si profundi, rispanditi in toate orizonturile la
care poate sd ajungd (arborete de amestec), co-
respunde in general si nevoilor de fixare a sfra-
telor cu tendinte de alunecare;

b) Drenarea surselor de umezeald care inles-
nesc alunlecarea .de state si desecarea lor;

¢} Interzicerea in cultura st exploatarea padu.
rilor din bazin a nractice’or, care sunt de natu-
td a =labi terenurile predispuse la alunecare.

2. Lucriri de executat. In indeplinirea acestei
sarcini, vor trebui si se execute urméitoarele lu-
criri

a) Plartatii de centurd in jurul lacurilor de
acummulare ca si pe versantii véilor si ori unde
in bazinul hidrocentralelor se gidsesc terenuri
predispuse la alunecare. Aceste plantatii vor fi
constituite din esentele si arboretele, care au o
inrdddcinare corespunzitoare si care, prin func-
tiile lor vegetalive, avind o mai mare exigenti
pentru apid, dreneazd mai bine solul;

b) Drenuri usoare de suprafali sau de adan-
cime cerute de stabilitatea terenurilor afectate
patrimoniului forestier. Primele vor da scurgerea
apelor de suprafatd, evitind infilirarea lor -in
stratele predispuse la alunecare, Ultimele vor
capta si apele infilirate in stratele de alunecare
pe care, drendndu-le, ajung si le fixeze.

Fig. 7. Dupi ce versanfii au fost tmpadurifi si alo-
viunile au fost refinute in spatele lucriirii de reteniie,
apele limpezi suni conduse prin canaluri fird a mai pu-

tea pricinui pagube.

Drenarea alunecdrilor, care comporta mari
luerdri de sondagii, instalatii si constructii spe-
ciale, chiar cdnd acestea se vor face in interio-
rul padurii, vor trebui si fie executate de servi-
ciul de constructii al hidrocentralei respective,
Sectorul silvie va putea colabora in acest caz la
executarea lucrdrilor cu partea care se referd
mai mult la lucrérile de instalare a vegetatiei fo-
restiere ;

c) Consoliddri de maluri, taluze, etc., prin zi-
duri de sprijin, folosindu-se in special zidaric
uscatd, ca si prin batere de piloti de lemn, ame-
najari de scurgeri, etc.

3. Ca misuri de prevenire a aiunecirilor de
terenuri, in bazinele hidrocentralelor va trebui
sd se observe urmétoarele :

a) Defrisarea pidurii de pe terenurile care
vor ft inundate de apa lacurilor de acumulare,
va trebui sd nu fie insofitd side scoaterea din
pamént a rddacinilor arborilor taiati. Scoaterea
din pamént a rddicinilor mobilizeazd stratele
a caror consolidare trebue pistrati neapérat.
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Prin simpla tdiere a arhorilor din fata piman-
tului, rddicina, avidnd sub api o durabilitate
indefinitd, va comtinua sé lege stratele dela su-
prafata, ce nu vor fi astfel expuse la aluneciri;

b) Intru cédt unele lacuri vor avea suprafefe
intinse — adesea peste 1000 ha — va trebui ca
defrisarea padurii si se facid treptat cu nevoile
lucrédrilor de electrificare;

¢) Pdsunatul in terenurile expuse la alune-

care trebue si fie interzis. Practica lui, in spe-
cial in ce priveste porcinele, bovinele si cavali-
nele, producdnd vatdmiri mai mari covorului
vegetal, provoacid alumecdrile terenurijor in
cauzi;

d) Pentru acelasi motiv fransporfurile de ma-
teriale prin térdre, ca si sdpdfurile si miscirile
de pdmant in {erenurile expuse alunecirilor vor
{rebui interzise.

{Confinuare in nr. viitor)

3AJIAUKM OTPACJIM JIECOBOJCTBA, B CBY3H, C IIJIAHOM 2JIEKTPUPHUKAIIMHM U
HUCIIO/Tb30BAHLNS BO,

Peawume

B 3T0f crarhe ee aBTOpP YKA3LIBACT 3ajaHHS,
BO3JlaraeMble Ha OTpac/b JEecOBOIACTBA H HX 3HA-
YeHHEe B COBOKYNHOCTE pabor 1o ajekTpHuKanuu
CTPAHEI H HCIOJHE30BAHHIO BOZL.

ITocnenorateNibHO  OTMEUEHB! 3a0aHHA B OT-

pacau yJayulleHHs KJIHMarta, o6y3JaHus MOTOKOB,
H [penynpexXneHus uX ofpa3oBaHusA, H YKpeIe-
HUA ¥ H30eKAHUA OTOJI3HEH, YTEM TeXHHUECKHX
JIECOBOJUECKHX paboT H TMOJUepKHYTHl TIaBHbE
LedH W [OPSA0K OUEPETHOCTH padoT, KOTOPEE
NMPEACTONT BbIIOJHHTE.

CALCULUL SUPRAFETELOR
CU AJUTORUL MASINILOR DE CALCULAT

CONF. ING. GH. 1. CONSTANTINESCU

Topografia si geodezia folosesc azi metode de
ieru pe teren si la birou, care due la o maie
preciziune din punct de vedere tehnic si la ra-

L] y .
500 X2 2
250 /
200 X3 45 h : P
150 x 4
100l
Y Ve Ya
50[
i . 2 s X
@ 50 100 150 200 @250 300 350 @
Fig 1

piditatea execuldrii calculelor, din punct de ve-
dere econoinic. Folosirea masinel de calculat si
a labelelor Jde valori naturale, sunt unzle din
aceste mijloace tehnice, care au revolujionat sti
inla misuritorii in cadastrul forestier, minier,
rural si urban.

In cele ce urineazd, se expun formulele ana-
litice privind calculul suprafetelor, ale céror
varfuri sunt exprimate prin coordonate nunie-
rice si care se pot usor adapta practic -la ma-
sina de calculat, folosind metoda de calcul ,,au-
tomatd si acumulati”. Necesitatea folosirii me-
todei analitice pentru caleculul suprafetelor cu
ajutorul masinei de calculat, este reclamati im-
perios de nevoia gisirii aceluiasi rezultat pen-
tru doud operatiuni similare, intr'un timp re-
dus si de necesitatea unui control permanent.

Alegem cazul formulei de calcul pentru su-
prafata unui friunghiu, ale cdrui vérfuri sunt
exprimate prin coordonate numerice, $'a ales
suprafata unui friunghiu, deoarece suprafaga
oricdru! poligon se poate descompune intr'un
numér oarecare de triunghiuri, care fansumate
dau suprafata tota'd a poligonului.

Considerdm suprafafa triunghiului /' 2 3 re-
prezentat in fig. 1, prin coordonatele varfurilor
(X1 Y1, Xe V2, X3 Ys).

Suprafata triunghiului 7 2 3 este rezultatul
sumei algebrice a suprafetelor celor trei trapeze
formate in urma proiectérit varfurilor 1, 2 si 8
pe axa de proiectie OX sau OV,

Notdm suprafata :

triunghinlui 7 2 8 cu s

trapezulul 7 2 I' 2° cu s1
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trapezului 2 8 2° 3’ cu se
trapezului 7 8 I” 3" cu s3

Din fig. 1, se poate scricé: s = (51 + s2) —
s3, sau exprimand aceste suprafefe in functie

de coordonatele punctelor se objine :

(1) § = .(_L;._LZ). (‘}(:'5 p— X1)+(Yz —+ Ya)

2
e =Tt n xy

Formula (1) se mai poate pune sub forma :

(2) 2s=("1i+ Vo) (X, — X))+
+(Yz + Ys"(Xs—Xa)—
_“(ya + Yi)‘(Xa'—X1)

In aceastd formuld, dacd efectudm tnmulfirile
si reducem termenii asemenea, ordondndu-i
dupi indicii lui Y, se obfine: :

(3) 28=Y(X,— X))+ Yy(X;— X))+
+ Ya(Xl — Xa)

sau daci ordonarea termenilor se face dupd
indicii lui X, se obtine :

() 258 =X(Vs— Vi) + Xy (V,— V)
i Xa(yi 5 Ya)
Deci suprafata dubld a triunghiului este

egald cu suma algebricd a celor 3 produse par-
fiale. -

(X,'Xd
2

i50 t é
r (x,fx,) (M1x,) 'ﬁ
too] i _ Y,

: & ) : X
50 100 150 200 250 300 B350 M

2 5UPI'. + 3z =(X3'xf‘|y%
§UPP. - 52 (Xa-Xa}"t
= Supr. - Syz{X¢-Xa)ys

Fig 2
Observatiuni asupra formulelor (3) si (4)
Observatiunea nr. 1

Formula (3) se mai poate stabili practic in
felul urmitor :

a) se consideri punctele 7 2 3 aranjate in
sensul direct (stinga—dreapta) ;

b) se fac diferentele absciselor punctelor in
acelagi sens;

c) se multiplicd aceste diferente cu ordona-
tele vérfurilor opuse laturilor ce definesc punc-

oY
abo),
250
200/
50
oy
50
0 =
50 m
T Sup. ¥ Se:(Ma=XdVe
=3 Sup. = & = {Xz= %)V,
Sup. = Sa=(Xi=Xa)¥
Fig. 3.
tele respective ; de ex. (Xe — X)) T
Tot formula (3) poate avea altd expresie,

daci multiplicim ambii termeni cu (—1), adica:

(5) —28 = yi(Xs T Xz) + Ys(Xa v Xi) sl
:‘|‘. Yz(Xi'_ Xa)?

formuli ocare se aseamind in totul cu for-
mula (4) siin care termenii sunt ordonati dupd
indicii {ui Y.

De notat ci in formulele (4) si (5) termenii
sunt aranjafi in sens invers (dreapta—sténga).

Observatiunea nr. 2

Formula (3) reprezinti dublul suprafefei tri-
unghiului 1 2 3 si este rezultatul insumarii al-
gebrice a suprafefelor partiale a unor dreptun-
ghiuri. .

Considerim cazul specidl cdnd Y1 = Y4

Acest lucru se poate constata din fig.2, In
care se observi ci suprafata: s;~(Xs — X1
Ye este pozitiva, iar suprafefele s1 = (X; — Xs)
Yi5iss= (X1 — X)) Vi sunt negative. Din su-
prafata + s, scizéndu-se suprafefele — 51 gi
-sq se obiine supraiata dubld a triunghinlul I 2
3, notat in fig. 2 prin dreptunghiul 1 3 § 4.

Observafiunea nr. 3

Considerim cazul general cand Y, diferd de
Ys (lig. 3).

In acest caz, formula. (3) are aceeasi strue-
turs, adici:
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25=(X2 - Xs) Yl + (Xa = Xi)ya ‘{_ (Xl - Xz) Ya

in care suprafata dublid 2s rezulti din dnsu-
marea suprafetelor negative s1 gi s3 cu supra-
fata pozitivd ss, '

Din suprafata pozitivd s, scizdndu-se su-
prafefele negative si st s;, va rezulta suprafata
dubla a triunghiului 7 2 3, notat in fig. 3, prin
dreptunghiurile 9 1 6 2 i 2 § 3 10.

Pe acest considerent de geometrie analitica,
se bazeazd calculul automat si acumulat al su-
prafefelor cu masina de calculat. ,

Din exemplele ce urmeaza se poate desprinde
clar, modul de calcul i de Insumare a supra-
fetelor pozitive i negative,

Considerdm acelasi triunghiu 7 2 3, dat
prin coordonafele numerice ale vérfurilor.

TABELA 1

Coordon.
e Formulele Suprafete duble
—_— partiale cores-
ol punzitoare su~ Compll- | directe
Bl X | Y prafetelor pozi- mentare +
g tive gl negative —
Al m ha ha
1]100} 150 | —s, =(Xa—Xs) ¥i=|—98,5000] —
2 | 250 | 250 | —85 =(X;—X5) Y= [— 97,7500 —
31350 | 150 | +8 =(Xa—-Xy) Vo= — | 6,2500
Suma supraf. com-~
plimentare 96,2500 =
Suma supraf. directe - 6,2500
sau z +2 §= | —3,7500/+ 6,2500
In masginé
apare +2 S= + 2,5000
5+ ~+ 1,2500

Din 1abela I se poate observa cd facdnd pro-
dusele parfiale neacumulate, se obtin suprafete
duble negative (complimentare) si suprafefe
pozitive (directe), care adunate algebric dau
suprafata dubld a triunghiului 7 2 3.

W
e =S

C & ]

Bruns wiga

Odhner, Thales s
ﬁ/umﬁéa[ onr

T¢ = lablov/ inseriplor
e o lolafzalor

C. ¢« complor

Fig. 4,

In mod mecanic, suprafata dubli a triunghiu-
lui 7 2 3 se poate calcula cu masina automat
$i acumulat, prin doud procedee. Pentru infe-
legerea mwetodelor de lucru, dim mai sus sche-
mele maginilor de calculat (fig. 4).
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Procedeul nr. 1

In acest procedeu ne folosim de formuta (3):
28 = (Xz o Xa) Yi + (Xs"' XJ.) Yz -k (Xi— Xa) ya

in care sensul de inregistrare a coordonatelor
este dela stdnga la dreapta, adicid incepand cu
punctul I 2 & (fig. 3). Operatiile se succed in
Telul urmitor :

1. Se acoperd cu un betisor X1 = 100

2. Se inregistreazd (+) in C, X; = 350

3. Se clapeaza in Ty, Y, = 150

4. Se drege Xs = 350 din C, in X= = 250

5. In T, se obfine complimentul supraiefei
negative — s1 = 98, 5000

6. Se acopera X, = 350

7. Se clapeazd in T1, Y1, = 150

8. Se drege X: = 250 din C, in Xi: = 100

9. In T,, se obfine acumulat complimentul su-
prafetelor negative s, si s3 adica — 96,2500

10. Se acoperd Xz = 250 ‘

11. Se clapeaza in T1, ¥, = 250

12. Se drege X1 = 100 din C, in X; = 350

13. In T2, se obtine suprafata dubli pozitivi
a trivunghiwai 7 2 3, egali cu 2,5000 ha.

Consideratiuni

Din cele expuse mai sus se poate observa
urméitoarele :

!, In magina de calculat se obfine suprafata
negativa: s; = (X: — Xs) Y, acumulati cu su-
prafata negativd s; = (X; — Xz2) Vs,

2, Peste suma suprafetelor negative (S1 +
Sa)k_s)e Ii/ntroduce suprafata pozitivd S: = (X;
—= 1 .

3. In pzrod-usele partiale :

— & = (X,— X,)Y,, X, <X,
— 8 = (Xl - Xz)ya: X1<Xa
+ 8, = (Xs — Xl) Ya’ X3>X1

4, Suprafata pozitivi s,, fiind mai mare de-
cit suma suprafetelor negative s; + sy, rezul-
tatul final al acumulirii- suprafeelor pozitive si
negative, este suprafata dubli pozitivi a triun-
ghiului 1 2 3.

5. De notat ¢ In formula (3), folosit4d pentru
calculul suprafefei duble, respectdnd ordinea de
marime a suprafefelor, si anume, introducind
inifial In masina de calculat suprafata pozitiva
sz == {Xs — X,) ¥V, sl apéi succesiv suprafe-
tele negative s, si ss, in totalizator. (7,)  nu
mai apar suprafefe complimentare, ci suprafete
directe.

6. Rezultatui final in T,, este suprafata dubli
pozitivd a triunghiului 7 2 3.

Procedeul nr. 2
In acest procedeu ne folosim de formula (4)
28=(Y,— V)Xo + (Y, — V)X, + (Y, — V,)X,

in care, sensul de inregistrare al coordonatelor
este dela dreapta la stdnga (fig. 3).




Se acoperi cu un befisor Y1 = 150

Se inregistreazd (+) in C, Y; = 150

. Se clapeazd In Ty, X, = 100

. Se drege ¥, = 150 din C, in Y2 = 250

. In Te, se obtine suprafata pozitiva:

s = Xu (Ya i YE) = 1,0000 ha

Se acoperd Ys = 150
. Se clapeaza in 71, Xs = 350

. Se drege Yz = 250 din C, in ¥y = 150

9. In T2, se obfine acumulat complimentul
diferentei, dinire suprafata pozitivd + s1 =
1,0000 ha si suprafata negativi — ss = 96,5000
care este 97,5000

TABELA 2

Ol o DO —

o0~ &

| Coordon.
absolute Formulele Suprafete duble
partiale cores-
@ punzdtoare su- Compll-| directe
5 X | ¥ prafetelor pozi- mentare "
= . tive gt negative —
Al M| m ha - ha
1100 150 | + 8i=(Va—Y2) Xi= - 1,0000
2 | 250 | 250 | —Sa=( Y2~ Y1) Xz=1 96,5000 —_
3 | 350 | 150 | +Sp=(¥1—Yy) Xo= 0 ]
Suma supraf. com- i
plimentare 96,5000
Suma supral. directe —+1,0000
sau Z +2 8= |-—3,5000 |+ 1,0000
—2 §= |—2,5000
In masgind
apare —2 S=[ 97,5000
+2 §= — 2,5000
S= - 1,2500

10. Se acopera Yz = 250

11. Se ciapeazd fn T X, = 250

12. Se drege Y, = 150 dinf C, in Yz = 150

13. In Tz, se obtine tot complimentul supra-
fetei duble a triunghiului f 2 8 egal cu 97,5000

14, De observat ci Y1 fiind egal cu Y3, supra-
fata + s2 == (Y:—Ys) X, este zero, i ca atare,
in T2, se mentine rezultatul obfinut la punctul
9, adicd 97,5000.

In ambele procedee a fost folositd masina de
calculat firid parghie (Brunswiga).

LA

Considerativni generale

Formula (3) folositd pentru caleulul suprafe:
telor, . cAnd varfurile poligonului sunt inscrise
in sens pozitiv, di rezultate directe, pozitive,
adici suprafefe reale duble.

Aceeasi formuld, folositd pentru calculul su-
prafetelor cand varfurile poligonului sunt in-
scrise in sens invers, di rezultate indirecte, ne-
gative, adicd complimentul suprafetei duble.

Formula (4) folositd pentru calculul supra-
fetelor, cdnd vérfurile poligonului sunt inscrise
in sens pozitiv, d4 rezultate indirecte, negative,
adici complimentul suprafefei duble.

Aceeasi formuld, folositd pentru calculu! su-
prafetelor cidnd vérfurile poligonului sunt in-
scrise in sens invers, di rezultate directe, po-
zitive, adici suprafete reale duble.

Formula (4) se mai numeste si formula de
control, deoarece serveste pentru controlul su-
prafefelor. '

In orice operatiune de caleul al suprafetelor,
cu formula (3) se objine suprafata directd dublad
iar cu formula (4) complimentul suprafetei du-
ble, determinatd cu formula (3).

Consideratiunile ardtate mai sus, sunt vala-
bile pentru toate masinile de calculat, cu sub-
jinierea cd maginile care au parghie peniru di-
viziune si multiplicare (de ex. Triumphator),
prezintd avantajul cd prin schimbarea pérghiei
la ,div¢ sau ,multip”, se pot obtine suprafefe
directe sau complimentare.

Toate operafiunile aratate mai sus se pot face
cti usurintd cénd : -

coordonatele punctelor sunt toate pozitive;

numirul punctelor este impar ;

poligonul are numdir par de puncte (se re-
petd primul punct) ;

masina de calcul are vizibilitate i permite
acumularea zecilor ;

punctele poligonului sunt inscrise in tabloul
de calcul, in sensul pozitiv (stdnga-dreapta).

utilizim cu folos proprietitile masinei, de a-
cumulare a produsului B.C peste un numar A,
de sciidere a produsului B-C dintr'un numdér A;
si de multiplicare rapidia numarwui A cu B- C

limitdim numirul de puncte al poligonului la
un numir impar de 13 sau 15 puncte, usurand
prin aceasta controlul.

Formulele (3) si .(4), despre care am discu-
tat, se pot generaliza, in cazul unui poligon cu
n varfuri, sub forma urmitoare:

(6) +2S=X(Xp1—Xap1}¥n
(7) —25= E(Yn+l— yn——l)Xn

in care n reprezintd numirut de ordine al punc-

telor din poligon socotite-in sensul direct.
Semnul (+) sau (—), al fiecirui produs par-

{ial, din formula suprafefei depinde numai de :

. Xn—l 2 Xn+1
si anume, dacd :
Xn—-l < Xn-i-l
rezultd supralete +
] . Xn—l > Xn-H

rezulti suprafefe —
Suma- tuturor diferentelor ordonatelor si-a
absciselor trebue s fie egeld cu zero, adica:

X (Xn—1— Xu+l) = 0
2 Yoy — Yn—-l_) ) 0

sau, suma proieciiunilor laturilor unui contur
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poligonal inchis, pe axele de coordonate OX si
0OY, este egald cu zeroi)

o
Fig. &

Adaptarea formulelor generale pentru calculul
suprafetelor cu masind [a poligoame cu numar
fimpar de punct

Consideram un poligen format din 5 puncte
inscrise in tabela 3, in sensul direct (stinga —
dreapta).

TABELA 3

4 Coordonate absolute

Puncte X Y
1 6 X Y,
2 7 X Y,
3 8 Xa Yq
4 g X; Y,
5 10 X Ys

Suprafata poligonului f 2 3 4 5, este rezul-
tatul sumei algebrice a suprafetelor celor cinci
frapeze, formate in urma prolectdrii véarfurilor
1'2 3 4 5 pe axa de proiecliune OX sau OY.

Deci : ,

+ 28 =1Y, (Xo—1—Xot1)

+ 25 = (X,—X,)Y, + (X,—X,)Y, +
+ (Xﬁ—Xz)yl + (Xz_X4)y3+
+ (X,—X)Y;

Formula (6) desfagurati se poafe realiza
practic in felul urmdtor: poligonul din [ig. 5,
numerotat dela stdnga la dreapta cu numerele
1... 5, se numeroteazd in continuare in circuit
inchis, adici cu 6 corespondentul punctului I,
cu 7 corespondentul punctului 2, ete.

In formula (6) se i lui n wvalori egale cu:
v oYX~ X)) sau Y, (X,—X,)
. .. Y(X;—X,) sau Y, (X;—X))
. Ye(X;—X;) sau Y(X,—X,)

5au

1) Prof. Oriov in cursul de Geodezie . (Moscova,
1947), arati ci suprafata dubld dupd coordonatele inil-
{imilor, este egald cu suma produselor succesive ale tu-
turor_ ordonatelor, prin diferenta absciselor.
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n= 8

» w w YS(XT_XQ) Sau Ya(XZ—X-i)
n=10, , .

. Yo(Xy—X;,) sau Vi {X,— X))

Astfel se poate obtine cu ugurintd fnchiderea
circultului si, ca atare, introducerea tuturor
punctelor poligonului, in calculul suprafetei.

De cbservai, in fig. 5, ¢& idrumul parcurs pe
coarde indicd ordinea intrebuintirii X-lor, iar
drumul parcurs pe cerc, in sensul direct, indici
ordinea intrebuintirii Y-ilor. Asa dar, X si ¥
alterneazd si poartd ca indici, sirul natural al
numerelor.

Pentru poligoanele care au un numir par
de puncte, se recomandi ca si se repete pri-
mul punct, ca astfel, circuitul sd fie inchis.

Vom exemplifica cele expuse mai sus, prin-
tr'un calcul :

TABELA ¢

g';’soorl%‘%g' e Suprafete ‘duble
partiale cores- 5 :
@ punzitoare sus ompli-~
Bl x| v prafetelor pozi- mentare B
E tive gt negative — +
Al m |m ha " ha
1] 50({200)| Sa=(X,—X5)¥V,= - 7,5000
21150 1300)] S;=(Xz—X)Y,= | 98,2500 =
31300250 S§;=(X;—Xp)V; = -— 0,5000
4 §250 | 100 Sz =(Xp—X)Ya=— —_ 2,5000
51125 | 125 | §5=(X,—X,} Y= | 97,5000 -_
Suma supraf.
complimentare 95,7500 —
Sumea supraf. directe] — + 10,5000
sau Z +28= [~ 4,2500 |+ 10,5000
In magind
apare +28 = — | +6,2500
§= ~+-3,1250

Analizand rezultatele din tabela 4, se ipoate
vedea ci:

1. Plecénd dela o coordonati mici, cilre una
imare (Xn 1< Xpy1 sau X,<<X,) se va objine o
suprafatd pozitivd (75 000 m?) si invers, dela o
coordonati mare, cidtre una mich (Xo—1> Xntt
sau X;>X;) se va obfine o suprafati negativi
(98,2500) (fig. ).

2. Suprafafa parfiald pozitivd cea mai mare,
este indicatd de X-ul sau Y-ul cel mai mare.

3. In succesiunea calculelor, care reprezinti
suprafefele parfiale pozitive sau negative, uu
este obligatoriu si se inceapd cu punctul rarc
are X sau ¥ cel mai mare, deoarece suprafetele
se scad si se adund in mod automat, iar rezul-
tatul final este suprafaia dubld a poligonului.

4. Din fig. 5, se poate observa sensul si or-
dinea grupdrii diferentelor de X (1—3 si 3—-5)
care se multiplicd cu Y (2 si 4) ; a diferantelor
de X (5—2 si 2—4) care se multiplici cu ¥ {1
si 3); si in fine, a diferenfelor de X (3--1)
care se multiplicd cu Y ().
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5. Tot din aceasti figura se poate observa
sensul general de miscare in circuit, pentru X
incepidnd cu punctul 1-3-5-2-4-1, iar pentru Y
cu punctul 2-4-1-3-5-2.

6. In sférsit, dacid se urmiresc atent supra-
fetele dreptunighiulare, rezultatele din diferen-
ta X-lor muliiplicata cu ¥, se poate constata ci,
din Ansumarea si diferenta acestora, se obtine
suprafati dubli a poligonului 1 2 3 4 5 (fig. 6).

Concluziuni

Metoda de caleul a suprafetelor cu ajutorul
masginii, aduce in topogratie urmitoarele avan-
tagil :

— economnie de munci intelectuala ;

- siguranta rezultatelor obtmute
precizia calculelor pana la ¢cm? sau mm?

— Inldturarea greselilor de transcriere a da
telor ; -

—- continuitate in calcule;

— simplificarea formulelor de calcul ;

— reducerea timpului de lucru la 6—8 minu-
te, pentru o suprafaii formatd din 13 puncte,

TS50 00 13 200 250 508 m
Fig. 6.

cu ambele formule de caleul. De notat cé, fle-
care numdr ce reprezintd coordonata X si ¥
esie format din sase cifre.

PACYET ITJIOIIAJEN TTPH TIOMOILINW APHOMOMETPA

Peswme

ABTOp CTaTbi NPHUBOAMT aHAaJHTHYECKHE (HOp-
MyJIbl IJI51 pacueta MJaollafeil 3JIeMEeHTH KOTOPBIX

BLIDAXKEHB!  YHCAOBBIMH KOOPAHHATAMH, a TAKIKE
crnioco0bl paGoT Ha apupMoMeTpax.

TERMINOLOGIA TEHNICA SILVICA

DE

CONF, ING. C. LAZARESCU

Problema unei terminologii silvice unitare
a indaput si preocupe pe specialigtii 5i pe teh-
nicienil nostri, odatd cu primele lucrari silvice
pe scard mai largd. In orice caz, Revista Pa-
durilor, incd din primul sdu deceniu, relatea-
zd lucrdrile unsi comisiuni speciale instituite

pentru stabilirea unei asemenea terminologii.

Judecdnd dupd termenul Iung (si merau amaé.-
nat) in care lucrarile numitei comisiuni au
fost incheiate, supuse diseutiunilor si apoi pu-
blicate, — se pare ci sarcina aceasta n’a fost
tocmai ugoara.

Lucrarea recentd a tovardgului Stalin, cu
privire la marxism in lingvistici vine sa me
dea un ajutor pretios pentru g me putea
orienta, in aceastd problems.

De sjgur cd desvoltarea stiintei si tehnicel
in diferite sectoare ale productiei creazi me-
cesitatea umel terminologii umitare, care sa
poatd fi inteloasd de toatd lumea. Orice des-

coperire sau masind noud trebue si impuni a.
doptares noilor termeni tehnici. Se cunosc
termeni ca ; electron, atom, radio, telefon, etc.,
care se pronunti la fel in toatd lumea, pre-
cum si altii care au fost tradusi in diferite
imbi, Am putea spune ci majoritatea terme-
nilor folositi in prezent in stiints si practica
noastra forestlera. fac parte din aceastd ultimi
categorie. Ne pufem explica lipsa unei confri-
butii nationale in fixarea terminoﬂ@giei tehni-
ce silvice, ca o consecintéd a starii de mapmere
in desvoltarea economica & taril noastre si de
aservire politica, economicd si culturald, fata
de tarile capitaliste, de care depindeam in
trecut.

Nu putem trece insa sub tacere confuziile si
greselile care s’'au ivit in adoptarea terminolo-
giei striine, din cauza pozitiei obiectiviste si
cosmopolite a unora din specialisti care au in-
trodus diferiti termeni. Spiritul individualist,
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specific educatiei burgheze si predilectia aces-
tor specialisti pentru ,cultura® diferitelor tari
capitaliste sl uneori chiax pentru anumiti ,,au-
tori“, a avut ca urmare introducerea a tot felul
de termeni, a ciror sinonimie aparentsd creeazi
confuzie. Se. pare ci inségi cuvintele silvic si
forestier nu sunt pe deplin Emurite si se fo-
losesc cam Ia intAmplare. De asemenea terme-
nii silviculturd si cultura pddurilor si mai ales
refacerea pddurilor prezintd anumite subtili-
tati chiar pentru specialisti.

O altd serie de termeni sunt expresia unor
pozitii idedlogice gresite. Desvoltarea econo-
miel forastiere nationale in noile conditii de
construire 5 socialismului, atat prin schimbé.-
rile intervenite asupra fortelor si relatiilor de
productie, cAt si prin lupta materialismulus
dialectic cu idealismui si metafizica, scot in e-
videntd raménerea noastrd in urmé, mai ales
in aceastd privinta.

O parte din termenii vechi au inceput si
capete pentru unii. specialisgti un imieles

nou, dar nu toati lumea si-a Insusit acest-

punct de vedere; din acest fapt se nasc con-
fuzii. Aga este cazul termenilor regenerare
naturald si continuitate, cirora se incearcad
a H se imprima un continut calitativ nou, dar
care in practicd continud sa fie folositi in ac-
ceptiunea lor mai veche.

In alte cazuri, termenii invechiti, ca revo-
Tutie, capital, lemn, ete. tind s& fie scogl cu
totul din circuledie spre a face loc terminolo-
giei corespunzitoare conceptiilor moderne a-
supra productiei (ciclu de productie, repro-
ductie, fond pdduros ¥ic.). Totusi, cu regret

consfatim ci Tupta intre vechiul care moare
si noul care se naste — una din legile funda-
mentale zlle dialecticei — este incd insuficient
sustinutd. Cursul de amenajare a padurilor
ipredat anul trecut la un Institut de Silvicul-
turd ca si manualuj de Silviculturd recent pu-
blicat, considerd termenii revolutie si ciclu de
productie oai ,echivalenti®,

Alti termeni, ca : cupon, posibilitate, etc. o-
glindind de asemenea coneceptia capitalists,
care considera pédireg o bancé aducitoare de
dobénzi, — au fost preluati din amenajamen-
tul capitalist farsd micio critica.

Pe de alti parle, se manifestd Ia silviculfori

sl oarecare tendintd de izolare intr'un cerc
mai restréns, prin adoptarea umor termeni
care nu pot fi intelesi de nespecialisti, sau de
specialigtii din alte domenii. Termeni bine cu-
noscuti in vorbirea, curentd, ca parchet, a-
fectatie, perioadd, etc. sunt folositi de silvi-
cultori intr'un stns cu totul diferit.
_ Pentru a se stabili terminologia tehnica co-
respunzitoare stadiului actual gi perspective-
lor imediate de desvoltare ale economiei fo-
restiere nationale, este necesar a revizuj ter-
minologia forestierd. Intelegerea justd a lucri.-
rilor recente de specialitate si a celor ce vor
apare in viitor, aplicares corectd a instruc-
tiundlor de serviciu gi mai ales insusirea e-
xactd a stiintei si tehnicei silvice de cétre vii-
toarele cadre, impun acest Iucru.

Aceastd sarcind revine atat specialistilor cat
st tehnicienilor din productie, care deschizénd
0 largd discutie in jurul acestei probleme, si
bazéndu-se pe experienta sovietica, vor putea
aduce o confributie destul de pretioasd la pro-
movarea stiintei si tehnicei silvice,

JIECHASI TEXHHUUYECKAY TEPMHUHOJ/IOIHS

Pezmome

OcunopuiBafce Ha 1pyme M. B. CTAJIHIIA o6
SIBBIKOBEAEHHH, ABTOD CTaThH pazfUpaeT BOMPOC
0 JeCHON TeXHHUECKOH TEPMHHOJOTHH, KOTOPAR He
COOTBETCTBYET HACTOSIICH CTAJHH HAUIETO Jec-
HOPO XO03AHCTBRA. '

" OTmenbHble HA3BaHHA — ONpPEIceHHs SBJIA-
I0TCH KaXKyUIMMHCA CHHOHHMAMH, CO3ZAIOLINMH
JIOKHbIE TOHATHA, JIpyrHe oTpaaloT HenpaBHJb-

Hble HAEGHOrHYECKHe TO3HIMH, NpPeiCTARJAIIIHE
¢OBOH HAUTO HHOE, KAK KalHTAJHUCTHYeCKHe TICHSH-
THS O JEecHOM XosdicrTee. [lomguepKuBaeTcsd CICII-
HOCTh KOTOPYK TpedyeTcHd NPHMEHHTB AN YCTa-
HOBJIEHHS €IMHOH TeXHHYeCKOoR TepMHHOJOTHH
COOTBETCTBYIOMEH COBpPEMeHHO# cragum u OJH-
HalillaM UePCHeKTHBAM DA3BHTHA HaIIErQ JECHOTQ
XO35IHCTBA.

In Silviculturd se vor intensifica, in cursul Cincinalului, lucrdrile de refacere
a pddurilor. Se vor impdduri 390 000 hae; se vor consolida 7 000 ha rdpi §i -se vor
ameliora prin impddurire 40.000 ha terenuri degrgdate.

(Din Planul Cincinal)
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EXPLCATARI SI TRANSPORTURI FORESTIERE

x

IMBUNATATIREA UNOR UTILAJE
NECESARE LA EXECUTAREA TERASAMENTELOR
DE DRUMURI FORESTIERE

DE

PROF. ING. MIRCEA BANCILA

In urma smulgerii bogitiilor forestiere din
mainile dusmanilor poporului muncitor, regi-
mul nostru de democratie populard a cdutat
s dirijeze exploatarea gi industria lemnului
in slujba construiril socialismului.

Primul mostru Plan Cincinal traseazid ca
sarcing sporirea productiei globale in industria
lemnului, astfel incit in anul 1955 s se atin-
gi un nivel de 153% fata de 1950. In mod
special se pune accentul pe valorificarea in-
dustriald a lemnului de fag, esenfa cea mai
rispanditd in pddurile noastre.

4—gv—h
-a-?-—

a /’g.f

e/ 4 .
Fig. 1

Intru.cat asa cum aratd tovardsul Lopuhov,
ministru adjunct al Industriel Lemnului st
Hartiei din U.R.S.S,, in procesul de productiie

al industriei forestiere, transporiul formeazi
veriga principald, Planul Cincinal prevede ©
desvoltare a retelei de Instalatii de transport
si in special a ciilor ferate forestiere.

— 20

R —
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Fig. 2

Peniru realizarea sarcinilor de sporire a vo-
lumului transportulul cu mijloace mecanice
cu 25 milioane Tkm, se impune construirea de
numeroase drumuri forestiere pentru tracfiune
mecanici si de cii ferate forestiere. Pentru
scoaterea §i transportul trunchilor de fag, nu
pot fi utilizate instalatiile obignuite ca in ca-
zul risinoaselor gi anume : jilipuri, uluce, plu-
tit liber si plutdrit. Valorificarea lemnului de

15




fag reclami construirea de mnumeroase dru-
muri necesare pentru scosul trunchilor 1a ciile
ferate forestiere sau la drumurile principale
de transport spre fabricile de prelucrare sau
girile C.F.R. de incircare.

In lucririle de consiruire a drumurilor si
cidilor ferate forestiere, consumul cel mai
mare de muncid il constitue lucririle de tera-
samente,

ot25 -

Fig. 3

Pentru acest motiv Decretul Comsiliului Co-
misarilor Poporului gi al C.C. al P.C. (b) al
U.R.S.S. din 11 Februarie 1936 privind meca-
nizarea lucrdrilor de oonsfructii, traseazi ca
sarcind mecanizarea In primul rénd a lucrd-
rilor mai voluminoase de terasamente.

Pentru imbuniiitirea muncii in lucrérile
de terasamente «dela noi va trebui si se treaca
de indati la o imbunitdtire a utilajului ac-
tual, astfel incit si se realizeze o ridicare a
productivitdtil muncii, asiguraresa unui tral
corespunziitor muncitorilor din aceste con-
struciii precum §i rezolvarea partiald a crizel
de brate de mumncs, determinati de faptul ca
tara noastiri s’'a frangformat intr'un vast $an-
tier de lucrdri de inferes general.

In acest scop este nevoie de imbumnétafirea
acestui utilaj prin standardizarea lui, prin in-
troducerea de noi mijloace, care nuy presupun
utilizarea maginilor gi prin ameliorarea proce-
selon tehnologice.

In expunerea de fat3 se va face prezentarea
catorva utilaje perfecfionate, in care scop se
vor analiza principalele operatiuni in lncri-
rile de terasamente.

1. Maruntirea sau mobilizarea solului

a) Mijloace manuale. Se utilizeazi inire al-
tele, sapa si tArndcopul, confectionate din ofel
carbom obisnuit prelucrat la cald OL 60
(STAS 500-49). cu rezistenta la rupere de
60-70 kg/mm?,

Pentru ca sapa s3 poatid da randamentul
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maxim se cere 53 fie destul de grea, cu. limba
latd pentru a putea misca pdméntul cu ea In
profil mixt. Deasemenea se cere si fie con-
fectionatd din otel bun §i si fie bine ascufits.

Sapa pentru agriculturd, STAS 269-49 {ip
D, (fig. 1) va putea fi utilizati cu succes si in
lucrdrile de ferasamente. Ea indeplineste a-
proape toate conditiile tehnice semnalate mai
sus si nu cere alii intrefinere, decit si fie
pistratd in stare de ascufire efi mai bund.

Tdrndeopul STAS 246-49 (fig. 2), prezinid
avantajul ci are o greutate redusi de 1,5 kg,
ceea ce face ca si mu necesite eforfuri Pprea
mari din partea muncitorulul. Deasemenea co-
nicitatea giurii de fixare a cozii uneltel asi-
gurd o stabilitate mai mare in méinile mun-
citorului. Acest tédrnicop poate £i utilizat cu
succes la siparea pdménturilor tari, de exem-
plu cele pietroase, argiloase, etc., care se in-
tilnesc mai des In regiunile forestiere ale
dealurilor inalfe i ale muntilor.

¥
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Fig. 4

b)Mijloace semimecanizate de sdpare (mi-
runjire). Plugul poate fi utilizat in terenurile
ugoare pentru mobilizarea solului 9n gropile
de imprumut.

Screperul tras de cai (fig. 3) constitue un
mijloc nou utilizat in U.R.S.S. pentru lucri-
rile de terasamente in constructiile forestiere
sl anume pentru sdparea si  transportul pi-
méntului la distante mici. Aceasty maging se
compune dinir'o lopatd metalici avind o ca-
pacitate de 0,1 m? si o greutate proprie de 53
kg. In partea din fafd se giisesc dous méanere,
lar in spate se fixeazi un carlig pentru trac-
fiune. Pe fundul lopefii sunt aplicate dous
talpi, care au rolul de a impiedica uzura ra-




pidi a masinil $1 a permite alunecarea dispo-
zitivalui.

In timpul mersului se ridici cele dous mé-
nere, ceea ce face ca marginea din fafd (cufi-
tul) si se infigd In solul mobilizat §i sd se in-
carce, dupd care se lasi ménerele in jos pana

1a locul de descircare, cind se procedeazi Ia

ridicarea manerelor si descdrcarea pamén-
tului.
Caracteristicele tehnice suni:

Dimensiunile: lungimea 1660 mm
ldfimea 930 mm
inilfimea 450 mm
Capacitatea lopetii 0, 1 m?
Grosimea peretilor §1 a fundului 1.4 mm
Greutatea 53,3 kg
Normativele de exploatare
Mijloace de tractiune 1 cal
Caoeficlentul de umplere & lopefii 0,6...0,75
Distanta de transport £0..50 m
Productivitatea medie-in 8 ore
la o distantd de 20 m 37 m?
n  tom » 30 m 30 m?
ar 1 ” 40 m 27 m3
a - » b0 m 20 m*
Personalul necesar 1 vizitiu

Confectionaréa se face pe loc, la gantier

In functie de volumele si de distantele de
transport se utilizeazad lopata, ‘roaba, ciruta 5t
vagonetele.

a) Aruncarea cu lopata in profil mixt, péng la
distantd de 3-4m direct gi 8.10m in releuri
Lopata peniru mineri STAS 244-49 tip C
(fig. 4), confectionatd din tabli de ofel de
1,8 mm este corespunzitoare pentru lucririle
de terasamente din regiunea dealurilor $i
muntilor.

Roabele si cirutele utilizate pind in pre-
zent prezintd o serle de lipsuri fard .a cores-
punde principiilor fehnice, care stau la baza
productivititii muncii;

b) Roaba standardizatt STAS 319-50 (fig. 3)
are o--capacitate de fncércare de 60, 80 sau
100 dm® fati de 40..50 dm?, c&f au roabele fo-
losite in prezent.

Datoritd faptului ¢ centrul de greutate al
inciirciturii se giseste aproape de punctul de
sprijin al rotii, greutatea inclrciturii totale
F—=92kg se repartizeazi astfel: T9 kg, adici
circa 86% pe roatd si nural circa 13 kg, adica
circa 14%% revine asupra muncitorului. Mun-

=i
72
15 m
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Ry =79y = 863
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Fig. 5

Acest dispozitiv se foloseste la o distantd
de maximum 80 m fin terenuri affnate, iar in
terenuri compacte numail daci in prealabil s’a
ficut mobilizarea solului cu plugul. :

In general, screperul se utilizeazd la {rans-
portul transversal si pentru migcari de pdmant
din gropi de Imprumut in rambleuri si din
debleuri ' in depozite, precum si la Mmiscarile
de pamént din debleu in rambleu pe distante
mici, asa cum e cazul in general la drumurile
forestiere.

2. Transportul
Dupi ce pidméntul 'a fost dislocat si mobili-
zat urmeazi a fi transportat in locurile unde
se executd rambleuri (impliniri).

citorul trebue si mai invingi si rezistenta la
rostogolire :
Rr=}" Q-+ G)

in care p este coeficientul de frecare la rosto-
golire, egal eu 1/7 in cazul drumurilor natu-
rale cu nisip sau praf ;

Q este greutatea Incirciturii, care revine
pe roati;

G este greutatea roabei;

R, = 1/7 (1% + 30) = 15,6 kg

Descircarea piméntului se face prin partea
din fatd, iar nu lateral, ceea ce reduce efortul
muncitorului.

Dispozitivul de amortizare a sarcinilor, re-
prezentat printr'un arc montat la roati redu-
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ce socul in méinile luerdtorului si face si
treacd roaba ugor peste neregularititile tere-
nului.

Roaba aceasta are scheletul confeqtionat din
fag aburit, frasin, wlm sau salcim, cutia din
lemn de rdginoase $i roata din ofel carbon ;

Fig. 6

¢) Carufa standardizatd STAS 1550-50 (fig. 6)
are doud osii din ofel §i e construity fird
arcuri, pentru tractiune animali. Tipul usor
este pentru un cal gi tipul mijlociu pentru 2
cai. Ambele pot fi utilizate la transportul pa-
méanturilor in construcfia terasamentelor. Un-
ghiul maxim de convergenti al osiei din fai3
fiind de 45% di posibilitatea de a se intoarce
ugor fird a necesita o ldjime prea mare a

platformel drumului sau o razi de curburd

prea mare. ‘Greutatea proprie este de 275 kg
pentru tipul usor si 355 kg pentru tipul mij-
lociu, iar incircitura utili de 450 kg pentru
tipul usor si de 1400 kg pentru tipul mijlociu
fati de circa 1000 kg, cit se transporti azi
cu cirufele firinesti cu 2 cai, de construcjie
variati ;

d) Screperul cu cai se intrebuinteazs si la
transportul pamédntului asa cum. s’a aritat
mal sus.

3. Profilarea sanfurilor

Santurile de scurgere a apei se construesc
manual si cu maginile gi anume paralel cu lu-
cririle de profilare a drumului. In tara noa-
strd, aceste lucriri se executi manual la dru-
murile §i c.f.f. necesitind un num#r mare de
zile de lucru. Pand se va ajunge si se meca-
nizeze aceste lucrdri se poate introduce apa-
ratul numit sépitor de ganfuri cu tractiune cu
cai (fig. 7), care se compune din dousd scln-
duri incheiate sub un unghi de 30° si unite
printr'o bari de fixare si un dispozitiv de
stringere. Una din scinduri serveste ca bari
de ghidaj, iar cealalti dreapti corman3, de
care se fixeazd clrligul pentru lantul de trac-
flune. Scindura cormani este ciptugity cu o
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bandi de otel la partea inferioard, servind
drept cutit. Deasemenea partea dela varf a
scindurii de ghidaj este ciptugity cu otel in
acelasi scop. Partea de deasupra a aparatului
este formatd dintr'o podituri de scénduri, pe
care st muncitorul in scopul reguldrii adan-

cimii, IR F
Caracteristicele tehnice sunt
Dimensiunile : lung mea 3500 mm

ldtimea 1340 mm
indl{imea 290 mm
Grentatea 101,3 kg
in care =e cuprinde greutatea metalici 26,3 ke
Normativele de exploatare
Mijloacele de tractiune 2 cai

Productivitatea medie in 8 ore 2—4 km santuri
Grosimea stratului de pimént ce se deplaseaz#: 4—5 em
Un munecitor ca vizitiu

;Confectionarea se face pe lo¢, la santier.

Acest dispozitiv se foloseste in terenuri
mai ugoare, lar In ferenuri mai compacte, dup
ce solul a fost mobilizat cu plugul. P&mantul
rezultatl din siparea sanfurilor este aruncat pe
platforms, care are o Inclinare bilaterali de
3..5% (fig. 8.

Sectiunea gantului este triunghiulard atunci
cind inclinatia longitudinali a fundului este
pronuntati in scopul de a reduce vifeza apei
de scurgere, stiindu-se ci in sectiunea triun-
ghiulard raza hidraulici este mai mici decat
l—- g - 3500 _’-

D L __I.J]]_ﬂr* m

Fig. 7

in secfiunea trapezoidald, teea ce determinio
reducere a vitezel de scurgere a apelor.
o i o

4. Nivelarea platformei

Se poate face cu ajulorul nivelatorului de
lemn pentru tractiune animala (fig. 9).

Acesta se compune din dous grinzi para-
lele, legate cu bare transversale. Grinda din
fatd este cidpiusiti cu tabld din otel cu sectiu-
nea de dmm: X 130mm, a cirei parte infe-
rioard iese inafari cu 15 mm, fatid de grinda
din spate.

Un pod, format din scinduri bitute pe cele
doud grinzi, permite vizitiului insircinat cu
executarea lucrdrilor s conducd atelajul. Car-
ligul de tractiune se leagi de un lanf, iar a-
cesta de grinda din fati prin doui rame.
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Caracteristicele tehnice

Dimens unile : lungitmea 2800 mim
14timea 970 mm
iniltimea 300 mm

Greutatea _ 117,6 kg

din care partea metaficd 20,9 kg
Normativele de explontare

Mijloacele de transport 2 cal

Personalul necesar 1 vizitiu

Productivitatea in 8 ore 1 ha

Confectionatre pe loc, la gantier. .

Dispozittvul acesta functioneazi cu tractiu-
ne cu cai (fig. 10), migcAndu-se oblic pe axa
drumului, iar piméantul tiiat din ridicdturi

Fig. 8

este impins in gropi §i deplasat in directia a-
ritati de sigeatd. Pentru ca dispozitivul S8
aibi o greutate mai mare, lucrdforul sta in
picioare pe nivelator, care se poate incirca cu
piatrd in functie de starea drumului. Acest
dispozitiv se foloseste si la inirefinerea dru-
mului, netezirea ficandu-se deobicei dupd
ploaie. ;

Alegerea utilajului celui mai potrivit pen-
tru transport se face in functie de volumul lu-
cririlor de executat, distanta de {iransport,
termenul executirii lucrdrilor, capacitatea
utilajului de sipat, natura terenului,’ relieful
terenului, etc. :

Aceste masini simple, care se pot confec-
tiona cu ugurinid pe santierele de lucru, per-
mit aplicarea de metode de lucru mai avan-
sate, ceea ce reprezintd o imici mecanizare a
unora din operatiunile de terasamente.

(Pe mésurd ce industria grea se va desvolia,
ea ne va putea pune la dispozitie magini ru-
tiere, ca : screperul D-147 antrenat cu cabluri
si remorcat de tractor; buldozerul, grederul,
ete. a caror productivitate este mult sporita.

Pe baza hotiririi C.C. al PM.R. din 3 Oc-
tombrie 1950, care reprezintd o cotiturd im-
portanti in desvoltarea economiei forestiere
in tara noastrd, Institutul de Cercefdri Fo-
restiere, si-a alcituit planul tematic legéndu-1
de problemele importante ale productiei.

Pentru primul an al Planului Cincinal una
din temele de cercetare este intitnlatd: ,A-
meliorarea utilajelor de construire a drumuri-
lor forestiere™.

Scopu! articolului de fati este de a aduce
la cunostinta tovardsilor tehnicieni de pe

Fig. 9

santiere, citeva din aceste utilaje, care repre-
zintd o umbunatitire fata de utilajele @oﬂlo—
site pand acum gi, in acelasi timp, de a-i in-
demna si trimitd sugestil Institutului in Vve-
derea studierii temei de mai sus, ale carel
rezultaie se vor pulea aplica in Ppro-
ductie. In felul acesta se va reusi sd se comso-
lideze §i mal muit legiturile intre cencetétouii
din Insfitut si muncitorii si tehnicienii din

Azz dremylu

Fig. 10

productie, ficindu-se o legétur} strdnsi intre
teorie g1 practicd, In scopul punerii stiintei in
slujba poporului muncitor.
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INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

*

DATE PRACTICE ASUPRA ABURIRI
CHERESTELEI DE FAG

DE

ING. DR. E. VINTILA

In marea tard prietend si veeini U.R.S.S. in-
dustrializarea lemnului de fag se bucuri de o
-miare atentle. Aburirea si curbarea lemnului de
fag, ca si celelalte tratamente avand de scop im-
bunitifirea sauw schimbarea uaora dimy insusirile
temmului, au ficut aci progrese insemnate.

Si in fara noastrd, problema industrializirii fa-
gului gisindu-se astizi in centrul preocupirilor,
este necesar si se dea cdteva date practice asu-
pra aburirii cherestelei de fag.

1. Influenta aburirii asupra insugirilor lemnului

Tratamentul acesta, cunoscut sub denumirea
de ,.aburire’* sau de .fierbere’, are de scop ame-
liorarea unora din imsusirile lemnului de fag si
anume

1. Realizarea unei culori frumoase, roscate, ca-
racteristicd lemnului de fag.

2. Micgorarea contragerii si umflarii lemnului
si a posthifititilor lui de deformare si cripare
tlterioari.

3. O mai bund si usoari prelucrare ca mate-
rial de lucru in tamplirie.

4, O mirire a durabilitdfii lui.

5. O scurtare a perioadei de uscare naturali.

Aburirea, ficuti in condiliile ohisnuite (pani
la 100°C) g modificd  eu nimie Insugirile lui
de rezistentd. Se atribue aburirii un efect de
~deschidere a porilor* (adici a vaselor) si de
spilare a sevei, metiv pentru care se mai nu-
meste si ,desevare”. In realitate insi nu se
produce niciun fel de deschidere a porilor, iar
spilarea de sevd ce se produce, este foarte re-
dusid. Astfel, s'a stabilit ci materiile organice
ce se pot scoate din lemn prin aburire deabea
daci ajung la 1% din greutatea lemnului wseat.
Pentru acest moflv nici nu este de asteptat, pe
aceastd cale, o sporire apreciabild a durahilititii
lemaului. Aburirea poate distruge, in majorita-
tea cazurilor, parazitii pe care i-ar contine even-
tral lemnul (insecte, larve, oud) si in parte si
unele ciuperci. Efectul acesta de sterilizare nu
este ins¥ radical, decarece anumiti spori de ciu-
perci pot rezista chiar Ia
100—120°C. Obiectele fabricate din lemn aburit
dacd nu pot avea, asa dar, o durabilitate propriu
zisd mai mare, au tn schimb o mai buni compor-
tare tn uz, cedace poate conduce la o durati mai
mard de folosire. Aburirea poate anihila in parte
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temperaturi de

unele din temsiunile inferne din masa lemmulut
si micsoreazd contragerea si umflarea. Micso-
rarea ,jocului lemnului, prin aburire, nu este
insd asa de mare ea putind ajunge, in conditiile
obigniuite de aburire, deabia la circa 20% din
valoarea ei fotali.

O ameliorare importanti se realizeazd pentru
preiucranea luf ca material de tamplirie .prin
faptul cd dupd aburire se rindelueste mai ugor,
luern apreciat mult in tAmplirie (lemnul este mai
putin dur).

S’a constatat, din practicd, cid lemnul “aburit
se usucd mai repede 1n aer liber decéit cel neabu-
rit, ceeace constitue unul din cele mai impor-
tantel avanfaje. Astfel, un material aburit, de
5-10 cm grosime se usucd in aer liber, in ma-
ximum 1 an dela stivaire, In timp ce materialul
neaburit de aceleagi dimensiuni, uecesitd mai
maulti ani spre a ajunge la acelasi grad de uscare
(circa 15% umiditate).

Culoarea rogcati ce se obtine prin aburire face
ca lemnul si aibd tn adevir wm aspect mai fru-
mos, aseminitor, uneori cu al mahonului. Tot-
deodatd sunt acoperite si diversele diferente de
culoare gle lemnului paturdl si mai ales cele
atdt de evidente dintre alburn si inima rosie.
Aceasta din urmi s'a dovedit a se preta aproape
tot asa de bine la aburire ca si aburnul, cu
conditia bineinieles, de a nu fi trecutintr’un
stadiu de inceput de putrezire.

2. Conditiile unei bune aburiri

Lemnu! de fag se socoteste bine aburit, daci
el 5 cipitat dupd aburire o culoare rosie intensi,
uniformd, pe foati suprafata si in profunzime
pand la mijlocul sectiunii. O culoare albicicasi,
denotd o aburire insuficientd si din coatra una
prea inchisi (megricioasd) indici o supraaburire.
Culoarea trebue si fie pitrunsd si ta adincime.
Unele uzanfe comerciale mal vechi prevedeau
facerea unei probe ou rindeaua spre a se verifica
culoarea lemnului inv profunzime. Adeseori, cu-
woarea la suprafati poate fi albicioasi si totusi
materialul sid fie suficient aburit. Aceasta se in-
timpld cu un material, care a stat multd vreme
la soare, sub actiunea ciruia s’a produs o decolo-
rare.la suprafatd. Proba de profunzime poate in-
litura, lmsd, in asemenea cazuri, orice tndoiali.

Culoarea irebue si fie In acelasi timp cat




se poate de uniformd, atét in zona de alburn cét
sl in aceea de inimi rosie.

Realizarea unei bune aburiri este posibild daca
lemnul de fag este in stare verde, deci cw un
continut mare de apd (sevd), si totodati fn stare
sdnatoasd Cy cal femnul este mal bogat in
apd, cu atat prezinti o culcare mai frumoasi
$i aburirea reuseste mai bine. Interesant pentru
practici este de a se cunoaste pind la ce grad
minim de wmiditate,  lemnul mai poate i tofusi
aburit. Din cercetarile noastre am putut coastata
cd la o umiditate de 70% in alburn si 50% in
inima rosie, aburirea reuseste in condilii foarte
bune. O aburire In conditii totusi mulfumitoare
se crede ci s'ar putea obline cu umiditit si
ceva mai mici, de circa 60% in alburn si circa
40% 1in inima rosie. Este bine ca aburirea sd se
facd imediat dupad debitarea materialului verde,
iar debitarea sd se facd cat mai curand dupi
doborire. Bugtenii de fag exploatati im timpul
sezonului de iarnd saw de primavaré, trebue debi-
tali si aburiti inainte de inceperea lunilor caidu-
roase de vara. Din practicd s’a constatat cd une-
ori suat suficiente doud luni cilduroase de vara,
de exemplu Junie i lulie, pentru ca bustenii adusi
iy depozit sd nu mai poatd fi aburifi. Bustenii se
pastreazd cu coaji pand la debitare spre a im-
pledica uscarea- La fag, inafara pericolului usci-
ril, existi si acela al incingerii (rdscoaceri) .em-
nului, care poate degrada complet lemnul. Un
material cu inceput de uscare sau de riscoacere,
fese pitat dela aburire (pete albicioase mai pro-
auntate deobicei pe o anumita distanti dela ca-
petele scandurilor.

- Pentru aceste motive se obisnueste ca acolo
unde debitarea si aburirea nu pot avea loc in-
tr'un anumit timp dupd sosirea bustenilor la
fabrici, acestia s& fie pdstrafi in zicidtori cu ap3
gau sd fie dati cu paste speciale pe capete.

Dupd debitarea bustenilor in fabricd, nu trebue
sd se Intarzie cu aburirea. Uneori & deajuns nu-
mai cateva zile (circa o sdptiménid) pentru ca
materialul rdmas neaburit sd se usuce intr’atat
in cat aburirea si nu mal reugeascd pe deplin.

3. Tehnica aburirii cherestelii de fag

a) Stivuirea cherestelii. Pentru aburire chere.
steaua se stivieste de reguld strins, adicd fird
spatii libere intre scanduri (spre deosebire de
stivuirea pentru uscare). Scidndurile sau frizele
se ageazd unele langd alfele, cat mai apropiat,
utilizdnd pe cét posibil toate spafiile libere. Che-
resteaua netivitdi se lasd cu coaje la aburire.
Se obisnueste si se abureascd la un loc toate
grosimile, dela 2.3 c¢m la 8..10 em. La aseza-
rea in stive, se ageazd pe acelasi rand de re-
guld numai o grosime, peatru & obiine o asezare
cat mai regulatd. La capetele stivelor, se aseazi
dupd citeva randuri si cite o piesi transversali,
spre a coasolida stiva, piesd care frebue si aiba
lungimear egald cu latimea stivei,

Stivuirea poate avea loc fie afard, pe vagonete,
care se introduc apoi pe linii ferate in interio-
rul camerelor fie direct pe podeaua acestora (eand
mau asemenea linii- de vagonet). In primul cag,
operatiunile de aburire se pot face {fird tatre-

rupere, in al doilea, se pierde un timp destul de
indelungat cu incircarea §i descircarea came-
relor.

Stivele clddite pe vagonete au de reguli cirea
2 m l&fime, si 1,80...1,90 m fadlfimme. Lungimea
lor depinde de lungimea camerelor de aburit si
au deobicei 6 m. O asemenea stivi poate primi
circa 17 m?® de cherestea, iar un vagonet numai
de 3 m lungime, care se utilizeazi deobicei
pentru frize de parchet, poate primi circa 7...8
m? de lemn (Indltimea stivei fiind numai de
circa 1,6 m).

Operatiumea Incdrcdrii si descireiirii che-
restelei de pe vagonele este foarte anevoioasi
din cauza greuiatii mari a lemnului verde. Ea ar
putea fi considerabil usuratd, daci ar exista insta-
latii hidraulice de ridicare si seoborire a vagone-
tului in intregime pini la nivelul de incdreare
sau descircare.

Fig, 1. — Stivuitea cheregtelei de fag in
vederea aburirii, i

In conditii obisnuite de stivuire s’a constatat
ca 2 oameni pot stivui pe zi in condifii mijlocii de
lucra (fdrd nicio mecanizare) cam 2 platforme
de cite 6 m lungime reprezentand aproximativ
30 m? de cherestea. Se socotesfe ci aceasti cifri
ar putea fi majorati.

b) Temperatura si presiunea vaporilor, In mod.
normal, se recomandi peatru aburirea lemmnului
de fag folosirea de vapori saturati, la tempera-
turi pand la 90..100°C. Unii recomandi ridicarea
treptati a temperaturii in camerele de aburin
In practici, aceastd ridicare treptati se realizeazi
dela sime pe masura incdlzirli materialului lem-
nos. Temperatura, in- interior, In majoritatea ca-
zurilor, nu trece de 70..80%C, si totusi aburirea
reuseste pe deplin. Presiunea vaporilor in ca-
mere, corespunzitoare acestor temperaturi, este
sub 1 at, variind dela 0,2...0,7 at (peste atmosiera
obisnuiti).

In niciun caz, In camerele de aburit, chiar de
beton, mu poate fi vorba de presiuni mai mari
de I at, sau de temperaturi peste 100°C.

In ce priveste starea higrometrici, ea se men-
tine tot timpul egald cu 100%, introducadu-se
cantitdli mari de vapori saturati. Pentru aceasta
se pot folosi fie vapori proaspeti, direct din eca-
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zane, fie dela cilindrii masinilor, deci abur ufi-
lizat, care trebue in prealabil degresat,

¢} Durata aburirii. Durata aburirii depinde in
cea mai mare masurd de temperatura — respectiv
presiunea vaporilor — cu care se face aburirea.
Cu cit temperatura este mai ccboriti, eu atat
durata trebue si fie mai mare si invers. In acea-
std privinfd, existd pirerea (aeverificatd) ci
aburirea la temperaturi mai coborite, degi prehun-
geste durata, ar realiza in schimb- o colorare mai
frumoasd a lemnuli.

Dupd wnii autori, durata aburirii - este in
funetie si de grosimea materialului. Astfel, se
dd ca orientare, in calculul timpului de aburire,
valoarea de 18 ore pentru fiecare centimetry de
grosime de material. In comparatie cu ceje ce
s& cunosc din practica aburirii dela noi, valoarea
datd mai sus, s’ar potfrivi numai la grosimi re-
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nwat cd durata dburirii poate fi influentatid in
schimb de cantitatea de material infrodus odati
in camerd, in raport cu «debitul de abur pe care-}
primeste camera. Astfel s’a putut observa ci
intr'o cameri de aburit in care s’a introdus la
un moment dat inloc de cherestea obishuits, nu-
mai prisme de fag, acestea s’au aburit mult mai
repede, desi erau foarte groase, dat fiind ci vo-
lumul de material 1a acest din urmi caz era
aproape 1/2 din volumul obisnuit.

In fine trebue mentionat cd, in practicd, timpul
de aburire mai depinde si de faptul ci la unele
fabrici aburirea nu se face continuu, ei cu intre-
ruperi fie in timpul zilei, din lipsa de abur sufi-
fient, fie in timpul moptii. Chiar dacd nu s’ar
intrerupe complet aburul ¢i s’ar micsora numai
debitul sau temperatura sa, insi se prelungeste
timpul necesar inel bune aburiri. Alte Impreju-
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Fig, 2. — Schema unei aburifori.

duse (pand la circa 3 cm). Peste aceste grosimi,
calculul ar conduce la un timp mult prea mare.

In practied, controlul aburirli lemmudui se fzce
si dupd culoarea apei care se scurge dela aburire.
Aceasta este la inceput limpede si necolorats,
devine dupd un timp turbure si inchisi la cu-
loare, pentru ca treptat, s devind din nou lim-
pede si deschisd. In acel moment se socofeste
aburirea terminat.

La nioi, aburirea cherestelei de fag se face de-
obicein fird a {ine seami de grosime. Se introduc
impreund, in acelagi timp, grosimi care pot varia
dela 2,0 om pané Ja 8,0 cm i chiar mai mu iar
aburirea dureazi cam 36..48 ore. Nu se face
o sortare anterioard dupi grosime, aceasta nece-
sitand o cheltuiali in plus, care nu se stie daci
ar putea fi compensati de o evendirald scurtare
a timpului de aburire. (Datoritd stivuirii strénse
a materialului — fdr3d spatii libere fatre scéan-
duri — probabil ci grosimea nu mai influenteaza
asa de mult durata de Incilzire si de aburire
a lemnufui). In aceastd privinti este de mentio-
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riri ca: modul de construclie al camerelor mai
mudt sau mai putin izolatoare de cildurd, clima
regiunii, ete., pot influenta durata aburirii.

In practici pot fi cazuri cdnd aburirea si se
poati considera ca terminati i dupd 24 ore i
ot aga de bine ea poate sd dureze si peste 70 ore.
Maistrif, care supravegheazi aburitorile dela fa-
brici, ajung dupi un timp de experientd, si stie
gprox{mativ. cat {imp estly necesar peniru «ca
aburirea si fie terminati, in raport cu conditiile
in care se lucreazi.

d) Stivuirea cherestelei pentru uscares natu-
rald. Dupé aburire, materialul trebue imediaf sti-
vuit. Pentru aceasta este mmai intdi curitat de
coaje (numai cheresteaua netivitd), si apoi sortat
pe grosimi si calititi. Anumite defecte initiale
ale scandurilor, ea: noduri, scoarti infundati, efe.
sau acelea produse in timpul aburirii, ca: crépa-
turi, strambairi, ete., deobicel la capetele acestora,
sunit taiate la circulare si indepirtate. Totodatd
scandurile sunt periate de rumegusul care even-
tual ar mai 4i pe ele, spre a nu favoriza desvol-




tarea mucegaitlui in timpul uscirii ulterioare a
lemnului. Stivuirea cherestelel nu trebue si in-
tarzie, deoarece tntre scandurile ldsate gramads
se desvolts In foarte scurt timp mucegajuri.

Stivele de cherestea aburite trebue acoperite,
spre a fi ferile de ploaie sau zipadi. E bine ca
sd se dea scandurilor din stivd, in scopul scurge-
rii apei care evantual ar i aruncati de vént, o
inclinare, de regula 1:12. Apa de ploaie tanegreste
§i pateazd lemnul aburit.

Intre randurile de scanduri se aseazi transver-
sal, cite o sipcd de 2,5 om grosime, la distanie
de 50..70 cm care asigurd aerisirea si deci usca-
rea naturald a lemnului. Stivuirea dupi aburire

se poate face §i in soproane lateral deschise.

Dupd trecerea unui timp de 4.6 luni dela
prima depozitare in aer lther, lemnul este sufi-
cient de uscat pentru a fi depozitat mai strins.
In acest scop, stivele se desfac, si materialu] se
aseazd In pachete de cite 5.10 scanduri, cu
spatii de aerisire nwmai intre pachete. Opera -
tiunea se numeste in limbajul obisauit ,,imyps
chetare'. Pe plicuta de lemn, fixati de stivi si
pe care se tree dimensiunile si calitaiea, se trece
si data tmpachetirii. Stiva rezultati, al cirei vo-
lum aparent s’a redus simtitor, poate fi pistratd
maj departe In soproane inchise si previzute cu
mijloace suficiente de aerisire.
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B crarpe mpHBesen Ieabll pAA JaHHBIX, Kaca-
TelabHo 06paBoTKH NpONApHBAHHEM OYKOBLIX IIH-
JIOMATEPHAJIOB, YKA3aHO BJAHSHHE NMPONAapKH Ha
CBOHCTBA JPEBECHHEI, YCJOBHH;, KOTOPBIE CjelYeT
Y4E€CTh IIpH IIPOH3BOICTEE NMPABHJIBHOIO NPOIAPH-
BAaHH, TeXHHKA IPONAPKH GYKOBHIX NHJIOMATE-
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PHAJIOB, IPH Y&M OCTAHABIMBAKITCH HAL CIOCOGOM
YKIaaKH B IITaens, TEMOSPaTypPol H ZABJCHHEM
napoB, TOPOJAOJKHTENBHOCTEI MPONAPHBAHHA U
najx croocoboM YRIANKH B IUTaGend, MOcJe Hpo-
IAPKH, OJIA eCTECTBOHHOM NPOCYIIKH.

INDUSTRIA HARTIEI §I CELULOZEIL

*

RACIREA S! CURATIREA GAZELOR
DE BIOXID DE SULF

Utilizarea turnurilor de constructie speciala in locul ricitoarelor de suprafata

DE

ING. E. MIHALACHE

Gazele de bioxid de sulf pentru prepararea
lesiilor bisulfitice de calcin, care, In general,
se obfin prin préjirea piritelor san anderea
sulfului nativ, sunt de cele mai multe ori im-
purificate cu trioxidul de sulf, care rezults
in cantitd{i mal mari sau mai mici, in timpul
si dupéd felul cum este condusi arderea pirite-
lor sau maselor producitoare de SO,.

Formarea SOs; este deasemenea avantajati
51 de faptul ci gazele rezultate nu. sunt ricite
imediat dupd ce les din cuptoare, sub tempe-
ratura criticd. Deasemenea actiunea catalitici
a oxidului de fier si As, Os, usureazi forma-
rea SO;. Alte impuriti{i care insofesc gazele

de SO, sunt: oxidul de fier de praf antrenat
de ventilatoarele care trag gazele, oxidul de
arsen, produse de sublimare, etc. Intr'o fabri-
cd de celnlozd curdfirea gazelor constitue o
problemi -cireia trebue si i se dea cea mal
mare atentie, pentru a obfine o legie buni de
fierbere, si aceasta este in sirinsi legdturd
cu curditirea §i spélarea gazelor.
|
Spélarea si curitirea gazelor '
Agceastd operatiune trebue si se faci fird
rierdere in SO, De aceea o instalajie pentru
spilarea si curatirea gazelor trebue si sa-
tisfaci urmitoarele conditii:
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1. Gazele de SO, si fie complet libere de
S0s, praf, Fe,0s, As203 §i produse rezultate
din sublimari.

2. Pierderile in SO, si fie micl.

3. Instalatiile intrebuintate In acest scop sa
fie cAt mai simpple posibil.

4, Spilarea si curidtirea gazelor instalatiilor
intrebuintate s nu opuna rezistenta prea
mare in miscarea gazelor.
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5. Instalatiile Intrebuintate si nu producd
oxidari a SOz in SOs.

6. Instalatiile 34 prezinte siguranta in func-
tionare si sd fle rezistente contra actiunii co-
rosive a gazelor.

7. Instalatiile s& ocupe spatiu redus pentru
micgorarea cheltuelilor de constructii.

Spilarea gazelor

Pentru spilarea gazelor si curdfirea lor este
necesard o instalatie perfects de ricire gi de
indepirtare a impuritétilor,

Sobele de ardere a piritelor sau sulfului
sunt si astdzi legate direct cu spalitoarele de
gaze. Acesi sistem are avantajul unei raciri
brusce a gazelor gi deci o micgorare a for-
mirii de S0s.

Un prim sistem de ricitor consti dintr'un
turn, unde gazele urmeazi acelagi drum cu
apa de ricire. Acest racitor funcjioneazi fird
nici o dificultate, insi efectul récirii este mic,
fiind in functie de temperatura apei §i de sis~
temul de pulverizare (fig. 1).

Un alt sistem de ricitor, care tine seama
de utilizarea mai rajionald a modului de
ricire a gazelor este construit In contra-
curent. Acest riicifor prezinti avantajul c&
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eliming destul de bine praful antrenat de ga-
zele de SOz, in timpul arderii piritel (fig. 2).

Pentru celelalte operafiuni tehnologice fafd
de nevoia de a se obtine gaze perfect curdtite
de praf si riicite sub 70 ..80°C. s'a construit un
nou spélitor, bazat pe principiul spélaril ga-
zelor in curent direct si contra curent, pen-
tru a mentine gazele cAt mai mult timp In
contact cu apa de rdcire 51 spélare (fig. 3)-

Un alt tip de spilitor este o variatie a ce-
Iui in curent direct i contracurent, cu inova-
tia cii intrarea gazelor in spéldtor se face tan-
gential. In ceea ce priveste construciia inte-
rioars, spilitorul poate fi gol, sau umplut cu
materiale antiacide in formate speciale, age-
zate dupi diverse aranjamente peniru a mari
suprafata de ricire gi spalare (fig. 4).

Toate spilitoarele enumerate se wcaracteri-
zeazi prin aceea ci utilizeazi numai apa
proaspiti pentru a indepérta posibilitatea in-
fundirii duzelor. Pierderile in SO, sunt rela-
tiv imari, deoarece gazele vin cu temperaturi
mari de 700...800%C. si in récitoare se satureaza
cu, vapori de apd, care In etapa a doua de ra-
cire se condenseazi, antrendnd astfel o parte
din SC, solubilizat in acest condensat, care se
pierde prin sifoanele ricitoarelor, Deasemenea
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prin apele de spilare, pe langi S0s, se pierde
si SO Aceastd pierdere estee in functie de
constructia ricitorului si temperatura apei de
spilare se socoteste de 1..2% asupra canti-
tatii de pirit¥ arsi. Peniru micsorarea acestor
pierderi, spilitoarele de gaze au suferit o mo-
dificare in constructia lor, prin introducerea
pnui bazin pentru colectarea apelor de
spilare §i intoarcerea lor in circuitul de spa-
lare cu ajutorul unei pompe, dupd ce praful




s'a depus. Aceastd depunere are loc in primul
compartiment al bazinului, iar pompa trage
apa din al doilea compartimenf, unde apele
vin din primul peste un prag, dupd ce toaie
impuritdtile s’au depus. In acest fel, apa este
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mentinutd in circuit inchis, completindu-se
numai lipsurile cauzate de evaporari.

Prin aceasti pnetodd, consumul de apid este
foarte redus. Pentru a se evita infundarea
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duzelor cu praful din apd, s’a renuntat la a-
cestea, apa fiind imipinsi in bazin numai prin
niste conducte libere la capete. Aceastd apd
cade pe o serie de sicane, din material anti-
acid, pentru a miri suprafata de contact intre
gaze 5i apa de spilare (fig. 5).

Un alt sister: de curijire a gazelor de prat
constd dintr'un dispozitiv electrostatic, ce lu-
creazd la temperatura de 500°C, si care face
ca In timpul ricirii gazelor dels; 700" sau
800°C pén# la aceasti temperaturi (500°C) o
parte din gazele de SOz si treaci in SOs. Un
alt inconvenient al acestul procedeu consisti
in faptul ¢i se intrebuinfeazi o cantitate mare
de api pentru ricire. Oricare ar fi procedeul
de curidtare a gazelor, el trebue si fie urmat

Api c circulsfie
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neapirai de un sistem de ricire a lor, pani la
temperatura de 20°C, ceea ce face ca pierderile
de SOz in condensat si fle Incid mari si si nu
poatd fi complet eliminate.

Ricirea gazelor

Ricitoarele obisnuite din tably de plumb
folosite la inceput au evoluai cu timpul, spre
forme care si ofere cea mai mare suprafatd
de ricire. Initial acestea se bazau pe princi-
piul récirii cu conducte duble de plumb ; prin
una din conducte circula gazul, iar prin cea-
laltd conductd, apa de racire.

Mai farziu s’a trecut la racitoare orizontale
In form# de Z, agezate In rezervoare, in care
ricirea se ficea cu apd. Conductele eray din
tabld de plumb cu diametre relativ mari. Cu
toate acestea rdcirea nu se ficea in conditii
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ideale, deoarece gazele din mijlocul conductel
rimaneau in general nerdcife; in plug, con-
sumul de api de ricire este mare. Deaseme-
nea la confecionarea ricitoarelor de acest fel
se utilizeazi cantitdti foarte mari de plumb.
Ricitoarele prezinti insi avantajul comstruc-
tiv cd se pot curiifa usor conduciele de impu-
ritail (fig. 6). ‘
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O imbunititire a sistemului de riicire s'a
adus prin intrebuingarea récitoarelor numite
in contra-curent, care reduc econsumul de apd
de ricire i canfitatea de plumb necesard con-
structiei lor. Aceste ricitoare au insd un sin-
gur defect : se curdtd foarte greu (fig. 7). Mai
farziu s'au introdus ricitoare tubulare cu ca-
mere de comunicatie inferioare, la care atat
curiitirea gazelor de praf, cit si consumul de
apd de récire sunt mult mai mici fatd de sis-
temele ardtate mai sus (fig. 8).

L

o=, l:i T Laie 5

Lofrare
50,

£sire 50,

=
Iptrare

7706‘

Fig. 7

Un alt sistem de ricire Il constitue racitoa-
rele confectionate din conducte verticale cu
colectoare orizontale, dispuse in gicana la par-
tea de jos (fig. 9). Acestea dau ¢ ricire buni
prin faptul c¢i sectiunea conductelor fiind
elipticid oferd o suprafatd mare de ricire, iar
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mersul gazelor in sicand; oferd un amesfec T8~
c¢it omogen.

In sfarsit, un exemplu de ricitor de construc-
tie modernd cu mare suprafati de rdcire, cu
minimum de consum de api i cu cea mai re-
dusi cantitate de plumb pentru constructia
lui 1 oferd rdcitorul tip Lurgl. Acesta di o
ricire perfectd si cea mai mici rezistentd la
circularea gazelor. Deasemenea curdtirea este
ugor de ficut (fig. 10).

Cu foate cele ardtate, se poate observa cé
problema spilirii §i récirii gazelor fird pier-
deri de S0,, totusi nu a fost rezolvatd.

Spalarea si ri#cirea gazelor prin amestec
direct cu apa
Primele incerciri de acest fel s’au ficut cu
asa numitele spildtoare scufundaie. Acestea
constau din niste rezervoare de fontd, cépta-
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site in interior cu plumb. Gazele intrd pe la
partea superioari printr'o conducti centrald,
citre fundul rezervorului. Conducta se ter-
mini la capdt cu o sitd sau mai bine zis cu o
cutie in formi de sitd. Gazele ies prin giurile
acestel site si sunt obligate a barbota in apd
pentru a iesi apoi spilaie gl ricite printr'o
conducti asezati —pe capacul acestui fel de
spildtor. Apa de spilare §i ricire se adaugi
continuu si se elimini odatid cu impuritéfile
printr'un sifon. Ele pot functiona cu o coloani
de apid de 300 mm. Alifel povoaci greutdti
la mentinerea tirajului la sobele de ams pirita.
Pierderile In SO; s’an redus in oarecare H-
mite, dar nu complet (fig. 11).

De aceea trebuia si se ghseascd o aparatu-
rd, care pentru spdlarea, curitirea §i ricirea
gazelo-r, si indeplineascd urmitoarele wcon-
ditii :

1. Racirea directs ;




2. Curdifirea buni, in ceea ce prive§te pra-
ful antrenat in gaze;

3. Micgorarea pierderilor in 80O, ;,

4. Rezistentd cit mai micd in circulatia ga-
zelor ;

5. Indepéirtarea perfeetd aS0s;

6. Economii ¢At mei insemnate in metale
speciale pentru constructia ei.

Tinand seama de aceste conditii, in ultimul
timp s’a introdus sistemul de spalare, curdfire
si rdcire a gazelor, In trei irepte, sistem ba-
zat pe principiul aritat la descrierea spdldto-
ruui din fig. 11,

pentru spélare si ricirve. Inirarea se face nu-
mai pe jos, in contra-curent, cu apa de spi-
lare si récire. Pentru evitarea unui comsum
prea mare de api §i a pierderilor de SO,, apa
se mentine in circuit inchis. La aceasti solu-
tiemai ajutd si faptul <&
S0s nu se poate elimina
comjplet numal ‘prin  apa;
proaspiiti. Apa de spalare
se adund intr'un rezervor
de apd, de unde dupi lim- T
pezire este Impinsid de o

= Api ok

ricire.

Intrare
50,
S — ] 1
ot 1 "nf]l\ A -f A ’\_"___,T‘u,
_—-—-()h \_%I ' y -P + iH _L] \‘) + [5,},3
SHRAARR R TR S,
Fig. ¢
Ap3; i
L | | 1 1 1
| | sy ————__
Intrare
.503,

T e T
| Lsire 503
|

Fig. 10

‘Apa de ricire din prima treaptd pierde SO;
absorbit prin incilzire, putindu-se recupera §i
deci reducénd pilerderile in SO, la minimum.

Curifirea completi a gazelor de praful an-
trenat se face in treapta a doua, unde prin
incilzirea apel de spalare la 70%C se depér-
teazi SO; complet. Ricirea gazelor la tempe-
ratura de absorbiie a turnurilor, adici la
25..30°C urmeazi in ireapta a treia. Prin 2a-
ceste operatiuni primele patru puncte din
condifiile enumerate sunt indeplinite.

Pentru ricirea gazelor la 70%C se ufilizeazd
furnuri de bazalt, peniru celelalte doud irepte
se pot intrebuinfa whiar turnuri din lemnm.
Sectiunile se pot asifel alege incét sé nu avem
rezlstente la trecerea gazelor.

Cu aceste contribufii de ordin constructiv
se indeplinesc sl ultimele doud puncte din
condifiunile enumerate pentru o bunid Insta-
latie de spilare si racire (fig. 12).

Gazele vin la primul turn dela sobe pe dru-
mul cel maj scurt posibil; la partea de jos.
Prin aceasta se micsoreazi pierderile de tem-
peraturd. Dupd intrarea gazelor in primul
turn, femperatura scade sub 200°C; de aci
gazele trec in turnul al doilea si al *treilea

pompi, din nou la turnurile de spélare. In acea-
std situatie, apa se mentine la circa 60°C, tempe-
raturd la care SO, numai este solubil, iar SOs
complet solubil, deci se elimini total. Acesfe
operafiuni au loc fin treapta intdia §i a doua.

] ! n/ﬂaﬁe

S0,
S / /_n/r'afc aps

Fig. 11

In treapta a trela riicirea gazelor se face cu
apd curatd, al cdrei debit se regleazi dupd
temperatura cu care trebue si iasd gazele
spre turnurile de absorbtie. Apele’ dela treapta
treia trec in rezemvorul dela treapta doua. In
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acest procedeu apa de spdlare dela treapia
doua este conflnuu primeniti, asa incit nu
se poate satura cu SO3; in plus se inlocuesie
si apa evaporatd si antrenati de gaze. O parte
din apele dela treapta doma, sunt trimise de
aceeasi pompd la treapta intfia. Aceasta este
egali ca debit cu cea adiugati in {ireapta
treia si atita se si plerde la temperatura de
70%C la spélarea gazelor in prima treapti. La
aceastd temperaturi SO, se degaji fotal (fig.
13 si 14).

Spélitornl este construit in gicane din pia-
ird de granit sau lavid, pentru a rezista Ia
temperaturi si la aciiunea corosivd a acidului
sulfuros. Apa de sgpilare este impinsi de ¢

apa este Impristiati fin de o serie de duze.
Duza centrali este reglabili, celelalte sunt cu
debit constant.

Pentru reglarea apel proaspete existd un
rezervor cu plutitor. Rezervorul se giseste in
comunicatie cu camera de colectare a apelor,
de spélare si rdcire. Plutitorul este in legi-
turd cu ventilul de Inchidere si deschidere a
duzei reglabile dela treapta treia si ventilul de
apd proaspiti dela treapta @Ontdia. Aceastd
instalatie mentine debitele de api cu circula-
tie constantd, iar in caz de infundiri sau alte
defecte asigurd functionarea turnului din
treapta intaia.

Din diagrama din fig. 13 se observid ci la

() =
S0,
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Jpa'/aeh/ﬁu
| reglre
p =2
] ] P EES] . P
Pongs [0 O Pl
e S R, 1 Treapla I
Apa e cireulatie 2. - ¥
. - 7
Fig. 12 =

pompi dela treapta doua. Conductele sunt din
plumb si fird duze pentru a evita infundarea
lor cu impuritdfi. Apa cade de pe o gicani pe
alta in contra-cureni cu circuitul gazelor, aga
incat gpilarea este perfecta.

Treapta a doua si a ireia pot fi construite
din lemn de pin sau beton si compariimen-
tate In trei parti. Partea de jos serveste ca
rezervor peniru apa de circulatie. Partea din
mijloc foloseste ca ricitor-spilitor unde apa
vine cu temperaturi ridicate. Mantaua turnu-
lui pentru partea de jos i mijloc este ciplu-
sitd cu lemn de stejar sau cdrdmizi antiacid.
Partea de mijloc, pentru a oferi o suprafatd
mai mare de ricire gi spilare, este umplutd cu
buciti de lemn sau cirimizi antlacid. Gazele
irec apoi in partea de récire propriu zisd, prin
mal multe cbnducte, pentru a da posibilitatea
gazelor s expandeze In camera de ricire unde

28

temperatura de 709C, apele de spélare contin
0,1% S0, 51 0,40°e SOs. La aceasti tempera-
turd a apelor de spilare, gazele trec spre tur-
nurile de absorbtie cu 30°C. Prin acest proce-
deu toate greutdtile cu depunerea prafului
antrenat de gaze, sublimat, efc., dispar com-
plet, spélarea facdndu-se in conditii ideale.

Se mai observd ci odati cu cresierea con-
centratiel in 50, si SO3 scade solublilitatea
SOz in apele de spilare in functiune de tem-
peratura acestora. Deasemenea se observi cd
solubilitatea SO3z in apele de spilare, creste
odatd cu temperaiura acesfora.

Temperatura gazelor dupd spilare si riicire
este in funciiune de cantitatea "de api folo-
sitd. Ea riméne insid cuprinsi intre 20 si 28°C
(fig. 15).

¢ Din diagrami se observi «ci temperatura




gazelor dupd ricire este strins legatd de tem-
peratura apelor de circulatie.

Variatiile de incircare la sobele de ars pi-
rita cu circa 30% nu apar instantaneu, prin
urmare reglarea apei de ricire se poate face
cu usuringa.

Deasemenea temperatura gazelor dupd ri-
citor este in mare misurd legati de cantitatea
de ape de spilare si ricire evacuate la canal,
respeciiv de temperatura apeil proaspete ce
se adaugi in freapta a freia.

Pierderile in sulf, prin bioxidul de sulf la
toate celelalte sisteme pe care le-am vizut. se
produc in apele de ricire pe de o parfe §i in
condensatul dela ricifor pe de alti parte.
~ Prin sistemul de spdlare — curdtire §l ra-
cire a gazelor in trei trepte, pierderile de sulf
au loc numai prin bloxidul de sulf in apele de
spéilare dela prima treapti.
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Fig. 13

Pentru orientare si comparatie, intre diver-
sele sisteme de instalaiii de spélare ~— curi-
tire si ricire a gazelor, se dau urmétoarele
cifre :

1. In apele de spilare i de condensatie ale
unui rieitor tip Lurgi (fig. 10), pierderile in
sulf sunt socotite de 1,3% fatd de cantitatea
de piritd prajiti. In sistemul in trei trepte
pierderile sunt numai de 0,09% SO..

2. La o instalatie de ricire, care utilizeazi
electrofiltre tip Lungi, pentru desprifuire,
pilerderile in sulf sunt de 1,35% fati de canti-
tatea de piritd prijita.

Pierderile de sulf prin formarea trioxidului
de sulf la ambele sisteme sunt de 2,5%..

In apele de spdlare a tuturor sistemelor de
ricire enumerate, Inafari de sistemul in irei
trepte, se eliming numai o ireime din frioxi-
dul de sulf.

Prin folosirea unui electrofiltru dupi réci-
rea gazelor la sisiemele enumirate, inafaridde
sistemul in trei trepte, SOa scade la 0,12%.

Prin folosirea elecirofiltrului, dupd récirea

% 50;- 50z

10} -
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0,64
074
064
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03]

0,24

0.1}

_ Tempersfere spelor de spéfime

b 50 g5 7ot
Fig. 14. Continutul in SOp si SO in apele rezultate
din spilarea gazelor in funcfle de conceniratia gazelor.

in trei trepte, eliminarea trioxidului de sulf
se face aproape total.

Prin folosirea numai a instalatiei de spilare
— curdtire $i rdcire n trei trepte, eliminarea
trioxidului de sulf ajunge sub 0,05%e.

Coneluzii

1. Sistemul de spilare, curdfire gi riicire a
gazelor In irei irepte este singurul sistem,

%0
- _—_~_‘1/ 1 fnca':ca:?.
70 ]
60 4 ~
3 l
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#pe a@/’a" spilare Y omin,
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Fig. 15. Temperatura gazelor in functiune de cantita-
tea de apd folositd pentru spdlarea, curidtirea si
ricirea gazelor

care efectueazd in acelagl timp spilarea, cu-
riatirea 51 racirea.

2. Indepartarea trioxidului de sulf esie prac-
tic rezolvata.
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TABELA 1

N Apa pentru Apa de
l,;' Tip de récitor Materiale intrebuinjate spalare ricire
i Ifmin l/min
Plumb = 18 000 kg
1 Ricitoare orizontale Fier = 2500 kg 50...100 1800
Lemn = 6,5 m8
Plumb = 16000 kg :
2 Ricitoare verticale Fier = 4500 kg 50...100 1200
Lemn = 3,0 m3
Plumb = 15000 kg
3 Ricitoare verticale cu conducte ovale Fier = 1600 kg 50...100 1000
Lemn = 4,56 m8
plumb = 12000 kg ‘
4 Récitor intensiv tip Lurgi Fier = 375 kg 50...100 - 450
Lemn = —
Plumb = | 200 kg |
5 Ricitor in trei trepte Fier = 3500 kg In total 220 1/min
Lemn = 8 mé

3. Piexrderile de sulf in SOg prin apele de
spilare gi ricire sunt cele mai mici, fati de
toate celelalte sisteme.

La acest sistem nu avem ape de condensa-
{ie; acestea riman in circulatie.

4. Cantitatea de apd necesard peniru spé-
lare, curdtire si ricire a gazelor, se reduce la
jumatate fatd de cel mai bun tip de ricitor.

5. Cantitatea de plumb esie cobority Ia
10%, fatd de cantitatea necesardi celui mai
bun sistem de riicire indirects.

6. Instalatia de spilare, curéitire si ricire a
gazelor ocupd cel mai mic spatiu posibil.

7. Degprifuirea gazelor este totali.

8. Rezistenfa opusi circulajiei gazelor nu

este mal mare ca la celelalte sisteme cunos-
cute pand acum.

9. Intretinerea acestui sistem este cea mal
simpli, fatd de cea mal buni ricire indirecti.

Cantititile de materiale necesare unui ri-
citor de gaze pentru o capacitate de 20 t pi-
ritd arsi in 24 ore sunf cele date in tabela )
in conditiile de mai jos :

a} temperatura gazelor la intrare in ricifo-
rul propriu zis; 70°C;

b} temperatura gazelor la iesire din ricitor
25'C ; ;
-((1:) temperatura apei Intrebuinfate la ricire:
17°C.

OXJARIEHAE I OYUCTRA T'A30B OT OKUCH CEPH

Peswme

QuucTka TasoB OT ABYOKHCH CEPHI, HCIIOJB3O-
BAHHOH NpPH TIPCH3ROACTEE OHCYJALMHTHEIX IHIe-
JIOUEH KaJbLUFs H MOJYYeHHHIX NYTEM HArpesa
HHPHTOB, ABJACTCH BAMHOWM 3ajayed A Oe/lIio-
JIO3HBIX 3aBOHOB.

B crartbe ykasaHbl pasHBE CHCTEMBI [IPOMEIBKH,
OQUHCTKH M OXJAaXIECHHA razcs H clelaH BLIBOI,
UTC E€IHHCTBEHHOH CHCTEMOH, IPOM3BOAAILSH eqH-
HOBPEMEHHO BCE 3T ONEPAllHH, ABAASTCS TPeX-

‘CTYNEHUaTas CHCTEMa, NPE KOoTOpofi BOmpoc yia-
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nerust SOp NPAKTHYSCKH paspellled, NP MHHH-
ManbHHX norepsax SO, Kpome Ttoro, sta cucrema
HMeeT ellle CJCNYIOlHe NPEHMYIUECTEa : TpeByer
B XBa Da3a MEHbIIe BOAEl, UeM IPYIHE XOJOHJb-
HHKM ¥ MHHMMAaJBHOIO KOJAHYECTBA CBHHIA
(10%), mo cpaBHeHHIO ¢ HamayumeHd cHCTEMOM
KOCBEHHOI'O  OXJI4X/ICHMA, 3aTeM 3Ta YCTAHOBKa
SaHHMdeT OYeHb Manl0 MeCTa, rasbl COBEPIIEHHO
OUMINAIOTCA OT NEUIM W YXOI 3a HeH BechMa
HECIOKE.




STANDARDE SI STANDARDIZARE

STANDARDE DE STAT
PRIVIND SECTORUL LEMN SI HARTIE

N-rul Denumirea standardului inIi):iat?edi?-l
STAS-ului vigoare
Aprobate in cursul luniler lanuarie si Feb.ruarie 1951
1977 — 5l Hirtie semipelur 1. 7.51
1987 — 5l Nituri din otel. Nit cu cap plat pentru dogirie. Forma §i dimensiuni 1.10.51
2019 51 | Caiete scolare. Calete gcolare liniate . . 1. 8.51
2020 — 51 Caiete scolare, Caiete maculator 1. 8.51

Cu data de intrare in vigoare l1a 1.5.1951°
1637 — 50 | Ulsi, ferestre si sciiri. Denumirea conventionald stanga-dreapta 1. B.51
1746 — 50 | Carton prespan pentru izolatil electrice {. 5.5l
1747 — 50 | Bidon de carton penﬁ'u uleiuri minerale 1. 5,561
1756 — 50 | Cutii de carton peniru unsori consistente 1, 5.51
1961 — 50 | Cherestea de fag 1. 5.51

RECENZII

LEPENTOV P. A, GOLOVTOV 8, I, ABOLI I, P-:
Tractorui KT-1Z lg scosul lemnului. Editia II, Edi-
tura de Stat Forestleri §i pentru Industria Héartiei,
Leningragd 1950, 66 p.

Dupd Introducerea tractorudui KT-12 in exploati-
rile forestiere a fost necesar sd se precizeze modul
de functionare al acestui tractor, felul cum trebue
ingrijit si cum trebue utilizat in cele mal bune con-
Lindi.

Cartea cuprinde: o scurti descriere a tractorului,
modul de conducere, iitrefinerea tehnicd, ingrijirea
Ini si trasul (ucrul) fractorului.

In prima parie — descrierea tractorului -— se eni-
mird pirtile care-1 compun: sasiul, motorud, instala-
tia. generatoare de gaz, sistemul de rulare §i sistemul
de princere §i ridicare (macaraua, placa, cablul). Se
dau caracterisilcele iehnice ale {uturor pérfilor ce
compun tractorul.

In partea a doua — modul de conducere a tracto-
rului — se aratd: dispczitivele cu care se pune in
functie motorul, macarava si modul cum se concuce
tractorul. . ‘

Se degerie modul cum trebue s3 procedeze {racto-
ristul ca s& punfi in functie generatorul de gaz, cum
trebue s8-3i dozmeze gazul ca si pregiteascd un gaz
bun pentre motor, cum se face aprinderea pe 1imp
de vard gi cum se face pornirea pe timp de iarni.
Deasemenea se aratd cum trebue si procedeze irac-
toristul la pornirea motorului cu benzind i cum s&
treacd’ dela benzind la gaze-

In partea a treia se cau dispozitil asupra modului
de ingrijire 5i de inirefinere a {ractorului. Intreti-
nerea tractorului trebue facutd periodic dupd 50—
100—200—500 i 1000 ore de lucru,

Aceste intrefineri periodice trebus respectate in-
tocmal de tractoristi. decarece humail asifel se poate
prelungi durata de functiopare a tractorului si se
poate lucrs cu maximum ce randament.

Tot aci se indicd locurile de ungere 5l cu ce anume
trebue unse, in diferitele anotimpuri.

Deasemenea se mai aratd modul cum se regleazd
diversele pérfi componente ale tractorului,

Dupid ce se descriu partile ce compun tractorul si
modul de Ingrijire &1 de Intretinerea lui. auforii
aratd modul de Iwecru,

Mai Intdi se Gan indicatii asupra organizirii locu-
rilor de lucru, #tdt in pddure cit si in depozitul su-
perior, I

In legiturd cu modurile de organizare a parchete-
lor, se arati felul in care {rebue agezate benzlle in
padure gi directiile de doborire si scoaiere a materia-
Jului lemnos, penfru ca tractorul s# poatd lucra in
plin-

Se aratd Geasemeni modul cum. trebue pregitit un
drum de scoatere, att In interiorul parchafului (f&-
sied) cat §i de apropiere la un depozit superlor.

Se descriu apoi utilajele necesare pentru stoaterea
materialelor lemnoase din padure, dupd care se
aratd cum trebue execuiat legatul catargelor $i cum
trebue si se tragi catargele din padure spre a se
evita accidente de lueru.

Peniru ca lucrul si se execuie ritmie si continuu.
irebue ca flecare Tucriitor. care deserveste iractorul,
s cunoascd bine atributiile sale.

Lucrarea se Inchele ¢u indicatii asupra tehndeil
eeurititii la lucrul cu tractorul, aratanda-ze ce tre-
bue s& se facd pentiru preintémpinarea accidentelor.

Lucrarea este de un real folos pentru nol, deoa-
rece in tara noastri acfualmente se lucreazd cu un
numir din ce In ce mail mare de tractoare KT-12,

Ing. M. Ionesct

LEXICONUL TEHNIC ROMAN, wvol. II (D-H)
586 pagini, lei 3000. Editura Tehnicd, Bucuresti,

Volumul al doflea (jiterele D-H) al Lexiconului Tehnic

Roman cuprinde 8863 termeni fehnici gi stiinfificd oo
deflnitifle respective, insofite de un mare numgr de fi-
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guri si de traducerea termenilor definifi in limbile : rusi,
francezd, germand, maghlard i emglezd Cele doud vo-
lume din Lexiconu] Tehnic Roméin apirute pind azi al-
cituiese pentru tehnicienii din RP.R. o caliuzd siguri
penfru cuncagterea fenomenelor care at loc in procesete
de producile g in cercetirile stlinfifice.

MINISTERUL SILVICULTURII, INDUSTRIEI LEM-
NULUI 81 HARTIEIL: Industrializarea lemnului in pro-
duse finite, Editura Tehnijcd, 387 pagini, 350 lei,

Cartea este meniti pentru a servi ca manual in sco-
lile medi ale Ministerwbui Silviewlturii, Industriei Lem-
aului gi Hartiei, fiind descrise operatiunile gi utilajele [o-
losite pentru industrializarea lemnulul, deasemeni gi nre-
todele de lucru generale pentrn confeciioniarea produse-
loy din lemn de orice fel.

O atentie deosebiti este acordatdi maginilor-unslte pen-
tra prelucrarea mecanicd a lemnului precum si pro-
blemelor de rationalizare 51 organizare a Industriei
de rrelucrare mecanicsd, cum suni: compunerea wnei
tabrici moderne, organizarea muncii la locul de lucru,
in sectie, norme de timp, norme de platd, iglend si
misuri de securitate. etc

MINISTERUL SILVICULTURII, INDUSTRIEI LEM-
NULUI si HARTIZL ; Manual pentru determinarea plan-
telor lemnoase din R.P.R. Editura Tehnica, 2338 pagini,
470 lei,

Cantea cuprinde toate specide leimnogse ce cresc spon-
tan pe teritoriul R.P.R precum si speciile exotice culti-
vate ca plante forestiere sau ormamentale.

Pentru injelegerea termenfor tehnici utilizail in text,
in primuol capitol se face prezentarea tw'urer organelor
plantelor lermoase, ale ciror caractere siujesc la deter-
minare, precizdndu-se §i terminologia mesipectivi

Manualy] poate . fi socotit un indrumdfor practic pen-
tru deosebirea §i eumoagterea arborilor si arbustilor din
Patria moastri.

JAVORKA SANDOR, CSAPODY VERA: Plantele
de pidure §i cimpie (Ardé mezd virdgei), Budapesta
1950, 139 p, 4+ 100 pl

Numele autorului este bine cunoscui specialigtilor,
dela publicarea lucriril ..Flora Ungariei®, compusa

dintr'un determinator si un atias. Pentru RIPR. .A,
Magyar Flora* prezintd un deosebit inferes. dat flind
cd mulfe dintre elementele florel celor doud tirl sunt
comune; in plus determinatorul si atlasul an refe-
rinte si la flora Ardealului.

Lucrarea este o minjaturd de buzunar a marelui
atlas al florel R, P. Ungare, care se adreseazi — asa
cum se arati in prefatd — forestierilor, turistilor,
tineretului si, in geheral, tuturor celor care iubesc
natura,

Ea cuprinde in’cele 100 planse. dintre care 80 in

-culori, numele planielor mai comune din pidur! (in-

clusiv speciile forestiere), coaste de dealurl, pésumni,
pajisti. mlagtinl, regiuni stincoase, ete.

In textul ce precede partea de atlag propriu zis.
penfru a se usura identificarea plantelor. acestea
sunf grupate pe statiuni (paduri, stanci, milastind), si
pe luni, in functic de data Infloriyii, a fructificirii
§l de culoare. .

Lucrarea fe remarci prin tehnica desivarsitd a ti-
parnlui polycromic, finetea ¢i fidelifatea desenulul-
Problema atdt de dificild a reprezentiirii ferigelor.
pramineeloy 9 speciilor fiorestiere, specii de culoare
mai monotond, a fost rezolvati, ca si in atlasul mare,
prin desene in alb $i negru, insotite de detalii mor-
fologice cc ajutd determingred lor. Astfel, planse re-
prezentand speciile amentacee este Insotitd, in drep-
tul fiecdrei dintre acestea, de o schifd a inflores-
centii i florilor izolate, a fructelor. planiulelor, ete.
Acelasi procedeu esfe utilizat si la figurarea grami-
neelor.

IO astfel de lucrare era de mult asteptaid de toate
categoriile de forestieri, dela ingineri pénd la pé-
durari,

Pentru invitiméntul silvic, lucrarea constitue un
auxiliar prefios (ne referim la Iucririle practice de
botanicad forestierd). Deasemenea amenajistii pot gési
un bun Indreptar pentru recunoasterea plantelor.

Ing I, D. T.
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rea si precontarea arborilor uscafi. 24 pag., 28 lei (1950).

I. C. E. F.: Pregitirea solului pentru perdele fo-
restiere de prolecfie in zona canalului Dundre-Mareq
Neagrd. 18 pag., 23 lei (1950).

I. C. E. F.: Instrucfiuni asupra miscdrii materialului
de tmpddurire intre diferite unildfi forestiere. 44 pag.,
85 lei (1950). ;

I.C.EF.: Ameliorarea wutilojului din exploatdrile fo-
restiere. 18 pag., 40 lei (1951).

MIN. SILV: Stiinfe silvice §enerale. Productia si in-
dusiria forestierd. 368 pag., 250 lei (1951).

A. S. T : Lexiconul Tehnic Romdn. Vol. I (A—C),
952 pag., 3000 lei (1950).

A. 8. T.: Lexiconyl Tehnic Romdn. Vol. II (D—H),
086 pag., 3.000 lei (1950).

(...} + Mic Dicfionar Tehnic. 490 pag., 300 lel (1951).




EDITURA TEHNICA

INTREPRINDERE INDUSTRIALA DE STAT

Editeazd cdrfi, manuale precum
s{ urmdtoarele periodice:

ARHITECTURA METALURGIA
CONSTRUCTII PETROL SI GAZE
ELECTRICITATEA _ REVISTA DE CHIMIE
HIDROTEHNICA REVISTA MINELOR

TEXTTITL E

REVISTA PADURILOR
LEMNULUI SIHARTIEI

GAZETA TEHNICIANULUI

REVISTA MATEMATICA SI FIZICA
GAZETA MATEMATICA §I FIZICA
BULETINUL MINISTERULUI ENERGIEI ELECTRICE

ABONAMENTE:

GAZETA TEHNICIANULUI REVISTE TERNICE AST
TARIF GENERAL. . . .. 1000 LEI ANUAL TARIF GENERAL . . . . . 1200 LEI ANUAL
TARIF REDUS TARIF REDUS

PENTRU MEMBRII A.S.T. . 300 LEI ANUAL PENTRU MEMBRI! A.S.T. . 400 LEI ANUAL

Abonamentele se fac NUMAI prin
CENTRUL DE DIFUZARE A PRESEI

Pentru Bucuresti : Strada Matei Millo Nr, 14 — tel. 3.93.82

Pentru provincie: Centrul de difuzare a Presei din regediniele
Regiunilor si Raioanelor

BUCURESTI — STR. EDGAR QUINET Nr 6
Telefoane: CENTRALA 6.13.74 — 6.13.75; COMERCIAL 5.55.21 — 5.22.35




Au apdrut in

EDITURA TEHNICA:

Stiinte silvice generale
Vol. |

254 pagini 220 Lei

Stiinte silvice generale
Vol |l

148 pagini 130 Lei

Stiinte silvice generale
Vol. Il

108 pagini 100 Lei

Manual pentru determinarea plan-
telor lemnoase in R.P.R.

340 pagini 470 Lei

Stiinte silvice generale
Productia si industria forestierd

368 pagini 250 Lei

Taxa pogtaldi platitd in numerar conform aprobéril Nr. 168026/946
Com. 1378 — Intreprinderea Poligraficd Nr. 15 (Universul)






