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Din iucra"rilé_lnstit&tuftii de Cercetiri Stlvice

UTILIZAREA LILIACULUI (SYRINGA VULGARIS L) IN
IMPA_DURIREA TERENURILOR DEGRADATE

Ing. EUGEN COSTIN

In condiéile economiei capitaliste, exploatarea
nerationala a padurilor, are consecinte asupra
desvoliéirii proceselor de eroziune, astpra for-
marii terenurilor degradate, si a micsor#rii ferti-
itatii solurilor, De aiel rezultd pauperizanes
masselor muncitoare, legate de acest sector de
productie. Prin exploatarea silbatecd si anarhic,
prin tidicarea scutului protector al pidurilor,
regimul burghezo-mosieresc din fara aoastri
a creat un desechilibru intre factorii naturali
care defermind productia bunurilor vegetale.
Eroziunea prin api .determina distrugerea solu-
rilor, formarea cgagelor, rapelor si ravenclor,
deteriorarea instalatiilor de transport, submi.
narea satelor si reducerea capacititii de pre-
ductie a economiei rurale. '

Lupta cu eroziunea solului este unul din o
biectivele principale ale planului de transfor-
mare a naturii, luptd initiatd de oamenii sovie-
tiei si urmatd de oamenii muncii din {#rile de
democratie populari. Stivilirea eroziunii nu se
poate realiza decdt aplicind tehnica acumulati
prin larga aplicare a complexului Docuceaev-
Costacev-Willlams, tehnicd ce si-a giisit o ma-
reafd idesdvérsire in hotirirea istorici a Parti-
dutui Comunist (b) al Uniunii Sovietice si a
guvernidul TLR.S.S. din 20 Octombrie 1948,

In acest complex, o componenti importanti
o constitue fmpédurirea vailor, rapelor si locu-
rilor neproductive. Aici silvicultorii au sarcina
de a gisi speciile si. tehnica cea maj indicata
pentru a opti -eroziunea, pentru g fixa solul,
pentru a-i reface si miri productivitatea.

Multimea factorilor naturali locali, care ac-
{ioneazid asilpra vegetatiei, impune ca utilizarea
gpeciilor sé fie foarte chibzuit aleasi. Cele pests
2.000.000 ha de terenuri degradate de diferite
grade si nuanfe din tara noasird, reprezinti
un mozaic ce-gi agsteapta rezolvarea, prin alege-
rea speciilor potrivite statiunei. In aceasti pri-
vintd, silvicultorul, in regiuni cu umiditate re-
dusi sau moderafd, trebue si-si indrepte pri-
virea spre speciile xerofite §i pulin exigente Iat3
de substaniele nutritive din sol. Ele au func-
tiunea de pionier si pregiétesc conditiile favora-
bile desvoltdril speciilor mai valoroase.” Orice

actiune reusitd in acest sens, inseamnd un pas
inainte spre lichidarea eroziunii.

Cercetérile existente: au dovedit ci asigura-
rea unei vegetafii forestiere in terenurile cu e-
roziune fnairntatd, nu se poate realiza decit prin
plantarea unui procent cdt mai ridicat de spe-
cii arbustive. Practica s’a oprit asupra une
serii de arbusti care pot vegeta pe diferite ti-
puri de terenuri degradate, iar observaiiile noas-
tre din ultimul timp ne-au atras atentia asupra
unui aybust ciruia credem ci ar trebui si i se
acottde o impertantd mai mare pentru calititile
lui protectoare in teremurile erodate si care
astizi nu se utilizeazd decit in micd misuri
in acest gen de lucradri., Acest arbust este Ilia-
cul (Sytinga vuigaris L).

Asupra provenienfei liliacului in {ara noas-
trd sunt discutii -contradictorii, unii autori (1)
sustin c# informatiile mai vechi atribue lilia-
cului ca tari de origine Persia, sustinere jus-
lificatd In mare masurid de inrudirea cu Syrin-

ga Persica L, care este autohtoni acolo.

Informatiile mai noi a'e aceluiagi autor duc
insd la concluzia céd lillacul este o specie au-
tohtond pe sténcile calcaroase din Ardeal si
aceasta o dovedeste nu numai rispindirea
largd a liliacului comun n Ardeal, in locurile
indepértate de agezirile cmenesti i si inru-
ditea-lui cn liliacul fransilvinean (Syringa
Josikaea Jacq.), care esty o specie spontani
pe podisurile stdncoase ale mumntilor. calearosi
din basinele Crisului Repede i Ariesulul.

Dupé alti autori (2}, liliacul are o mare ras-
pandire in farile balcanice.

In literatura noastrd liliacu! a fost semna-
lat in stare silbatecd in unele pirti ale {&rii
departe e orice asezare cmeneasci.

Astiel a fost descoperit in tulerisurl prin
stancdriille din Valea Cernei, in dreptul mun-
telui Tesna si Orlei (3) sub perefii stinoosi
de «calcar sau pe soluri fornmate din desagrega-
rea rocilor de calcar pe muntele Domogled,

pénd la 1.400—1.500 m altitudine (4), regiu-

mea Gorj la Platra Gargovului, pe stancile cal-
caroase ,Cioaca-Gruesti“ si pe versantui
stang al pardului Bistricioara (5). S'a mal re-
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Marcat apol in regiunea Buzéulut pe platoul
Péaclelor Mici, |a Dolma pe dealurile Corny.
festilor, precum si pe malul drept al raujui
Slani¢ in ‘apropiereg aceleliasi comune (6).

In una din deplasirile Intrepringe pentrif
studierea tereriurilor in pantj de pe amalul
drept al Ialomitei, s'a gasit in drephi] comunej
Ghimbésani-Raionu] Slobozia, dous palcuri ds
liliac care ocupau o suprafati de circa 0,5 ha,
tticepdnd dig Partea inferioars pénd 113 doua
juméatate 2 taluzului, Prezenia lui ne-g atras
atentia prin vegetatia lui viguroasy si compor-
tarea [ui desdvarsiti ca protector a: solului.

Fig. 1. Vegetatie forestiers ingtalatd pe maiy drept al
lalomijel; in primul pian apare liliaeul, (Vedere din drep-
tul. comunei Ghimbésani-‘Ialomila).

Cercetdnd mai in amanunt aceste pélcuri
s'a ajuns la unele oconcluzii care socolim 3
intereseazi culturg forestiersy in terenurile de-
gradate, .

Liliacul s’a instalat in primul rénd pe a-
ceste talazuri erodate, formate din loess, cu o
textura nisipo-lutoass, cu inclinare pand la
36—40° si cu expunere nordics.

Capacitatea lui mare de .drajonare i-a dat
posibilitatea ‘si puni stdpanire pe Intreaga su-
prafata a soluluj pe care s’a instajat si in a-
celasi timp 8a-5i mireasci merey spatiul tri-
mitand drajonj in jur, e

Liliacul a creat condifii admirabile pentru
desvoltarea altor Specii lorestiere de maj mare
valoare,

Din cercetarea unui profil de sol de sub pAal-
cubl de liliac, s°a putut constata ci acesta a
dat nastere unui orizont de 40 cm grosime de
coloare castazie, cy un procent bogat de hy-
mus (pentru taluz, avand 3,15% in orizontul
dela 10 1a 20 om st continudnd pani 1a 60 e
cu 1,25% la 40 om adéncime), provenit din
refinerea soluluj transportat de apa de pe pla-
toul Biriganului de citre tuferisu! de  liliac
si din humificarea frunzelor abundente si a gl-
tor produse organice. Orizontul de magj Sus are

O bund structurs glomerularj $i ca atare o mj-

nunatd asezare atdnatd, rezultatiy din impén-
zitea solului cu o masj numeroasi de ridi-
cini subfiri,

2

Dela 4055 am apare un orizonit de colog-
re castanie galbule, care face trecerea spre
roca mami loessul, reziuitat maj mmult dip i-
filtrarea humusy(y; din orizonty! slperior, in
care mai pitrunde un mare numdr de radicini

Dela 55 ¢m apare roca de loess in alterare,
cu slabe infiltraii de humus, 1 special prin
canalele produse de Putrezirea radicinilor.

Ceea ce se remarcy este faptul ci Hligeyl
prin  addpostul szy impeinetrabi $1 prin sisie-
mul sédu radicylar fasciculat a creat yn med:
Favorabil, dand posibilitate  s3 se instaleze ip
plin Bérdigan un strat continuu de mugchi de
2-—3 om si 83 facy imposibili instalarea vege-
tatiei ierbacee.

Cercetand un profil de sol pe taluzu! lalomi.
fel 1a aceeasi limity altitud'nald, insz pe un
loc desclijs si imburuenit am constat o dife-
rentd pronuntats, in special in ce Privesle age-
zarea, structura i coloarea mal. desohisi, ceen
¢e denotd un procent rmg; redus de humus.

Indiferent de provenienta liliaculuj pe aces.
te taluzuri, efectu] instalarii luj 4 modificai
in ‘mare misury conditiile de sol, E] 5 fixal

Fig. 2, Desimea .unui tuferis de liliac de pe platoul Talo-
mitei (comuna Ghimbﬁgani-lalomi;a).

bine taluzul st va 'da |posibilitatea ca prin
deschiderea paleurilor de liliae o »ochinri s
Se poatd instala specii arborescente de ¢ talie
si_productivitate maj imare.

In privinta fixirij $1 ameliordrii ierenurilo
degradate din regiunile aride, trebue remarcat
ca liliacuh intrunegte o serie de calitati care
pledeazd pentry instalareq lui pe “solurile
superficiale si in pants, Datorits densititii sale,

proveniti din drajonare (sau gisit 138 @XEMT -
plare la m2) $i datoritd bogatului siy sistem
radicular, el ﬁmbré-‘tiwazﬁ 0 mare masd de sol,
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pe care o fixeazd i o structureaz¥, dand astie)
posibilitate apelor proveaite din pirtile supe-
rioare ale versantilor si fie absorbite si in:il-
trate in sol.

Liliacul este o specle pufin pretenjioasi in
ceeace priveste condifiile stationale. Este o
planta xerofitd §i termofila, cu toate ca su-

-porta si geruri de —25 la —30°C. Este una din

specilie care intrd in vegetatie de timpuriu si
isi termind perioada de vegetatie tirziu. Ast
fel in observatiile fenologice de la gridina den-
drologica Tancidbesti s’a inregistrat :Meeperea
infrunzirii lui ia 20 Martie, iar inceperea ca-
derii frunzelor-la 25 Octombrie. Are acci o pe:
rioadd de vegetatie de peste 200 zile, in cars
timp acoperd bine solul cu un adzpost opac
$i nu permite instalarea unei vegetaiii ierba-
cee. Ca urmare a bogatului sdu invelis foila-

ceu, liliacul procuri o cantitate ridicatd de

substante organice de humificare, ameiordnd
astfel soiul pe terenurile erodate,

Liliacul avdnd o mare putere de .drajonars
fixeazd pe cale vegetativd anumite portiuni de
teren, care reprezinté situajii extreme si pe care
vegetafia in laza initiali de degradarc a soli-
ld, nu s’ar putea instala decat cu greu. Prin
influen{a pe care o exercitd asupra spatiuiul
din jur dmbunitiieste progresiv conditiile ds
tormare a solului prin impéanzire cu drajoni,

Prezenfa lliacului di un aspect verde regiu-
ni In cea mai mare parte a anuiui, jar prin
inflorescenta sa frumoas# schimbi aspectul
peisagistic al uncr terenuri care-si expun degra-

darea in foatd goliciunea.

Dacé s’ar practica cultura liflacului numai
pe coastele inclinate §i pe malurile raurilor din
campie si ar fi suficlent pentru a constitni o
preocupare a oamelnlor din sectorul care are sar-
cina de a transiorma natura, desi liliacul ar
trebui cercetat pentru a se vedea posibilitatea
utilizdril lui si in formulele de fmp#duriri din
stepd, antestepd si pe terenurile degradate.

Dupi informatiile pe care le detinem pana
in prezent, introducerea liliacului ca arbust in
cultura forestieri s’a ficut prin anul 1942 in
Banat, pe coastele Dunirii in raza Ocoluiui
silvic Berzeasca, iar in prim#vara anului 1948

in perdelele forestiere experimentale dela Sta:

tiunea ICES Baraganu (7).

La Baradganu, liliacul a fost introdus direct
din drajonii adusi de lucritorii din satele ve
cine (Perisoru).

Cu toate ci dupi plantare a urmat o perioa-
dd de trei ani destul de secetosi, totusi lliacul
s’a prins intr'un procent destul de ridicat, for-
méind pini in prezent tufe compacte si bine
desvoltate care au fnceput si drajoneze in ju-
rul lor, '

Pentru multiplele lui calitdti, lillacul nu
cere decdt foarte putind muncd in cultura lui
Producerea materialuiui de impddurire se poa-

te obiine pe mal multe ¢5i: din siménts, din
butasi si drajoni.

_Semintele liliaculul se recolteazi incepand
din luna August, se pun la- stratificat i se sea-
mand in toamnd sau primavari. '

Reproducerea Iui din butagi este o operatiu-
ne condifionatd de umezeala mediului in care

a fost butisit,

Plantarea butasilor direct in pep’niers, firi

o udare artificiald di un procent de 20—259%
prindere,

Fig. 3. Pe primul plan se vede liliacul din perdelele
experitnenlale dela stafiunea ICES — Biriganu.

Peniru asigurarea unui procent mare de
prindere si formarea de puieli apti de piantal
ci o bund desvoitare si un sistem radicular
fasciculat din primul an, se recomandi ca bu-
tasii s& fie plantaii la sant, la 5 cm pe rand.
acoperiti cu un bilon de 3—4 cm, iar sanful sd
fie udat permanent. Folosind aceasta metoda
Statiunea ICES-Miciurin a obtinut bune rezul-
tate.

Cultura liliacului din drajoni este o metodz
foarte ugoard, datd fiind capacitatea lui mare
de drajonare,

La Statiunea ICES-Birdganu, dupd experi-
enta pozitivd din 1948 s’a Inceput cresterea
puietiior de liliac din drajoni in modul urma-
tor : peniru obiinerea de puiefi ecu inradicina-
re puternici, drajonii se cultivd tn pepinierd un
‘an, dupéd- care se obtin pulefi foarte vigurosi
si cu un sistem radicular care le asiguri exis-
fenta chiar dn conditiile de extremi ariditate a
Baraganului. _

Liliacul nu este vitimat in general de vitele
mari si ol. In acest an s’a observat insd un
atac de Lytta vesicatoria atai la culturile dela
statiunile MCES-Miciurin cit si ia ICES-Bari-
ganu. In ambele statiuni insecta a venit dela
frasinul din apropiere. In cele doud palcuri de
liliac de pe malul Jalomifei, frasinul lpsind,
nu s'a observat niciun atac la liliac. Rezultéd
deci, cd liliacul nu va trebui si fie inirodus
in amestec cu frasinul,



Tehniclenti si oamenii de silntd care au sar-
cina de a da wiaf® unor regluni astizi nepro-
ductive, vor trebui si experimenteze utilizarea
liliacului in diferite tipuri stationale si- ames-
tecuri si sd treacd la o largd acliune de pro-
dicere a acestui material, care se anun{i ca
unt pionier prefios, premengitor instaidrii spe-
ciitor de valoare, mai cu seami pe solurile bo-
gate in calcar sau formate pe substrat de cal-
car.
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HCIMONB30OBAHUE CHMPEHHU SYRINGA VULGARISL.B HEJE IIECOHACA)KILEHI/IL"I
HA JNETPAAHPOBAHHbLIX TPYHTAX -

Peswome

ApTop CTATBH YKA3BIBAET, U0 OJHHM H3 HONXOHANIHX KYCTADHHKOB AAA HACKMIeHHS
R4 JKerpajJHPOBAHHLIX TPYHTAX SBNSETCH CHpPEHb. ’

. TlpHBOAMT HeKOTOpHIE [AaHHbIE, O NPOHCXOMKACHHH H' PACHPOCTPAHEHHI CHPENH B Ha-
weft cTpame. Ha OCHOBe CBOMX NHUHBIX HAGMIOLEHHH YKAIBIDAGT PN [PEHMYIIECT3: CHpenb
YKPeNAfeTcs Ha CKIOHAX OBPATOR ¢ YKAOHOM B 35--409, mpelpacmoioMEHHbx K AANbHEN-
UleMy oONOA3aHHIO, Gparcmaps TOMY, YTQ KOPHH 5TOH CHpEHH VKDenasioTcsl B IpyHTe, B
3HAYHTENRHOH CTETIERM WAMEHAIOTCH YCMOBHS TOCTE/KEro, PAaspemialomie B CEOK ouepexb

VEPEeMHThCA JAPYraM NopoliaM; CHPEHD HETpeﬁ_OEﬂTe.ﬂbHﬂ B OTHOIIEHHH

KEAMATepHUYeCKHX

NOCTCAHHBIX YC.IIOBP]ﬁ; ofiTaaaer zHAUHTENBHOH CHIOH KpenMeHlA TpYHTa H IpegaeT 3aese-

HBIH BB of.acT B TedueHWH Ooabledll yacTH roga.

B zaxniouenun CTaTbH 4BTOP YKa3bIBAET METC/bI BbIDAIIHBAHHA MOCAAOUHOTO Ma-

TepHana. 3




RECEPAREA PIVOTULUI LA PUIETII DE STEJAR IN
PEPINIERELE CU SOL  NISIPOS

Ing. GH. POPESCU-B ASARAB

In anul 1950, operafiunea de tetezare a pi-
votului la puietii de stejar s’a aplicat pe o sca-
ri largd atat la pepinierele de Sfat, cét si la
pepinierele comuiale, considerdndu-se ca o
metodd strict chlligatorie pentru pulefii de ste-
jar din primul an vegetativ.

La Ocolu! Silvie Rupea, dintr’uni oarecare
spirit de prudentd si pentrn a se putea face
experiente comparative la fata locului, in pe-
piniere, receparea pivotului s’'a executat in par-
te, 'a’.sifel incdt sd se poatd urmdri in aceeasgi
pepinierd, diferentierile create fn timp, fatd
de conditiile identice de sol, expunere, climat,
etc. '

Din cauza unei decaldri normale de climat,
daforitd ~alfitudinei - si situatiei, reluarea cir-
cuituini vegetativ la pidurile si in pepinierele
Qcotului Silvic Rupea se face cu o intérziers
de ‘aproape o luni fati de padurile dela cdmple,
fapt pentru care si operafiunea recepirii s'a
efectuat, in general, la fnceputul lunii Iunie
1950, cand pivotul era apt in acest scop si nu
reprezenta semmne ide lignificare.

Deparece Ocolul a intrat tirziu in posesia
unor casmale tio ,,Ideal”, pentru lucrare s'au
folosit casmale obignuite, care au fost faiate
in unghl drept si ascutite perfect. Aceste cas-
ma'e improvizate prezentau insd o defectiu-
ne : fiind transformate si avind o lungime re-
dus¥ fatd de barletele tip, aveaudarulde a stin-
jeni mult receparea afari de faptul ci trebuia
micsorati si distanfa recomandabild de 15 om
fati de réndul de puiefi.

Desi greu, lucrara s’a executat totusi in

bune conditii, iar din observatiile facute dypa,

yn interval de timp de o lund si jumitate, s'au
putut frage concluzii interesante bazate pe re-
zultatul reospiril pivotului la pulefii de ste-
jar in funciie de natura solului din pepiniera

respectiva.
Constatirile prin care se arati rezultatele
frictuoase alé retezirii pivotului, -— adicd fa-

cilitarea desvoltirii unui sistem radicilar sini-
tos, cu ramificatii laterale, ce duc aproape la
schimbarea sistemului pivotant fntr'un sistem
pseudo-fasciculat ak ridacinii stejarulud, iar
prin aceasta, tn mod implicit, la desvoltarea
mai rapidd a pantii aeriene, accelerindu-se in-
susirea puletului de a deveni apt — g'all veri-
ficat cn toatd rigurozitatea si la operafiunile
executate la pepinierele Ocolului Silvic Ru-
pea, insi nu peste tot. -

Astfe!, in pepinierele cu solurile argiloase si
lehmo-argiloase, eu un grad de compacitate
mai desvoltat, — prezentind un procent de
30—609 angild, si avand Insusirea de a ab-
sorbi apa cu usurintd si a o plerde cur destuld

greutate, — receparea puletilor de stejar, a dat
rezultatele prescrise de tratatele silvice.

In pepinierele cu solul usor, friabil, cu un
procent ridicat de nisip, respectiv in sol nisi-
po-lehmos si lehmo-nisipos, care este permea-
bil pentru apd si aer, avidnd insugirea de a
pierde repede apa, Tie prin penetratiunea ei in
straturile inferioare ale solului, fie prin evapo-
rarea ei rapidi, receparea pivolului prezintd
un alt aspect prin modul de comportare al pu-
jetilor de stejar recepafi fatd .de proprietéiile
acestui fel de sal.

Retezarea filmd ficuti astfel incdt radiclna
s ramini in lungime de 15 am, solul usos,
nisipos, fierefindnd apa piimitid din ploi, acea-
sta nu mai poate fi absorbiti din adéncimea
solului, chiar de pivotul extrem de lung, incat
suntem in situatia de a asista la unele mani-
festari neplicute pentru silvicultorl, ca de
exemplu : uscarea puietilor, stagnarea deswol-
tarii lor, slabirea vitalititll, fiind expusi la
atacuri serloase, ete.

Astfel, la una din -pepinierele Ocolufui sil-
vic Rupea, din totalul de 7500 puieti de ste-
jar cn. pivotul retezat, un numir de 1080 pu-
feti s’au uscat, ceea ce revine fla 9 puieti us-
cali/m?, adici tn procente: 14% din _numéru’
fotal al puietilor cfirora li s'a retezat pivotul.
Aceasty colfri este destul de serioasi si ea
poate i si mai mare in cazul clnd seceta ar a-
duce o contributie in acest sens. .

Din misuritorile executate atat la puiefii de
stejar recepati (cu pivolul retezat) caf si la
cei merecepati (cu pivotul neretezat) sBu sta-
bilit trei cabegorii de desvoltare, iar peniru fie-
care categorie s’au gisit urmiioarele ciire me-
dii, care sunt redate mai jos:.

A. Pojetii de stejar cu pivolul retezat

1. Desvoltarea minimd:

Grosimea coletului 25 mm
Lungimea aeriand . 45 cm
Lungimea rdddcinii . . 15 com

2. Desuvoltareq medie:
Grosimea coletubui . . . . . . . . 3 mm

Lungimea raddcinii © . 383 cm

Lungimea radécinii . .15 cm
3. Desvoltgrea maximd:

Grosimea coletujui 3,5 mm

Lungimea riddcinii . . . . 8 ecm
Lungimea ridécini | . 18 cm

B. Pniefi de stejar cu pivotul neretezat

1. Desvoltarea minimd:

Grosimea  coletului o 2.6 mm
Lungimea aetiani 5.5 cm
Lungimea ridicinii 38,3 cm
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2. Desveltarea medie:

Grosimea coletului . 3 mm
Lungimea aeriaris 125 cm
Lungimea ridicinii &5 em
3. Desvolfareqa maximd:

Grosimea coletului 3,5 mm
Lungimea aerianj « 13 em
Lungimea ridicinii . . . B% cm
Fatd de rezultatele de maj sus, putem sta-

bili c# puietii de stejar nerecepati prezinty o
accelerare fn cresterea parii aeriene a puje-
tului, care in general atinge diferente de 5—7
cm. in plus, iar in ce priveste lungimea pivo-
tului ridmas nerecepat, se constati cj ajunge
la dimensiuni respectabile si antme, ele trec
de 55 cm.

Aceste diferentieri sunt Temarcate numai
dupd un interval de tmp de o lund si juma-
tate dela executares recepirii. -

Cresterea intensi tn lungime a
cm) explici ceea ce am demonstrat maj sus
si anume tendinta fortaty a puietulul de stejar
de a-51 asigura debitul de apd necesar hramnei

pivotului (57

*

si evaporafle! sale, opératiufie destul de ane-
voaioasd i soluri nisipoase si care se obtne
numai prin ldarea contactulul, prin capilarita-
le, cu straturile inferiodre ale solului.

In concluzie, fats de observatiile si expe-
rientele ficute in pepinierele Ocolului Silvic
Rupea, am putub stabili ci receparea pivotului
la puletul de stejar este cat se poate de sini-
toasd in pepinierele cu un sol maj argilos, insi
este chiar periculoasid in solurile e un pro-
cent ridicat de nisip, cici aceasty operatiune
taie legitura dintre- planta propriu zisd si u-
mezeala ce s’ar puiea absorbi din straturile
infericare ale solului, toemai prin  existenta
unui pivol nerecepat.

Evitarea tn parte a urnmirilor nefaste (1tsca-
rea partiald a puietilor, desvoltarea in * ritm
redus, sciiderea witalitatii cu expunerea plante-
lor slibite la diverse atacuri de insecte si clu-
perei) se obline prin evitarea recepirii Ia put-
tefli de stejar in pepinierele cu sol nisipo-leh-
mos sau Idhmouni‘sigpos..
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OMIDA PROCESIONARA A STEJARULUI¥

Ing. $T. NEGRU

Printre omizile care produc
stejar, se numird si omida procesionari a
stejarului; aceasta este omida fiuturelui cu-
noscut in stiintid sub numele de Cnethocampa
(Thaumelopoea) processionea L.

desfrunziri la

Descrierea fliturelui

In general, Luturele estc de coware cenu-
$i0 pani la brun-galbui. Lungimea corpului
poate ajunge Iz birbitus pani la 1,3 cm, iar
la femeld péni la 1,6 em; cu aripile ‘ntinse,

*) Din lucrdrile Institutului de Ce-;c-:alé'_pi S:i:lvﬂ'c'i_e,
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bérbébusul are pani la 3,5 cm, dar
la 4 cm.

Atat capul cat si toracele, abdomenul si pi-
cioarele sunt lung piroase.

Aripile dinainte la birbatus sunt gilbui-ce-
nugii cu  baza alb-gilbuie 'si cu douX benzi
deacurmezisul, bine Lmitate $i mai 1achise la
coloare. Uneori, aceste benzi destul de late,

femela pani

an intre ele, cate un punet format tot din solzi

de aceeasi coloare cu ele,
sunt albe-cenusii cu o dungi deacurmezisul,
mai inchisi la coloare. Pe margini, ambele pe-
rechi de aripi sunt tivite cu solzi sungi si fini,
ca niste ciucuri. La femeld, atit aripile dina-
inte c4t i cele dinapoi sunt mui deschise la

Aripile dindirit




cbigate § betizile sunt miai glerse si mai slab
conturate decdt Id Barbatug.

Pe lang# coloritul afipflor §i wmidrithe, bér-
batfsul se mai deosebeste de ferrie’d, prid ah-
terele i mai adanc ferestruite si de coloare
galben-ruginie; - femela are in plus, la capitul

om Y
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Fig. 1, Fluturele,

abdomenuldl, un minunchi -de solzi lungi de
coloare brund pand la neagra.

Descrierea ouilefor

Ouidle wsunt micl, rotunde §i pufin turtite
de sus in jos, ca nigte discuri, ele au  un mili-
metru marime §i sunt de coloare albi-argin-
tie.

Descrierea omidei

Omida procesionari a stejarului poate ajum-
ge pani la cel mult 4 om lungime. Capul ei
este brun pand la negru, cu peri pufini, scurfj
si albicios! ; pe crestet are o dungd dreapta de
coloare brun-gilbuie,

Nl

Fig. 2. Omida,

" Compu! este alcatuit din inele; pe primele
trei inele care urmeaza dupi cap, pe partea lor
de jos, omida are cite o pereche de picioare
toracale, scurte si terminate cu o ghiara. Dupa
alte doui inele, armeazd alte patry, care poar-
ti pe ele cite o pereche de picloare abdomina-
le, scurte si groase, terminate cu cife o coroa-
ni de ghimpisori fini. ' La capitul corpului,
omida mai prezinti o pereche de picioare la fel
cu cele abdominale, dar ceva mai scurte.

Pe partea de sus a corpuliui, In lungul &i,
omida prezinti o bandi destul de latd de o©o-
loare neagrd ; pe ilecare inel al corpului, afa-

ri de primele trei inele (foracale) si de ul
Himu! inel al compului, pe fondui negru al aces-
bei benzi, se ald o bandi brun-roscats, cati-
felat. ,
" Fiecare inel @l corpului, mai ales pe laturi,
are numerosi negi bruni, care au pe el manun-
chiuri de peri drepfi, atdt lungi cat si scurti.
La randul lor, acesti peri au pe el ghimpisori
foarte fini.

Gaurile (stigmele) prin care inird aerul in
corpul omidei, sunt negre.

Omida, cind este vie, pare pe laturl albds-
trule-cenuisie, iar pe partea de jos verde-cenugie.

Descrierea pupei (crisalidei)

In lungime, pupa ajunge pand la 1,5 cm
este brund fn partea de sus a corpuiui §i mai
gilbuie in partea de jos. Este robusti, ceva maj

Fig. 3. Pupa.

groasd la mijloc; spre cap este putin ingustata
si apol rotunjits, iar la capatul abdomenuui
este bont rotunjitd. In general, diferitele parii ale
corpulul fluturelui ce va jesi din pupd se re-
cunosc igreu. _

Pe ultimul inel al abdomenului, pupa pre-
zinti doi ghimpi triunghiulari, -ascutii si- de
coloare bruni, aseza{l lateral si indreptati ina-
inte §i in jos.

Tot pe abdomen se disting §i giurile prin
care intri aerul in corp (stigmele) ; acesiea
se afli in varful unor mici ridicdturi. Pupa sade
totdeauna fntr'un cocon de tesaturi deasd;
acest cocon este acoperit-cu peri pufosi si are
coloarea galben-cenusie. Forma acestui cocomn,
care este ceva mai mare ca pupa, variazd dela
forma ovald a unul butolas la cea a unui ci-
lindru rotunjit la capete.

Desvoltarea insectei
Insecta. aceasta are o singurd generalie pe

an. Fluturii sboard dela jumitatea lul August,
pand la inceputul lunii Septembrie.
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Ziua, el stau in coronament si sboard numal
din cénd in cand, dar de obicei, shoarg vioi,
numai seara. Dupd fmperechere, femelele depun
ouale pe scoarfd in locuri netede, pe ramurile
subfiri ale stejarilor, pe tulpinele finerilor ste-
Jjari si chiar pe lujerl. Sunt depuse pani la 250
de oud, inir'un singur strat, ca o placi,

Fig. 4. Schemd aritind félul cum  sunt depuse cuile
{caleva din o araty giuri de lesire),

In acest strat, ele stau in giruri strdnse in-
tre ele, alcituind un hexagon aiungit in sus si
in jos pe ramurd. Ouile sunt lipite unele ds
altele, precum si de substrat, cu ua chit secre-
tat de femel4 si sunt acoperite cu peri, soizj si
chit, care dandu-le coloare cenusie, fac si nu
se prea disting? de scoartd.

Oulle stau asa péni in primdvari ; prim lu-
na Mai, odatd cu infrunzirea stejarilor, jes si
omizile mici, ficidndu-si giuri perfect rotunde
pe fata dinafard a ouilelor.

Inci dela fnceputul viefii, omizile duc un trai
comun in cuiburl. Ziwa, stau lin‘stite in locur
maj ferite, pe tulpina arborilor, 1a ramificatii
sau chiar la baza tuipnii, iar citre sears incep
sd calitoreascd «din locul adipostit, spre ra-
muri gi apol spre lujeri, pentru a roade frunze.

Dupd felu! cum calitoresc, 1i s’a dat §i nu-
mele. Astfel, o omidd menge in frunte si esfe
urmatd foarte aproape de alte doufi sau trei

1 T
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Fig. 5. Cuib de omizi Ia
baza unei tulpini,

Fig. 8. Coconul,

omizi ; la randu! lor, acestea sunt urmate de
altele si cu cat sunt mai multe, cu atit braul
de omzi este mai lung si mai lat in partea lu
de jos. Omizile sunt foarte apropiate unele de
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altele, atat lateral cat si la capetele corpului
lor; prin peril pe care i au, ele pistreazs un
contach continuu intre ele. Mersul omizilor se
caracterizeaz§ prin miscri ritmate; coloana
de omizi Inainteazd cam un metru in Cateva
minute, -

Mirimea procesiunii dep'nde de numirul de
oud depuse a un loc, In dreptul ramificatiilor,
conivoiul de omizi se desface pe ramuri.

" Drumul dela cuibul colectiv la locul unde
rod frunzele in coronament, se recunoaste prin-
tr'o {esdturd lisati de omizi; aceastd tesdtura
le serveste omizilor la fntoatcere. In zori, pe
dcelasi drum, omizile revin in ‘ocurile adipos-
tite si 4gi petrec ziua inghesuite, tot impreuns.

Omizile rdman pe aceeasi arbori, atita vre-
me céb acegtia leoferd hrana, si fac acelasi drum
seara si dimineata. Cand hrana se fmputinea-
zd, datoritd wnui atac puternic, omizile piri-
sesc tot fin procesiune arborli, mengind pe sol
citre altii.

Omizile ndparlesc mereu si  cimisile lor
(exuviile) rdman in fesdtura subtire si comuni
a cuibului, care creste mereu prin perii si ex-
crementele cotizilor ce se aduni.

Cuiburile pot fi unul sau mai multe pe ace-
lagi arbore; e'e se afli intotdeauna pe ipartea

P e e

_Fig. 7. Frunze roase.

insoritd, addpostite de vanturi si ploi, la baza
l'pinii sau de cbicei in -coronament. In cres-
tere, cuibul poate ajunge cat o cieiuld, sau
chiar mai mare; din gilbui-brun deschis, cujhul
devine mai tArz'u gilbui-cenus‘n. _

La mijlocul lunii Tulie, sau inceputul lunii
August, totdeauna in cuib are loc transfor-
marea omizilor in pupd. Fiecare cmidi isi face
n jurul ei, secretdnd mitase, un cocon de te-
sdturd subtire dar deast.’ Coconi® sunt asezati
strans unul langd a'tul, in cutb. Dupi chteva
zile dela facerea coconul’, cmizile se trans-

formd tn pupé. La sfarsitul lunii Angust say
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inceputul lunii Seplembrie, cam dupi trei sip-
timani «ela tnpupare, din pupe ies futuri,
printrio gauri la capitul de sus al coconu’ui

Cuiburile ramase sunt foarte rezislente la
ploale si vant si rdmén pe arbori-ani de zile

Insemnitatea ferestieri

Peniru depunerea oudlelor i pentrit des-
voltarea omizii, fluturele preferd stejarul, go-
runul, cerul, precum si stejarul rosu (ameri-
can). Foarte rar si numai in cazuri de-supra-
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Fig. 8. Ramuri cu f{rinze roase.

inmullire si deci I'psd de hran#, poate trece
si la alte specii forestiere in acest din unms
caz, vatdmdirile produse nu provoacd pagube
nsemnate, Omizile care se desvoltd pe stejar,
rod frunzele acestora, pe cele. tinere total i
pe cele mature pattial, respectind insi nervu-

rile tari, Omizile pol roade céiteodati si mu- _

gurii. Sunt preferate de omizi pirfite Inalte din
coronament, care sunt mult Juminate si incal-
zite de soare. Alacul provoaci de obicel o ri-
rile tari. Omizile pot roade cateodati si mil-
fului lui. Sunt preferafi arborii bitrani si sin-
guratici din poieni, dela marginea padurilor
de stejar, precum gi cei din ochiurile luminate
din aceste paduri. Afacul este mai puternic in

verile cdlduroase si uscate si el .nu se pre

lungeste decét foarte rar spre toammi.

De reguld, atacul este urmat de o reinfrun-
zire a stejarilor, datoritd sevei de August;
dacd totusi se prelungeste mult spre toamni,
atunci atacul poate cauza atdt plerderea cres-
terii anuale, cdt si plerderea partia’i a recol-
tei de ghindé Téria acestul atac variazd si
atacurile mari se repetd cam la zece ani i
chiar mai mmlt ; cind se produe, aceste atacuri
nu fin mai mulb de doud weri.

Pe lingid witimarea adusd (runzelor de
stejar, omida procesionari poate produce urti-
ciri ale pielii animalelor si omului, datorita
perilor e purtati de vant, In acest mod se
poate stdnjeni munca lucrdtorilor si circulafia

tn padurile in care se desvolls omida proce-
sionara,

Pentru-a preveni vitdmdrile pe care le pot
provoca acesti peri sau penfru a le diminua,
lucrdtorii de pidure trebue sd-si ungid méinile,
fata si gétul care sunt partile cele mai expuse,
cit un emo.lent ca lanolina, san in lipsa aces-
tuia cp smantind. La lucrarile de combatere,
lucritorii trebue sid poarte si ocheiarl de pro-
tectie.

Combaterea

Impotriva acestel insecte, se poate actiona
prin diferite procedee, dupi caz. Astiel, acow
unde este posibil, se pot pari cuiburile cu o-
mizi sau cu pupe cu ajutorul tortelor de calli
infipte in préjini lungi, muiate in petrol si a-
poi aprinse. Parlirea aceasta frebue sd fie fé-
cuti insi repede si cu prudenfd si numai pe
fimp linistit; trebue sd se stie cd omizile dgi
pot da drumul jos din coronament foarte -re-
pede.

Mai practic, pentru” a le distruge, se reco-
manda stropirea cu petrol g culburilor cu c-
mizi sau cu pupe; aceastid siropire se face cu
ajutorul unor cini speciale.

Cénd cmiziie merg dela un arbore la altul,
sau cand merg pe acelasi arbore, ele pot -fi

.de asemenea stropite cu petrol, sau chiar stri-

vite.

Fig. 9. Un pir al omidei.

Preventiv, pentiu a 'mpledeca omizile si
plece spre alti-arbori, este bine a se ageza ine-
le de ciei pe arborii atacati.

Asupra omizii se poate actiona cu tirie prin
prifuirea arborilor, mai ales a celor din margi-
nea pddurii cu prafuri insecticide arsenicale.

In regiunile cu pidurl de siejar, fnmuliirea
pitigoilor, augeilor si tartaloc.lor, card mé-
néncd oudle, precum $i a graurilor si a cucu-
Jui care mindnci omizile si pupele, poate si
reducd pagubele cauzate de aceasti ingectd.

Ll
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) EXPLOATARI $I TRANSPORTURI FORESTIERE

*

DINTARI SPECIALE PENTRU PANZELE JOAGARELOR
FOLOSITE IN EXPLOATARILE FORESTIERE

Dr, Ing. I. M. PAVELESCU

Joagirele Intrebuintate in exploatirile noa-
stre forestlere, la doborirea arborilor si la sec-

tionarea lsmnutui in trunchi, se fabrici in pre-°

zent de forme'e cele mai simple, fie cu linia
dinjilor dreapts, fie cu linia dintilor curbs, cu
panze de profil dreptunghiular $! cu din{area
triunghiulard continug (fig. fa) sau intrerupti
(fig. .16).

Fig. 1

Pe cale experimentald si prin cercetiri de
laborator, in legitura cu forma panzelor, s’a
constatat insi cd joagirele cu linia dini‘or
curbd sunt superioare prin faptul ci dimjii lor
se angajeazd fn taleturd mai usor $i mai repede
decét ai panzelor drepte. In acelasi timp, linia
curbd a dintilor corespunde necesitatii tehnice
de executare a miscarilor oscilatorii ale bra-
fukai In tmpul lucrviui, numdrul dintilor activi
in flecare moment.la aceste pénze fiind mai
mare decit in cazul panzelor drepfe si pein ur-
mare si productivitatea ferestraielor respective
este si ea mai mare, :

Cea mai polrivitd razi de curburi a liniei
dinfilor la panzele de joagdr, ca rezultat al
cercetdrilor intreprinse, s'a contatat ci aste *n
jural a 2500 mm.

ferestraielor manuale ¢n general este de ase-
menea cazul sd aratim ci s’a dovedit ca nece-
sard inlocuirea panzelor de sedtiune dreptun-
ghiulard cu panze de sectiune trapezoida's,

In felul acesta, cu panze mai groase in zona
dintitor si mai subtiri la I'nia spatelui panze:,
se asigurd miscarea ferestriuiui  4n tileturs
fard eforturi suplimentare. Diferenta de 0,3—
0,5 mm dintre grosimea la dinti $i gros’mea la
spatele pénzei, impreuni cu wun ceapraz bine
fdeut si corespunzitor condifiilor de talere
(pentru lemn tare sau moa’e, uscat sau verde,
inghefat sau desghetat) influenteazi  pozitiv
productivitatea unelte!, fard a i vorba si de
un spor de consum energetic,

In fine, forma dintédrilor este un alt factor
hotdritor in ce priveste productivitatea joagi-
relor side aceea énafari de forma si sect'unea
panzelor pentru aceste ferestraie, in" pro‘ectul
de standard e‘aborat in acest an de catre
ICEIL, pe langa dintirile triunghulare  de
pand acum, s’au infrodus si alte dintiri.

Odata cu intrarea in vigoare (I Oct, 1951)
a STAS-ului 2110-51, industria noasttd mes-
taurgicd va dncepe ast®l si producy -panze
de joagir, dintre care une'e prezinta caracte-
risticli cu toful nol fatd de cele cunoscute de
tehnica moastrd de productie si de muncitorii
nostrl. De aceea considerim util si ne oprim
asupra .acestora si sa arjtim valoarea practicd
a acestor dintiri.

In tabela de mai jos se dau caracteristicele
dimensicnale ale noilor panze de joagir ale

In ummirirea unet productivitdti  sporite a  cror dintirl le analizim mai departe.
Tabela 1
Caracteristicele dimensionale ale pénzelor de joagir
.- Lungimea Grosimea la Létimea la | Indl{imea
chg Felul dinfirilor fard urecht| g - ‘1j2. | dintilor b
' min Hm mimn I m . mm
1| Triunghiulard continuéi | 1 200—-1600 1,3—1,4 0,9~1,0 | 130—170 13,5—16
2 | Triunghiulars Intreruptd | 1200—2000 1,3—1,4 0,9—1,0 | 130—180 13,5—186,5
3| In_formi de M 1200—2000 1,3—1,4 0,9—1.0 | 130—180 o Tl
41 M cu adanciturs 1200—2000] 1,3—1,4 0,9—1,0 | 130—180 13—15
5 | Coroand simpla 1300—2 000 1,4 1,0 140—180 30
6 Coroanit cu dintt curé- .
titori 1 300—2 000 1,4 1,0 140 -180 30
7| Rindea cu grupe de doi g
dinti tiletort 1 306—2 000 1,4 1.0 147—180 28—30
8| Rindea cu grupe de patry
dintl tdletori 1300—2 000 1,4 1,0 140—180 38—40

10



- ST

Dinfarea triunghiulars continud si cea triun-
ghiulard intreruptf sunt cunoscute ca dinfari
smple, atdt pentru procesul de fabricalie, cat
si pentru intretinerea lor si folosirea ferestra-
ielor respective. Usor de intrefinut, chiar de

citre muncitori mai pufin pregitiyi si fdrd a-

necesita un uiilaj special de intrefinere, aceste
din{ari 51 gisese si fsi vor gisiin iparte si pe
viitor rostul lor, cu toafe cf productivitatea fe-
Testraielor in cauzi este mai mici. Muncitori
incepatori vor folosi intotdeauna mai bine ace-
ste ferestraie pand ce ei se formeazi in ce pri-
veste telinica manuirii, cat si in ce priveste
pregatirea uneltelor pentru lucru. Pentruy acest
motiv panze'e de joagdr cu dintdri triunghiu-

Fig 2

lare continui §i intrerupte au fost mentinute
prin standand. O fmbunititire a lor s8’a adus
prin fixarea dimensiunilor caracteristice si prin
golurile panzei (fig. 2), care vor asigura pis-
trarea profilului dintirii pe misurd ce panza
este uzatd prin lucru si ascutire.

“Dintarile cele mai productive la acelasi efort
fizic sunt cele de tip special cu grupe de 'doi
sau patru dinti tdietori speciali urmate de céte
un dinte de o alta forma speciald, denumit din-
te rindea (fig. 5 si 6).

Stantarea acestor dintdri este, se infelege,
mai grea pentru ifabricatie, iar pregitirea pen-
tru lucru a ferestralelor cu astfel de dinféri
este mai dificild, pretinzand scule i unelte

speciae pe langi o deosebitd pricepere din par-
tea muncitorului, .
Dar acestea suni probleme care tind s cape-

—

Fig. 3

te rezolvarea cénd este vorba de superioritatea
unei uneite. Industria metalurgici prelucritoa-
re va gasi mijloacele si tehnica cea mai potri-
vitd pentru realizarea unor pinze cu din{dri
proprii in scopul productivitaiii si  usuririi
muncii din sectorul exploatirilor forestiere. Iar
in ce privegte intrefinerea acestor dintiri, in
asoutitoriile volanté care se creazi pe langi
exploatiri in cadrul muncii in brigadd, in mod
neindoios se va ajunge fir3 dificultdfi si se
pregateascid joagirele cu cele mai complicate
dintdri in conditiile -tehnioe corespunzitoare.

e ——

Dintartile M si M cut adanciturs (fig, 3 g sf b)
si dinfarea coroani (fig. 4 a si b), care de ase.
menea s'au introdus in standarde, synt dindar
de praductivitate gi cu pretentiuni de intrefinere
si de folosire internmediare si ca atare isi gi-
sesc justificarea intr'o buni misury prin intre-
buintarea lor de citre muncitori in curs de
formare, in faza de trecere dela ferestraiele cu
dintdri triunghiulare la cele cu dinfar speciale
(dintadri rindea).

O atentie deosebiti va trebui acordats joa-
gdrelor cu dintdri speciale pentru rolul pozi-
tiv pe care-l joacd dintele rindea in procesul de
tiiere.

In adevir, la ferestraiele cu dinfiri obisnu-

Fig. 4 =

ite simple, lucrul de tdiere il executd dingii ta-
letori, care delimiteazi tfletura cu partea lor
dela vari §i care, eu muchea lor scurti tiie-
toare, desprind rumegusul de pe fundul aces-
teta. Din aceste Simprejurdri si din faptul ci tot

Fig. 5,

din{ii taietori transporti pe pieptul lor rume-
gusul rezultat, si anume pe felele inguste si pe
muchiile acestora, acesti dinti i pierd repede
ascutisul gi prin urmare este necesari o repe-

Fig. 6

tare deasd a asoufirii pentru a se mentine pro-
ductivitatea si pentru a. nu obosi pe muncitor.

La ferestraiele cu dintiri speciale si dinte
rindea, dinfii idietori din fata fecirui dinte
rindea executd iilerea de margini, adancind
taletura. Lucrul de desprindere a rumegusului
de pe fundul tiieturii il face dintele rindea,
care in acelas! timp transportd pe pieptul Iui
rumegusul inmagazinat in golul din fati.

In fig. 7 se arati schematic procesul de ti-
iere al dintdrilot rindea, unde se poate vedea
cd dintele rindea taie tn planul panzei pentru ci
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el fitl este cedprazuit si cé acedt dinte desprinde

rumegusul «de o grosime ma} micd decal adén-

cirea pe care o fac dintii tdletori pe marginea
taieturil.

Un rol asemindtor, dar restrans numai la
purtarea rumegusului il indeplineste dintele eu-
ratitor dela dinfarea coroand din fig. 4 b.

In felul acesta dintii taletori se uzeazd mai
incet si mai putin, funcfionarea lor in stare
bunid un timp ‘ndelungat asigurdnd o produc-
tivitate mai mare feresiraielor respective.

Nu putem incheia articolul de fati a-
stipra uneia din cele mai folosite umelte din

exploatirile noastre, fard a sezisa sarcina ce-

revine tehnicienilor nogtri din acest sector de
activitate in Jegaturd cu misurile de dotare a
exploatirilor cu utilajul de fintrefinere a moilor
unelte- Funcionarea ascufitoriilor create in con-
formitate cu sarcinile frasate de Hotarirea C.C.

"al PMR si a Consiliului de Ministri din 4 Oct.

1950, trebue si fie o realitate din ce in ce mal
larga.

Pregitirea mesterilor ascutitori "d'n randul
cadrelor munciboresti trebue consideraid ca o

dafotie de bazi in sprijinul iolosirii raflonale
a unelielor de tot felul,

Fg. 7- 7

Un sprijin in aceastd privin{a il gésesc teh-
nicienii si muncitorii nogiri in fndrumdrile teh-
nice apirute in doud brosuri ale Institutului de
Cercetiri pentru Exploatarea si Industrializarea
Lemnuliii :

JInstructiuni pentru inirefinerea si Iolosirea
feresiraielor cu cadru® si

,Ameliorarea ufilajului in exploatirile fores-
tiere®.
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DISPOZITIVE DE PROTECTIE PENTRU MASINA
DE FREZAT OBISNUITA

Dr. Ing. GH: 1. PANA

Inafari de dispozitivele de protectie — ghizi
si presori — care au fost descrise dntr'un arti-
col precedent *) la magina de frezat se mai In-
trebuinteazd si ecrane de protectie, dispozitive
gpeciale si de alimentare automatd, imipingi-
toare, etc,

A. Ecrane de protectie fixe
In principiu, ecranele de protectie fixe, trebue

"e) Reyista Pidurilor, Industriel lemnuldi si Hartiel,
7 (1951).
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si fie reglabile orizontal si wvertical, [&rd “si
fie nevoie pentru acest reglaj’ de mai it de
doua operatiuni §i nici de vreun ulilaj special.
Tijele de susiinere trebue si iie rezistente si ri-
gide, iar bratul de care sunt fixate trebue sa fie
miontat inafari de suprafata de lucru a mesel.
Dispozitivele de protectie de acest tip trebue
sa fie constituite dintro serie de ecrane de for-
me si dimensiuni diferite, corespinzitoare Iucra-
rilor celor mai obisnuite ficute la-masind, ast-
fel ca, dupd felul luerumiui executat, distan{a
ecranului fati de masi §i pozilia sa in raport




i unealta ti'efoare si interzicd. accesul la a-
ceasta, _ i

Ce' mai simplu ecran de protectie este ard-
{at in fig. 1 si 2. Ecranul din lemn masiv sau
din placaj rezistent este fixat de masa masinii

Fig, 1. Ecan de protectie si':zrmliu,_din lemn,

cu -doud menghini. Piesa de prelucrat este de-
ptasatd cu ajutorul unui impingator care pati-
neazd pe marginea (cantul) mese! sau pe o rl-
gia de directle. Sunb dispozitive simple si ief-

Fig22. Ecran de protectie care se poate ridiea.

Alt dispozitiv de protectie simplu (fig. 3, A4)
este format dinir’e bard curbatd reglabili in
iniltime, fixati prin menghine de ghid. Un fip
de ecran aseminifor este format din lame de

Fig. 3. Ecrane de protectie:
A — cu bari rigiddi ; B — cu bars elasticid

otel elastice, fixate fn scobituri fHcute in ghid
(lig. 3, B). '

Aceste doui tipuri'de apiritoare sunt adapta-
bile si effcace numai pentru masinile mici pre-
vizute cu unelte cu indidime micd (de exem-
py cu panze de ferestriu circutar) si prelucréri
simple. '

Un dispozitiv asem#nitor cu o fixare mai ri-
gids, este ardtat in fig. 4.

Pentru lucrul fari ghid, prin reazim pe ar-
bore, un aparat eficace (fig. 5, A) este acela
format -dintr'o capotd cu profil semicircular,de
plexiglas, foarte rezistentd, astfel ca si su-
porte socul produs de sfardmiturile, proiectate
in cazu! unei ruperi a uneltei taietoare. Capota
este previzuti in partea sa inferioari cul o pie-
si din metal ugor sub care alunecd lemnul in
cursul drezirii, Ea se regleazd. vertical deasu-

Fig. 4. Ecran de prolectie, format dintr'o placd metalici.

pra mesel la o in#ltime ou pujin mal micd de-:
cat grosimea lemnului de prelucrat, iar lemnul
tnainte de a veni in confact cu unealfa tile-
toare ridici usor capota, a.clrei greutate, im-
preuni cu aceea a aparatului, apasd pe piesd
facand serviciul de presor. Pentru schimbarea
uneltelor taletoare, aparatul se inliturd, [drd a
fi nevoie de demontarea lui, printre simpld
ridicare (fig. 5, C). Cand se lucreazd cu ghid
drept se poate intrebuinia o capold in forma
de V cu unghiul obtuz (fig. 5, B).

Fig. 5. Dispozitiv de protectie cu ecran, din plexiglas:

A — pentru lucrul firi ghid; B -— mentru luerul cu- zhid ;
C — ridicarea bratului pentru schimbarea uneitelor tiletoare.

Pentru uneltete tiletoare mici, care lasi ar-
borele descoperit pe o 4ndltime mare sl a cirui
atingere poate fi de asemenea periculoasd este
indicat dispozitivul in formd de clopot (fig. 6).
Capota este montatd pe rukmenti cu bile astiel
ci se opregte din rotatie atunci cénd este atn-
si. Montarea se face in asa fel ca distan{d din-
tre capotii si masi sd fie cu pufin mal mare
decdi indl{imea plesei.
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Cénd tndl{imea uneltelor tdietoare este mare
se recomandi capole de protectle care si aco-
pere neapdrat si parfea nelucritoare (fig,.7).
Dispozitivu] aritat este dintre cele mai eficace,
usor ajustabil si poate fi adaptat atdt pentru
prelucrarea cu ghid inelar, ¢t si cu ghid drept.

Institutul de protectia muncii din Minsc re-
comanda dispozitivul de apirare aratat in fig.
8 pentru prelucriri cu ghid drept.

Partea nelucrdtoare a uneltei taletoare este
acoperitd printr'o placd fixd (A) far partea lu-

Fig. 6. Dispozitiv de proteciie in formi de clopot.

critoare este apératd de o lami (B) reglabila
in indfime, de care este prinsid o placd verfi-
cali (€C) mobili si care se ridicd sub presiu-
nea plesei de lemn ce fnainfeaza., Dupi trece-
rea plesei, placa cade la loc forméind din nou
ecran de apdrare in fata uneltei {iletoare. Pla-
ca poate ii prevézutd cu crestaturi (dinti) in
partea sa inferioard peniru a impledica in ace-
lasgi timp si eventuala respingere inapoi a pie-
sel.

Un dispozitiv care acoperd complet partea lu-
cratoare a uneltei taletoare este ardtat in fig.

Fig. 7. Dispozitiv de protecfie penlru lucru la ghid
inelar si ghid rectilin,

9, A. Cand se ifnpinge piesa (1) spre a fi pre-
lucrati, ea actioneazd pérghia cu cremalierd
(2) care prin intermediul unui lan{ (3) si a
tnei piese in forma de furculifd (4) plaseaza
bara (5) vertical, impreund cu ecranul transpa-
rent (6) pentru a ldsa liber spatiul necesar tre-
cerii lemnului, Respingerea piesel de lemn este
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impiedicats de citre parghia cu cremallery cafe
are partea sa inferloard dintata, Aparatul des-
‘coperd numai partea uneltei tdietoate necesard

Fig. 8. Dispozitivul recomandat de Institutul
de protectia muncii din Minse.

executirli taferii si numai fn timpul acestei o-
peratiuni, deplasaiea barei fiind solidard cu
fnaintarea piesei de lemn. Dupd trecerea lem-

Fig. 9. Dispozitiv automat de profeciie: )
A — schema de functicnare; B — pozitiile succesive ale
ecrantlui in timpul fnaintarit pieget.

nului, bara impreuni cu ecranul cad automat
in pozifia lor in‘tiald. Poz‘tia dispozitivului de
protectie ia tnoeputul (f), in timpul (If) si la

o Fig, 10. Dspozitiv
de protectie :
A — inel de protectie cu
ro] de présor; B — ca-
pota e aspirave xcare a-
pérd partea nelucHitoare a
uneltel tdletoare.




sfagi{u‘l (111) prelucririi piesei se vede in flg.

Cand se prewucreazd plese curbe, deci reze-
mate de ghid inelar sau avbore ¢sau excepilo-
nal cdnd se lucreazd fdrd ghld) se intrebuin-
teazi inele de protectie (fig. 10, A) care pot
juca ¢ rolul de presori verticali sau «de reazim
pentru piesd cumn $i dispozitive in formid de ci-
ciuld (fig. 11) care apird muncitorul de con-

Fig. 11. Dispozitiv de pretectie cu braf pentrd
lucru] ,la arbore” sau cu ghid. '

tactul cu arborele (recomandabil in special pen-
tru uneltele taietoare cu inditimea mare). Dis-
pozitivul trebue sd fle fixat cu cel mult 2-3 mm
fajd «de nivelu! superior al piesel ce se prelu-
ereaz. o : _ ‘

Un dispozitiv de protectie universal, de con-
ceptie soviebicd, atét pentru prelucrarea in linie
dreaptd cat gi curba, este arétat in fig, 12, E-
craneie (A.B,C) pot fi schimbate dupi necesi-
tate si ele sunt prinse prin ajutorul tijetor (D

Fig, 12. Dispozitiv de protectie universal cu ecrane
care se schimbid si braf culisant.

31 D’) de braful (E) care la rdndul siu cuiisea-.

za in lungyl suportului (F) prin ‘nvartirea su-
rubului fara sfarsit (G) manevrat printr'un vo-
lant (H).

Cénd dispozitivele de protectle apard numai
partea lucratoare a uneltei té‘etoare trebue f&-
cutd in mod obligatoriu si apirarea pirfi ne-

lucrdtoare. Pentru uneltele cu indliime micd se
intrebuinfeazd pléci din lemn sau metal (fig.
13) fixate chiar de ighid, sau de masa masinii
$i comeepute astiel ca sd se poatd usor ridica
spre a permite schimbarea rapidi a uneltelor
taletoare.

Apidrarea partii nelucrdtoare a uneltelor cu
inaltime mare, este asiguratd in cele mai multe

Fig. 13. Placi de apirare a pirfii nelucritoare
a uneltei taietoare.

cazuri de caire modul de constnuctie al ghidu-
lui (suportul séu), partial de citre braful care
sustine capul arboreiui sau in mod complet i
eficace de cétre capota de aspirare (fig. 4 si 10
B). . '
B. Ectane de protectie ce se rotesc
- (ecrane rotitoare)

Aceste ecrane sunt constituite din discuri de
metal’ sau materii plastice montate orizontal
pe arborele masinii de frezat si care se rotesc
impreund cu aceasta. Ele pot [i considerate co-.
reéspunzitoare scopului, numai pentru lucrérile
la care pozitia uneltei tiietoare s! distanta la
masé in raport cu dimensiuni’e uneitei, fimpie-

)

Fig. 14. Ecrane de protectie rotitoare:
A — din metal (aluminiu) ; B — din plexiglas,

decd accesur la aceasta. Cu deosebire, pentru
maginile cu turatii multe, unde for{a centrifugi
ce se produce este considerabild, ecranele tre-
bue s fie perfect corespunzitoare spre a nu se
Tupe sau shura din arbore.

Ecranele de acest fel se fabricd cu diametre
dbisnuite de 90 — 200 mim. In ultimul timp cele’
metalice din aluminium, avind deschideri (fig.
14, A) prin care sd se poatd wimér] tdlerea.

Fig. 15. Montarea ecranului de plexiglas ;
A — pentru frezd ; B — pentru cutite

In locu! ecranelor metalice au fost introduse
recent ecrane fransparente din plexiglas (fig.
14, B) care petmit muncitorului sa vadad in in-
iregime piesa ce se prelucreazd. - Diametrul
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acestor ecrane trebue
si depiseascd cu 1-2
cm freza san  cufitul
astfel ca, in caz de
neatentie sau depla-
sare neprevizuti a
Ternnului, ména in-
dreptatd citre arbo-
rele frezei si intal-
neasca discul, iar nu
unealta ti'‘etoare. Pe
de alti parte ma-
terfalul plastic din care se fabrici astiel de
ecrane este suficient de rezistent penftru a su-
porta loviturile sfarématurilor provenmite dintr’o
eventuald rupere a cufitelor sau frezei. De ase-
menea apird gi contra arumcdrii talajului, ru-
megusiiui sau aschiilor in fafa.

Fig. 16. Dispozitive de alimentare automats.

Aceste ectane mai au avantajul de a se mon-
ta repede, de a ocupa loc putin, de a nu stan-
jeni miscirile, de a lisa masa ‘rezei complet
-liberd si de a fi ieftine. Se pot intrebuinia atét
pentru hucrul. cu ghid cat si pentru lcrul ,la
atbore”. In med ebisnuit masinile trebue pre-
vazute cu o Serie de ecrane ou diametre diferite
pentru a se putea monta cel mai potrivit in ra-
port cu mirimea uneltel tiletoare. '

Montarea, cind se lucreazid cu cufite (fig.
15, B), se face intr'un suport special, previzut
cu doud suruburi de blocare, prin sirdngerea
pe arbore. Cand se lucreazi cu frezi, disc, fe-
restriy, ete., suportul joacd rolul unui inel de

Fig, 17. Suport-crucior pentru condus piesele.

strangere (fig. 15, A). In acest caz nu se mai
strang suruburile e blocare,

Toate dispozitivele de protectie care prin
montarea sall regiarca lor ar putea sid vie n
contact in mod intamplitor cu unealia tiietoare,
vor §i dublate (cHptusite) cu un materlal mgi
moale ‘(lemn, materii plastice, efc.) spre a nu
provoca accidente prin ruperea cufitelor sau
frezelor.

C. Dispozitive de alimentare automat
{mecanici)

Aceste dispozitive suni considerate ca indepli-
nind functia de apédrare coentra aacidentelor nu-

mai in cazul cidnd prin construciia lor fac im-

posibild ajungerea !a parfea lucratoare a unel-
tel tdietoare.

Inafard de aceasta, cilindrii i organele me-
canloe «de anirenare cu care este previzut apa-
ratul, trebue la réndul lor si fie apirate pen-
tru a evita prinderea méin‘i intre acestea si ple-
sa de lemn.

Dispozitivele de alimentare mecanici fiind
previzute cu motoare electrice proprii, posta-
mentul masinii trebue si fie pus la paméant
cand aceastid operatiune nu a fost facutd (in
cazul masinilor care nu au motor electric pro-
priu montat pe postament).

Aceste dispozitive sunt indicate in lucririle
de serie si au avantajul de a ‘nlitura aproape
coinplet accidentele, de a usura munca si de a
face economle de tlrrp. Sunt ‘nsd scumpe st nu

Fig. 18. Dispozitive speciale pentru condus piesele:
A — peniru frezarea dintilor ,,coadd de randunici, B — pentru frezirea Iambelor;
- Ia pirtile laterale (vanguri) ale sedfrilor,
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C — pentri {rezarea uiucelor
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se preteazd la toate felurile de prelucrare ale
piesel.

D. Dispozitive speciale pentru condus piesele

In general, cind piesa este greu si periculos
de a {i rezemati pe ghid, cum si pentru a se
mdri precizia si a se evita bascularea el in tim-
pul prelucrarii, se pot intrebuinfa dispozitive
formate dintr'un suport-cirucior care aluneci
pe glistere (fig. 17) si in care piesa este fixatd.

E. Impingiitoare

Pentru a impledeca contagtul intamplitor a1
méinilor cu unealta tiietoare in cazul prelu-
criril pleselor mici,; se intrebuinfeazi impinga-
toare cu fonme corespunzatoare modului de pre-
lucrare (fig. 20). Impingitoarele sunt ficute
din lemn, wnele #iind previzute cit un maner de
impingere. :

Inafard de inliturarea accidentelor, prin in-
trebuintarea tmpingdtoarelor, se ¢vitd apdsarea

Fig. 19. Capote de profeciie pentru prelucriri speciale. -

Astlel de suporturi cBrucioare sunt indica‘e g
peritru frezarea mal multor piese dintr'odati.
Pentru frezarea de dinti, uluce pentru treptele

" de sciri, ete. se intrebuinteazd dispozitive care
ELA) ¢

tntituri accidentele, usureazd munca si méresc
productivitatea (fig. 18, A, B, C).

Fig. 20. Modele de Impingéitoare.

Prin intrebu’nfarea acestor diverse d’spozitive
méini'e muncitorwui sunt destul de depirtate
de unealta tdietcare peniru ca accidentele si ke
evitate sau. destul de rare. Totusi, la maginile
mederne, uneltele tdletoare sunt previzute ci
capote de apdrare (Fg. 19).

sl frecarea dureroasi a degetelor de plesi mai
ales pempirfile colfuroase ale acestela, si pitrun-
derea de agchil fn maini. :

Pentru unele piese, fmpingitoarele pot 0
construite dintr'o tijd lungd, care se tine cu
méana dreaptd, previzuti la un capit cu un vars
ascutlf, iar la celilalt cu o parte rotunjita care
se sprijind in scobltura din fafd a umdraiui.

Au fost prezentate procedee si dispozitive de
apirare dela cele mal primitive panid la cele
mal perfectionate pentru a se da posibilitatea
construirii si adaptirii lor, eu mijloace simple
la maginile de modele variate, ce se gisesc in
atel’erele noastre de prelucrare mecanici a bem-

nuiui. :
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IZOLAREA TERMICA A INSTALATIILOR
PENTRU USCAREA LEMNULUI

Ing. D. ANDRIANO

Uscarea artificiald necesiti consumarea unej
cantitall insemnate de cjlduri peniru realiza-
rea treptelor de uscare indicate de regimul ales.

O mare parte din aceastsy cantitate de cil-
durd nu este insd utilizatd intrucat ea se pierde

& —

T
Il
1
§
1

Fig. 1
Planul de situatie al unei uscétorii cu 10 camere:
I. Camere de uscare; 2. Pod transbordor; 3. Soproane;
4, Coridor de control; 5 Sala masinlor.

prin pereti, taven, usi si alte deschideri, dato-
ritd unsi izoldri termice insuficiente a construc-
tiei uscatoriilor si neetanselzdrii perfecte a des-
chiderilor.
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T, P
Zid de cirdamida

Peniru acest motiv se cautdi a se remedia
aceste deficiente, unmarea imediata fiind o eco-
nomie fnsemnatid in consumul de abur,
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Fig. 3
Zid din dou# rénduri de cérdmizi cu un strat de aer

Intrucat aceasti problemi are o mare impor-
fanid in mecmentul de fatd, cdnd se cautd a se
jefteni costul uscirii, vom arita maj jos céteva
procedee de ameliorare a instalaitlor din acesi
punct de vedere,
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I. Izolarea termici a instalafiei

Atat constructia uscitoriilor cat si ampiasa-
rea lor au o mare influentd asupra cantitatilor
de céldurd necesare in timpul procestmi de us-
carg, intrucdt consumul de abur necesar reali-
zirii unei anumite trepte este cu atat mai mare
cu cét diferenta de temperaturi dintre interiorul
camerel st mediul exterior este mai accentuati.

1. Amplasarea uscdioriilor. La amplasarea
unei uscitorii trebute si se {ind seama de ma-
nipularea materialultti si in special a ocelui us-
cat sa e redusa fa minimum, pentru a se mic-
sora «cal mai mult posibil influenfa mediului
exterior asupra materialului ce a fesit din ca-
merd (mai ales in tHmpul iernil).

&
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Fig 4 .
Zid din trei randuri de cdrdmidi si doud straturi de vata
de sticl.

Este preferabil ca aceste camere de uscare
sa f'e amplasale «hdar in interiorul ha'elor de
prefucrare a lemnuluf, jn care temperatura nu
saade nicicdatd sub 459 saw +109C. In acest
caz diferenjia de temperaturi d’nire interiorul
camerel 51 a mediului exterior flind mai micid
si consumul de abur va fi mai pedus.

In cazul cénd uscitoria nu poate fi construita

W I placs ol betan armat ] .T;ﬁ' 27

Fig. 5

‘n interiorul halei, instalatia poate fi amenajati
in modul ardtat in fig. 1, posibilitate care ofe-s
avantaje asemanatoare.

2, Constructin uscdtoriilor. Perderile de cal-
durd datorite unei izoliri térmice insufic’ente
sunt in fumctie de natura materiale'or utilizate
in constructia uscitoriilor si modul e construc-
118

Dupéd cum se st'e, unele materiale de cons-
truct’e sunt bune conducétoare de ¢alduri, iar
altele sunt bune izolatoare termice. Utili-
zand in consiructie, materiale care au cel




mal mic coelicient de conductibilitate termica,
vom realiza instalatli perfecte din acest punct
de vedere.

Pe de alti parte, treébue si avem in vedere
ci factorii importanti in alegerea mmaterialelor
sunt ugurinta de a le procura si pretul de cost
redus. '

Un bun izolant termic si care satisface ace-
ste doud cerinte este aerul. Utilizat in siraturs
de 5 ¢m groshme el di cele mai bune rezuitate,
dupa cum se peate constata in fig. 2 si 3.

La unele din instalatitle -existente, care au
ziduri numai de cérdm’dd, se pol crea aceste
straturi dc”aer prin ridicarea unui zid paralel
cv cel existent 1z distanta de b cm de acesta.
Rezultatul va fi o scidere a coeficientului de
transmisie a cildurii ™) dela 1,5 in cazul zidu-
lui de cirimidi s'mipld, la 0,73, adicd se va

G &
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Fig. 6

realiza o izolare tenmicd de doud ori mai buna.

In cazul cand intreprinderea dispune de mij-
loace, putdnd realiza un zid din trei randuwri
de cirimidi, in care spatiile de aer s3 fie um-
plute cu vatd de sticld, indicele scade la 0,52
(fig. 4), adick puterea de izolare va creste de
triel o1l

Ca'dulele -de mai sus privitoare la indice:e
de conductibilitate termicd sunt insd wvalabile
numal pentru cazul materialelor uscate. Dar in
uscitorie se lucreazd la umidititi relative ale
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Fig, 7

aerwui ce ajung la 100%, fapt care face ca
zidul si se umezeascd si sd-si piardd foarte mult

*) Coeficieritul de iransmisie (trecere) a cdldurii se

calculeszd cu formula:
1 [kca],lmﬂ.h. oC ]
EA 1 :

+t @t

tn care: e coeficientul de schimb superficial de calduri
_ de tranzifie, de cedare dintre aerul incilzll §i suprafaia
interioard a peretelui;

A grosimea siratului (peretelui);

A coeficientil de conductibilitate fermici a materia-
lului din care este fdcut peretele; ’

a7 coeficientu! de schimb superficlal de cdldurd intre
suprafata exferioard a pereteluj i aeru] exterior,

K=—"7

Qe

« &'n putersa lui de izolare. De aceea este nece-

sar ca perefil interiori ai camerelor de uscare
si He vopsiti cu substante hidrofirge ca: bi-
tum, vopse’e cu ulei, laouri, care si reziste la
terperatura de 100°C gi umiditati de 100%.
Plafoanele camerelor de uscare trebue de a-
semieriea vopsite si izolate termic. Ele sunt for-
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Fig. 8

mate din grinzi sau dintr'o placi de rezistenid
si din straturi izolatcare.

De obicel nu se di prea mare importantd izo-
13rii termice a plafoanelor, cu toale ci izolarea
imperfectd a acestora produce multe inconveni-
enfe n timpul uscérii (condensarea vaporilor
de apd si umezirea materialuiuil).

Materialele folosite pentru izolarea terunicd a
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Fig. 9

plafoanelor sunt: sgura, cenusa uscatd, nisipul
de piatrd. porce gi nisipul obisnuit.

In fig. 5, 6, 7 si 8 se dau citeva exemple de
plafoane cu coeficien{ii respectivi de transmisie
a caldurii,

Usglle seconstruiesc din lemn sau fier in com-
binatie cu materiale rele conducatoare de cél-
durd (calorifuge). Construciia din lemn pre-
zintd desavantajul cid se deformeazé sub infiu-
enfa umiditdtii &n interfor, dar an marele a-
vantaj ci utilizeazd un material care e bun izo-
lator termic. ' -

Cele d'in metal se dilati la temiperaturile ri-
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Fig. 10

dicate din interior §i ruginesc sub influen{a
umiditagii.

Cel mai bun sistemn de constructie a ugii este
o combinatie de lemn, tabli de fier si materia’e
calorifuge, astel cum i1 prezintd fBg. 12.

De mare importantd pentru o instalatie de
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fiscare cu calititi izolatoare este alegerca sis- , pentru ca nicio razi de lumind si nu péatrundi

temelor de construciie a zidurlior, plafoanelor
st usi'or, Cosficlentii de transmisie a ciidurii 2i
acestora-trebue si fe cdt mal aproplali ca va-
loare.

I1. Etansgeitatea instalatiei

O altd parte din cantitatea de céldurd con-
sumati pentru uscare se pierde prin diferite
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: Fig. 11

deschideri care nu sunt astupate perfect si prin
care at loc pierderi de cildurd care deranjeazd
mersul nonmal al uscérii. ]

Usile, canalele de admisiine a aerului proas-
pit si cosurile de evacuare a aerului utilizat
sunt locurile pe unde se poate face acest schimb
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Flg. 12

de calduri s! citre care trebue s# se Indrepte
atentia noastrd atunci cidnd dorim sd mdérim
etanseitatea instalatlel.

Usa trebue construiti cu falf dublu si si fle
aderentd la toc. In faltul usii se fixeazd garni-
turi din pasld sau cauciuc care nu se intdresc

’: Fig. 13
Usé de uscitorie: I Inainte de ameliorare. IT. Dupé ame-
fjorare. 1, Secdnduri de brad imbinate in lambi gi uluc;
2. Vati de sticld; 3. Garnituri de pdsta.

-

si nu sunt atacate de acizi. Aceste garnitur)
trebue schimbate din cihd in cand cu altele nof,

cuL care ocazie se va verifica si etanseitatea usii

privind din interior cdtre marginile acesteia
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pe la toc.

Peniru a nu deveni neetans din cauza varia-
tiitor de temperaturd, tocul usli trebue sd fie
incastraf in perete. De aceea intre tooul usii.sl
zid se introduce. un strat de ciment aderent,
inainte de montarea tocului curddit de ruginia.

La uscatoriile existente, care au ugl simple,
fira [alf, construciia acestora poate fi imbu-
natiafita prin dublarea usilor si crearea unui
falf, dupa cum se vede in fig. 13.

Registre'e canalelor de admisiune a aerulul
proaspit si ale cogurilor de evacuare a aerului
utilizat trebue s3 fie astiel construite incét si
ofere o indhidere etansa si o reglare [ind a .can-
tititll de aer cate este admisi sau evacuati.

:

Fig. 14 _

Registrul cosului de evacuare a aerului cu sistem de in-
chidere prin rotafie.

Ramele acestor registre vor fi ciptusite cu pasla

sau cauciuc peniru etangare.

Sistemul de inchidere al registrelor trebue
astfie! conceput tncdt atunci cdnd se mutd pér-
ghia, registrul si fnchidi complet golul ra-
mei, Un sistem imperfect de inchidere prin ro-
tatie este acel din fig. 14, pentru care s’a pro-
dus modificarea in sensul inchiderii prin gli-
.sare (fig, 15).

Cele mai bune sisterme de acest gen sunt cele
cu rozebe rotitoare care permit o reglare find
si o manipulare ugoara (fig. 16).
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- Fig. 15

Registrul cogului de eva-

cuare a aerului transfor-

mat pentru Inchiderea
prin glisare.

Fig. 16
Cog de admisiune a aeru-
lui proaspit cu rozetd ro-
titoare.

Mare parte dintre instalatiile de uscare din
tard au fost construife in treout pentru acope-
rirea nevoilor de moment si in proiectarea lor
nu s’a avut in vedese izolarea termici si etan-
seitatea. Acest lucru-face ca in instalafiile res-
pective si nu se poati realiza, in general, o us-




care uniformid tn lungul camerel si nici pe inil-
timea ei. Ameliorarea instalatiilor devine deci
o necesitate ungentd. Simiitcare imbunitatiri se
pot aduce in ceea ce priveste constructia zidu-
rilor, a usilor, a tavanului gi la realizarea efan-
seitdiii deschiderilor, tindndu-se seama de solu-
tiile ardtate mai sus. Cheltuelile ce se vor face
in acest scop vor fi ih scurt {imp acoperite de
avantajele ce rezulti fh urina acestor athelio-
réri.

De asemenea in proiectarta tioilor instalafii

“de vscare este bine si se a’hi ih vedere izola-

tea termicd si etanseitatea, céci acestea au o

repercusiune deslul de importantd asupra con-
sumuiui de apd, a duratei de uscare, a calitdtii
uscirii si implicit asupra costului unui m® de
lemn useat.
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INDUSTRIA CELULOZEI S1 HARTIEI

w

DESPRE TENSIUNEA SITELOR LUNGI LA MASINILE
DE HARTIE .

Ing. VASILE DIACONESCU

Problema sitelor folosite la maginile de hirtle a
preozupat gi preocupd incd pe proectantii si con-
structorili maginilor de hirtie gi intereseazi in mod
direct ¢i pe cel care le exploafeazi.

Daci functiunea de bazi a sitel in procesul
tehnologic este . de a forma foaia de hirtie prin
filtrarea unei suspensi apoasé de fibre, clei ¢i
materiale de umplere ce formeaz# pasta de har-
tie, a doua el functiune, in cazul masinilor cu sita
lungi nu este cu nimic mai pufin importantd, si
anume aceea ci serveste drept curea de frans-
misie pentru antrenarea tuturor valfurilor dela
parfea sitel masinii.

Trebue si remarcim cid prima functiune da-
toritd actiunei chimice a pastel de hirtie provo-
catd de o cantitate prea mare de materiale de
umplere de un grad sporlt de aciditate al aces-
fora sau al apei, precum i de o cantitate prea
mare de material de incleiere, produce o uzuri
destul de finsemnati, care este insi mult infe-
rioari celei datorite frecirii sitei de organele ma-
ginii, frecare Impusi de indeplinirea celei de-a
doua functiuni.

" In adevit, pentru antrenarea valfurilor §i pen-
tru frecerea ei peste cutille sugare, sita, analog
curelelor de transmisie, irebue si fie supusi unel
tensiuni, care si asigure transmiterea efortului
necesat.

si TIng. EMANOIL POPPEL

In conformitate cu acestea, la proiectarea unel
magsini de hirtie pentru un sort deterninat, tehno-
lo_ul va indica tipul i numdrul sifei, stabiiind re-
gimut de lucrn pentru foatd masina, dedus din
calitatea ce trebue si o aibd produsul fmif, iar
constructorul avind aceste date fr bue si asigure
indeplinirea functiunilor ei mecanice (curea de
transmisie).

Pentru aceasta este neapirat necesar ca in
glreialabﬂ si se determine tensiunea (intinderea)

tel. '

Asupra acestel terffuni pind de curdnd nu au
existat dect valori empirice foarte diferite unele
de altele in raport cu autorul lor, diferente care
apireau chiar pentru acelasl tip de sitd.

Astfel diferifi autori arati cd tensiumea nece-
satd la sitele maginilor de mare vifezi se cifreazi
la circa 5 kg pe fiecare cm din ldfimea lor.

Se dan ¢a valori 1 kglem, 0,5 kglem, jar unil
admit ca valoare maximi a tensiunei sitei 2,5 kgfcm.

Prof. F. F. Bobrov di urmitoarele date: pen-~
fru o sitd cu latime de 1915 mm tenslunea totald
este de 450 kg, lar pentru o siti de 2350 mm
tenslunea este de 680 kg, ceea ce inseamnd cid
in primul caz tensiunea este de 2,35 kg/cm, iar
in al doilea caz de 2,9 kgfcm,

Din generalizarea acestor date, prof. Bobrov
di urmitoarea formuld de calcul pentru tensiune:
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S = 002 B*—005 B* ke
n care: S tenslunea totald int'o sigurd ramurd

a sltei, in kg:
B lafimea sitel in cm.

'Ca urmare, dupi Bobrov, tensiunea sitei apare
ca functie de litimea maginii, avind ca valoare
minimd 0,02 B? kg, iar ca valoare maximi 0,05
B® kg, pe intreaga litime B, pe cm lifime, ten-
siunea este:

g = 0,02 B—0,05 B, kg

Cu ajutorul formulelor Iui- Bobrdv calculand
tensiunile minime la site cu {ifimi de 1 500—8000
mt, s'au gisit valorile:

q = 3 — 16 kg/cm
S = 480 — 12800 k.

In fata unor astfel de date, care dau valori de
tensiune variind intre 0,5 s! 16 kg/om, construc-
torul este complet desorientat la calcularea ele-
mentelor pértil sitei lungi.

Fig. 1

Ca o exemplificare a acestor contradiétii la cal-
cularea fensiunii in ramurile unei site cu ldtimea
de 6000 mm avem:

dup# Brassington: S==q- B=0,5-600= 300 kg
dupi Bobrov: §=0,02- B*=0,02-600°=7 200 kg.

Nu este necesar a intra in detalii de calcul a-
supra grosimei perefilor valfurilor diametrului a-
xelor sl dimensiunilor lagdrelor corespunzitoare
la o tensiune sau alta, pentru a putea spune
dinainte ci rezultatele vor fi foarte diferite si de
aicl nesiguranta in alegerea uneia sau alteia din
tensiuni. i

Din cele spuse pini acum, valorile recoman-
date de diferifi auiori, precum gi cele care rezultd
din relatia”speciald? propusi de Eobrov, care di
rezultate mai juste, Intricit la’ site. late tensiu-
nea creste, filnd proportionali cu pafratul I1dfi-
mel, se poate itrage concluzia ci toate formulele
emplrice propuse pentru calcule trebue verificate
cu ingrijire.

Aceastd stare de nesiguranti “in alegerea ten-
sluni} necesare, care se reflecti in prolectarea
masinilor de hirtie, se datoregte tocmai faptulul
ci aceste valori ¢i formule nu au [o bazd teore-
ticd colidd, pentru a le fzce aplicabilein orice sl-
tuatie.

Problema gi-a g#sit rezolvarea in recenta lu~
crare a cercetiforulud sovietic F. G. Suhman, can-
didat in gtinte tehm'ce, care aplicind teoria lul
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Euler asupra legiturilor elastice stabilegte formiilé
juste, foarte utile prolectantulul gl tehnologuluj
din domeniul maginilor de hirtle.

Deoarece pentru punerea in migcare a intre-
gei partl a sitel lungi -se foloseste valtul inferior
al presel primitoare, urmeazi cd tensiunea sitei
pe acesta frebue si fie fu aja fel aleasd incaf sd
antreneze in rotire valful de piept, wvalfurile re-
gistre, valturile de conducere, gl si inving# forta
de frecare la miscarea s!tel pe catlile sugare,

Daci se admite cid sita se prezintd ci o legi-
turd eclasticd atunc! toate valfurile sunt puse in
migcare prin forta de frecare care apare intre
sitd ¢i suprafafa lor.

Pentru crearea valorli necesare fortelor de fre~

.care a sitel, trebue ca ea si apese pe suprafafa:

valturllor in situafla statici cu tensiunea S in fie-
care ramurd. La invértirea valfurilor, tensiunea
Sy in ramura directoare este mai mare decit ten-
siunea 8, din tamura condusi. .

Diferenta intre aceste doud tensiuni reprezinti
toecmal valoarea forfel dé frecare, care se des-
voltd intre siti gl suprafata valturilor.

Daci se considerd un element de suprafati de
contact intre sid ¢i valf, de lunglmea A, cores-
punzand unui unghi la cenfru d= (fig. 2), atunci
valoarea elementard a forfel maxime de frecare
dT este dati-de produsul intre forta care apasi

Fig. 2

pe acest element de suprafatﬁ de contact sl coe-
Hiclentul de frecare p dintre sitd gl valf. Deel:

dT < p dF (1)

in care dF este forta de apisare pe elementul
conslderat. s

Forta de apiisare asupra valfului apare ca re-
zulianti-a tensiunilor S; gi S, care intind ele-
mentul de sitd, sl forta centrifugald d/, care tin-
de si indepiirteze elemeirtul de sitd de pe valf.
Deci: :

ar = RSI 8 d.] (2)

in care Rg, s, este rezultanta tensiunilor amintits
S} $i Sg'

5

o
han L

As

Fig, 3

Determinarea valorii rezultantei Ry, s, (fig. 3)

se face aplicind relafia trigonometricd de compu-~
nere a forfelor care ne dia:

Rs;s,=2 8 sing- @)




Decarece la unghluri mict, sinusul sé confund 4
cu arcul se poate scrie:

RSI 83 ™ 8- da (4)
pe de alti parte forta centrifugald este egald cu:
df =T (5)
sl cum
Reday
m="y
se oYfine
— Redary, 07, 407 da .
=5t (6)

unde€ R raza valiulul in m;
v viteza tangentiald a valfulul in mfs;
7 greutatea unit. de lungime a sitef in kgfm;
£ accelerafla gravititil in m/s%. .
Inlocuind aceste wvalorl "in formula (2) gisim:

dF = S-do. — 7)

ve. do
(

i

=

vrv2da

fard7T< (S -da«——a—)gp( _l-s—:f) de  (8)

Deoarece diferenfele intre forfele care acfio-
neazd intre secfiunile a sl b este evidenti si este
egaldicu;forfa de frecare in elementul considerat,
se roate scrle:

D (S—Y'T”“) do>dS. (©)

Separind variabilele ¢l integrind ecuafia pentru
forta de frecare clementari fintre S; gl S, ob-

{inem:
s ds &
j“. S 1rv < s\ el
82 _g"’ oo
Sau
8y
Inl §— 7'gvz|s<}m
sau
e i
A 1
T.Uz; \{3!”’“‘ ( 0)

e

2

Diferenta tensiunilor la capetele sitei irebue si
fie egalatd] de forfa de frecare pe cutlile sugare
¢l cea necesard pentru rotirea tuturor valturilor
si ca urmare:

8§ — 8, =T (11)
Din relatiile (10) <i (11) rezulfi:
e .2
Si > Telm"‘“l Sl (12 a}
1 vl

Forta de trecare 7 trebie si He egalatd ¢
forta de rotife P pe care trebue o transmit¥
sita gi atuncl avem: P = T, astfel ci inlocuind
in relatii (12) obtinem:

S

ena—1

1
+ g _(13 a)

Sl (13 b)

T.Uz
o

Rédmane insd si mal sctiem ecuatia pentru ten-
siunea initiald a sitel. Deoarece aceasti tensiune
trebue si asigure transmiterea fortei de rotire P
sl si compenseze tendinta de indepirtare a sitel
de pe valf, datoriti forfei centrifugale, atunci pu-
tem scrie pentru valorile lui S, gl S,:

S =8+ (14 a)

S —

69 s | B

S, = (14 b)

Inlocuind in ecuatia (14 a) valoarea lui 8, din
(13 a) obtinem:

ei’i T.bz - E
i [ > S8+ 3
sau P ool 02 q
S> 2 T ¢ 7 (15)

In scopul de a evita alunecarea sitel pe wval-
tul de amntrenare, in cazul ciand !ntervin schim-
bari in regimul de functionare, de exemplu atunci
cind cregte vacuumul in cutfile sugare este ne-
cesar ca relatlile care ne dau valorile lui S, S
¢i 8, sd fie completate cu un coeficlent de sigu-
rantd K, a cdrui wvaloare si fie supraunifa.d
(K>>1). In acest caz obtinem:

P oepx 1 Yeu?

S=Ky a1 —y (163
81=1(.PE§“_“1+*.'7‘” (16 b)
S,=K.P—-_ 4 X% (50
2 . ene—1 g

Deoarece in medie o sitd obignuiti are circa
1,8 kg/m?, rezulti ci valoarda fortel centrifugale

T_;f poate si fie neglijatd fati de- tensiunea in

_ ramurile sitel si atunci obtinem pentru tensiunile

celor doud ramuri ale sitei valorile:

2 | P Ep.a'.—‘--l

Sy=K P —2 (17 b)
’ 1

Sz ==K.P QET:T (17 C)

Din aceste ultime relafii putem trage concluzia
¢i tensiunea unei site ¢i deci gradul ei de uzurid
¢ste determinati de trel facio i:

efortul P pe care trebue si-l transmiti;

-coeficientul :de frecare p intre sitd §i diferitele
organe ale maginii,
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o unghinl de infdsurare a sitei pe valf.

Efortul pe care slta frebue si-1 suporte este siuma
tuturor eforturilor pentru a pune in miccare de ro-
tatie valfutile din partea sitel g efortul necesar
pentru a invinge f rfa de frecare a sitei pe cu-
tifle sugare.

Pentrs ca acest eforf si aibi o wvaloare mini-

.m# trebue ca materialele din care ce confectio-

neazd organele magirli si fie cat mal ucoare lar
coeficientul -de frecare intre sitdi si fafa cutllor
sugare si fie cit mai mic.

Cercetiir] in acest domeniu, intreprinse de ci-
tre Prof. A. K. Zaitev, dela Instifutul Politehnic
din Leningrad, au dus la concluzia ci materiatul
optim pentru cutil sugare este textolitul, cu un
coeficient de frecare mediu de 0,12 <i care pro-
duce o uzurd minimi a sitel, urmat fiind de ebo-~
nit, care desi are un coeficlent medin de frecare
de 0,098 produce o uzurd mai pronuntati a sitei.

Lemnul de fag s'a dovedit de asemenea a fi
unt bun material mai ales in cazul cind asezarea
i se face cu fibrele perpendiculare pe directia
de migcare a sitel, In care caz coeficientul de
frecare este de 0,188. .

In ceea ce priveste constructia valfurilor, teh~
nita sovieticd a adus de asemenea imbunatafiri
simtitoare.

Ca rezultat al cercetdrilor lui Zaifev astizi se
fabricd valturi din tuburi de duralumin sau ofel,
acoperite cu straturi de asbovinil sau cauciuc,
realizdndu-se astfel o micgorare a greutitilor cu
cel pufin 25%,, ceea ce aduce cu sine micgora-~
rea efortului necesar invartirel deci si o tensiune

ma} micd a site, iar ¢1 urmare o vzurd mai micd

a ef.

Problema tensiunei sitei, care atrage cu sine
o setie intreagd de factori de ordin tehnologic si
economic, in lumina celor expuse mal sus, duce
deci la concluzia cd trebue si se lucreze cu va-
loarea minimd a tensiunei, conditie ce poate fi
tealizati prin:

Alegerea materialelor pefitru cotistruirea vaj~
{urflor ¢l fefelor dela cutiile suga-e, astfel inc 4t
sd producd o uzurd minimi a firelor de urzeald
a sitei®)

Realizarea unul coeficlent de frecare intre sitd
sl materialele alese pentru fata cutiilor sugare
¢dt mai mic, recorandandu=se pentru aceasta e-
bonit, {fextolit, lemn de fag gl arfar, asezat éun
fbrele perpendidulare pe ditectia de migcare a
gitei )

Reclizarea unui coeficlent de frecare intre sitd
gi suprafata wvalfurilor cAt mai mare, peniru a
evita alunecarea sitel ceea ce duce la o tensiune
necesard cit mai micd.

In ceopul micsordrii concumulul de -enefgie se
recomandi de asemenea de a se [ucra cu un va-
cuum strict necesar impus de procesul tehroloZic
fapt care influenteazi direct asupra valorii efor-
tuld P, gi decl asupra {ensiunei In ramurile’ sitei.

Asupra metodelor de calcul grafic i analitic a
efortulul P vom teveni intr’un articol viitor.

Dint cele ardtate mai sus se vede clar ci teh-.
nica sovietici, prin lucrirl de un “inalt nivel
stiintific deschide noi drumuri in orientarea si re-
zolvarda unor probleme ce stau in fafa tehnicie-
nilor din industria noastrd de celulozd gi hartie.
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SASE METODE PRACTICE PENTRU DETERMINAREA
SENSULUI LONGITUDINAL AL HARTIEI
Sensul de mers al masinii de fabricat*)
L. WEISZ |

Hartia este un produs industrial, compus din
fibre celulozice care, infroduse sub formi de
pashd diluatd pe sita masinii de hirtie, isi plerd
apa ¢l se mpéslesc In asa fel, incat in har-

ta gata fabricati existd mai multe fibre orien-

tate dn direciia longitudinald a benzii de hér-
tie, adicd tn directia in care merge banda pe
miagina de fabricafie decat in directia transver-
sald (pe lafimea benzii).

Sub act’unea wmezelii din atimosfers, fibrele
de ceiulozd absorb apa si se umfli. De aceea
hartia, mentinuti intrio atmosfera mai umedsi,
tsi sohimbd dimensiunea si anume se alungeste
mai mult in directia transversald i foarte pu-
tn in direclia longitudinald adicd ‘n sensul de
fabricafie. In practicd, acest fenomen se cbhservi

sl B

Fig. 1

prin ondularea $i alungirea coalelor de hartie.

In special in tipografli, ia lucririle in mai
mute culori, din cauza schimbiiflor de tempe-
raturd si umiditate ale atmosferei, si din cauza
oondifiilor de wmiditate ridicati in care lucreazi
unete procedee tipografice (offset, litogralie)
ooalele de hartie se deformeazi, tiparele diferi-
telor colori nu se mai suprapun exact si lucra-
rea apare cu defecte, :

Fig. 2

De asemenea, in legitoriile de cédrfi, o har-
tie pentru dmbricat ocoperte, gresil tafata, pro-
voacd incovolerea copetted.

Pentru a pre‘ntampina aceste neajunsuri,
este necesar si se poati determina rapid si sim-
plu direcfia longitudinald, adici sensul de fa-
bricatie a hartie. '

Pentru aceasta se folosesc dn practic urmi-
toarele” metade :

*) N. R. Cercetitorul sovietic P. M. Prober a pus la
puact o noud metodd mat simpli pentru de'erminarea o-
rientdrii fibrefor din hdrtie pe baza wmeziri cu buti] naf-
talin sutfonat de sodiu (x se vedea: Analele Romdro-
Sovietice seria Silviculturd, Industria lemnulypi si Har-
Hei, 8 (1051),

1. Se tale o bucatd de hirtie de fommi drep-
tunghiulari pe care o apucim de ambele capete
‘ntre degetul cel mare si arititor intinzand-o
usor, intdi in lungime, apol in l&time (fig. 1).
Hartia nu se comiportd la ‘el in cele douid sen-

i

Fig. 3

suri. Intr'un sens ea rezisti la intindere si nete-
zimea hartiel rimmédne constanti; acesta este
sensul longitudinal adick sensul de fabricatie a
hartiel. In iceldlalt sens, ea se alungeste simti-
tor §1 se onduleazi: acesta este sensul trans-
versal perpendicular pe sensul de fabricate.
2. Se intinde o coalid de hartie pe masa de lu-
crl §i se indoale pe rénd in ambele sensuri
(fig. 2). Vom observa o rezistenti mai mare
intr'un sens si mai micd in celalalt, maj ales
dacd trecem ugor ou ména peste arcul indoi-
turli, fard insd s& apisiim sau si desdivirsim

e
Fig. 4

indoirea. Sengul fabricafici hartiei este parelel

cu indoitura care are arcul mai mic si unde re-

‘zistenta este mal mfea. .

3. Se taie cite o figie de hirtie de 15—20 am
lung'me $! 2 am latime din ambele sensuri ale
coalel (lungime & lafime). Aleste fisii le age-
zim una peste aita ca si se suprapuni perfect
si le apucdm, astfel suprapuse, de un capat, in-
tre degetul cel mare si aratitor. Invartim ména
ol "hartia in aer in asa fel ca odati si fie ide-
getul cel mare deasupra, apoi cel arititor. Ob-

Fig. 5

™

servain ¢d una din fisli, cind este dedesubt,
abia se desparte de fdsia de deasupra. Figia cu
incovolerea redusid este aceea tdiatdi in directia
longitudinald, cu alte cuvinte arati sensul fa-
hricdril hartie} (fig: 3).
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4. Cu ajutoru! unui burete, umezim usor pe 0
singurs parte fagiile de hartie dela incercarea
ar. 3. Vom observa ci una din figii se Inco-
voa‘e regulat si se intinde foarte pulin, lar cea-
laltd se incovoale cu ondulatiuni gi are o alun-
gire simiitoare. Fégia c¢u marginea regulatd,
fard ondulajli arati sensul fabricatiei hértie!
(fig. 4).

5 Se taie un cerc de hartie de circa 10 om
diametru si se inseamni cu crefonul pe cerc
sensul laturilor coa'ei din care s'a tilab cercul.

*

Se pune cencul de hartie inir'unt vas cu api si
observim ci hartla se indoaie. Se scoate hértia
din api si se ageazd intinsd palmi. Obser-
vim ci harta se ruleazi, formand un sul. Axul
sulimi aratd sensul Sabricajiei hartiel (fig. 5).

6. Se aseazi o coald nireagd de hartie pe
masa de lucru. Cu un burete se udd marginile
coael pe o latime de circa 2 am. Marginile care
ramén netede aratd sensul de fabricafie lar cele
cu ondulatiuni arati sensul perpendicular  pe
acesta.
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amonidcului absorbfiel cuprului si solubilitafea ce-
lulozei in solufii cupro-amoniccale. J. Pricl. Him,
9 (1949), 1030—1036. I. D. T

. IASSCAIA 4. G, N' N. SORAGHINA si Z. A

ROGOVIN.: Obfinerea preparatelor de dialdehid-
celulozd si a eferifor ei. J. Priclad. Him., 8 (1949},

17. Acjiuneq oxidanfilor asupra celtlozei. Oxiceluloza.
Rev. AGIR, Textile, 1, (1949), 36—40 I D. T.

18 RAZUMOVSCHI V. V.. Greutateq moleculard o ce-
lulozei. Priroda, 6 (1949), 50. -— Rezultalele cer-
cetitorilor Galova gi Nicolaeva pentru depolimeri-
zarea celulozel in legilurd cu micsorarea greutd-
tii moleculare; se di o noui metodd, lucrdnd in
vid inaintat. I. D. T.

19. ZAVERZNEVA E. D, V. {. IVANOV i A. 8. SA-
EOVA,: Sinfeza 6—Desoxicelulozelor. Izv., Acad.
Naue Him., 4 (1949), 569—578 . D. T.

20. LISANSCHII I. S.. Sinteza celulpzei, de cifre ce-
lulele bacteriilor acetobacter Kylinwy. Priroda,k 8
{1949), 55. — Oblinerea celulozei sintetlee cu aju
torul hacteriilor 1. D. T,

21. ROGOVIN 7., A, N. N. SORAGHINA, A, G. iA-
SUNSCAIA efe.: Influénfa caracterului grupelor
fuictionale ale macfomoleculel, asupra proprietd-
filor si esterilop ei. J, Priclad. Himii, 8 (1949),
857—864. I, D. T.

92. TREIVAS M, N. SORAGHINA si Z. ROGOVIN.: 0b-
finerea preparatelor de. monocarboxiceluloze si G
iestje)rs’l%r ei. J. Priclad. Himii, 11 (1949), 1214—12¢4

23. NICHITIN V. N.: Cercetaréa celulozei §i deFivafiilor
ei cit ajutorul specirélor de absorbfie in infra rosu:
I Fiz. Himii, 7 (1949), 775—785— Trecefea in re:
vistd a punctelor de vedere ale diversilor cercetiitori,
cu privire la striictura celulozei; deserierea thetodei
spectroscopice, 1.D:T. '

24. TASUNSCAIA A. N, N. SORAGHINA 5i Z. A. RO-
GOVIN.: . Objinerea preparatelor dicarboxicelulozei
5i o esterifor ei, J. Priclad. Himii, 9 "(1949), 1937—
1043. 1. D. T. :

95. SARCOV V. I, V. 5. MUROMTEV si G. D, PARA-
MANQVA.: Despre mecanismul hidrolizei celulozel,
J. Priclad. Himii,. 10 (1948}, 1037—1044_ 1. D. T.

26. SARCOV V. I, G. D. PARAMONOVA si M. N.
KLICASEVA.: Asupra mecanismului hidrofize; ce-
inlozel, Il Confinutul de [racfiune wusor hidroliza-
bifd in diferife preparate de celulozd. J. Priclad.
Himii, 10 (1948), 1037—1082. I. D. T.

27. SMIRNOV V. A.: Redlizdri tn utilizareq hemicelu-
lozelor, Uspehi Himii, 4 (1948), 468—485. 1. D. T

28. Confribufiuni la metodele de deferminarea viscozi-
il celulozei, in solufie cuproomoniacaie, J. Pri-
clad. Himii, 11 (1948), 1107—1113 I. D. T. {tra-
dus 945). '
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ROLUL SI IMPORTANTA DOCUMENTARII TEHNICE
IN R.P.R.

Pentru realizarea mirelelor sarcini trasate de
Planul Cincinal, o intensd activitate de cerce-
tare, de descoperire, de rationalizare si inveniie,
se desfisoara intr'un ritm ne mai intalnit vreo-
dati la noi in {ari.

Sub conducerea Partidului nostru §i <cn aju-
torul neprecupetit al Marif Uniuni Sovietice,
s’au «deschis 4n tara noastri tuturor oamenilor
muncié posibilitifi nemirginite de cunoastere s
desvoltare in toate ramurile tebnicei noi; care si
asigure mirirea productiel §i - deci ridicare«
bunei stiri materiale a iniregului popor mun-
citor- ‘

In laboratoare si Institute de cercetiri, prin
studli si cercetdri in biblioteci si direct asupra
naturii se aduni st se frimanti idei noi, ce ca-
piti forme si expresii concrete.

Dar, pentru ca toate aceste idei noi ce se acu-
muleazi zi cu zi ,si poatd fi utilizate cu folos si
repede de orice om al muncii — care la randul

siu, cunoscandu-le, si si le insuseascd $i sd le

faci si progreseze prin. aplicatii §i cercetdri pro-
prii, — ele trebue si fie sistematizate, clasate
si organizate in asa fel, incit posibilitatea de
transmitere si informare sd fie rapidd, ugor ac-
cesibild si completd.

Constituind surse de inrformare si cunoagtere.
aceste acumuliri de material shinfific si tehnic
alcituesc documentarea ce ciliuzeste astdzi spi-
ritul de inventie si de creatie al tuturor oame-
nilor muncii. -

Priviti sub acest aspect, documentarea apare
ca o conditie a desvoltirii tehnice, deoarece, In
adevit, toti colaboratorii productiei, — dela teh-
nicienii §i inginerii din uzine pana la cercetatorii,
oamenii de stintd si academicieni, — au nevoie
in rezolvarea unei probleme propuse, spre a e-
conomisi munci si timp, — de informarea prea-
'gbili asupra celor realizate de altii in cadrul
aceleiasi probleme.

Astfel, multe lucriri tn curs de cercelare ale
diferitelor servicii tehnice pot fl influeniate di
rect si imediat de vreo descoperire inti'un labo-
rator indepirtat, de o realizare noud a tehnicei,
de o informatie pretioasd aflati in cirtile i re-
vistele de specialitate. A '

Nu trebue uitat ci notiunea de docuseniare

in acest sens se incadreazi organic numai infr'o.

societate socialisti, deoarece numai intr'o astiel
de societate Intreaga economie nationald este
strans legatd de gradul de desvoltare a stiintef
si tehnicei.

Asa dar, docwnentarea este  indispensabid
desvoltarii tuturor ramurilor de productie. Or-
ganizati .pe centre sau institute de specialitate,
ea da adeviratul inteles- metodei socialiste’ a
schimbului de experientd.

Urménd exemplul U.R.S.S. s’a organizat gi iv
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‘difuzarea de fise

Republica noastrd o documentgge pe baze plani-
ficate. i '

Planul Cincingl, care are ca sarcini funda-

mentalid construirea bazei economice a Socia-
lismu'ui in tara noasird, pune tehmijcienilor nos-
tri probleme mari, care trebue rezolvate in timp
util si in-modul cel mai economic cu putin{i.
In literatura tehnici sovieticd gasindu-se tra-
tate si rezolvate probleme devenite actuale la
noi in R.P.R., materialul documentar sovietic,
care este extrem de vast — datoritd mijloace-
lor considerabile de cercetare si realizare a teh-
nicei cele mai inaintate — tehnica sovletica, —
constitue. o sursi de mare valoare pentru teh-
nicienii nostri.
" Spre deosebire de tegimurile capifaliste care
prin natura lor fiind monopoliste §i ingradite de
ideea de concurentd — nu pot prezenta decét o
documentare falsificati, in scopul de a-si asigura
mai departe posibilititile exploatirii exclusive si
integrale a stiintei si omului, — docutmentarea
sovietici este sincerd si completd, tndeplinind
in acelasi timp si o functiune activi, dinamica
si creatoare. .

Prin grija Partidului ¢i a Guvernului a luat
fiint4 la noi in fard, cu doi ari In urmi, Institu-
ti] de Documentare Tehnicd (1.D.T.) cu menirea
de a face si ajungi in masa cercetitorilor, teh-
nicienilor si muncitorifor, informatiile tehnice
necesare activititii lor in indeplinirea s1 depa-
sirea Planurilor de Stat.

Chiar dela infiintare, acest Institut a proceda!
la organizarea unei biblioteci tehnice, la editae
rea unui Buletin de documentare tehnicd si 12
documentare. Biblioteca sa
confine ce'e mai noi lucrdri tehnice, in majori-
tate sovietice si din tirile de democratie populari
si 2000 microfilme, ce cuprind circa 20000 pagini
de rapoarte tehnice, '

Pe langi bibliotecd mai funciioneazi $i un ca-
binet de consultaiii tehnice cu ingineri specia-
listi. ,,Buletnul de documentare tehnici® este o
publicatie periodicd, in care se dau scurte rezu-
mate dupi articolele mai importante din revis-
tele ce sosesc 1a I.D.T., prezentdri de edri
tehnice sovielice si din tarile de democratie
populari, liste de cirfi noi sosite la 1.D.T. cum
si liste de traduceri ficute de 1L.D.T,, dand astfel
cercetitorilor o idee generald asupra publicafii
lor " diri toate domeniile tehnice. lar . Fisele de
docurhentare” difuzate pani in prezent tn numar
de circa patru mifioane, comdin indicatii biblio-
grafice sumare asupra articolelor din revistele
si cirtile sosite Ia Institut. ,

Concomitent cu aceasti activitate, L.D-T.-ul a
mai alcituit si difuzat in toatd {ara la intreprin-
derile interesate ,Listele bibliografice” privind
circa 2500 probleme de diferite specialitafi. A
initiat alcifuirea a 70 ciliuze pentru muncitor!




i cafe se expun in mod -simplu l6ate misurile
si procedeelé necesare unui muncitor Ia locul de
munci in specialitatea respectivd, cum si ,Stu-
diile documentare de sintezd”, in care se arati
ultimele realizdri tehnice in diferite probleme,
intre care cilim ca exemplu: ,Scule de tiiere
rapida®, , Turnarea fontei”, | Coroziunea“, , Tta-
tarea apei de ricire”, ete. o

LD.T.-ul a mai reilizat si o setie de: diafiime,
tratand diferite teme ca ,,Furndlui tnalt", ,,Ciip-
totul Martin“, , Laminoatele”, ,Incercarea ma-
terialelor”, * , ,Motoare cu cotrbustie infernd®,
»Masini cu abur® si ,,Scule pentru aschiere ra-
pidd", cum si filmele tehnice ca ,Prelucrares
prin ambutisare si matrifarea metalelor” si
»Tdierea rapidd a metalelor®.

Deasemenea a tradus pénd in prezent circa
600 cdrti sovietice si traduce lunar 25 revists
tehnice sovietice. A intoomit totodatd si numie-
roase manuale scolare tehnice de diferite speeia-
litati.

Apreciind rolul si importanta documentarii teh-
nice in aducerea la indeplinire i depésirea sarci=
nilor trasate de Planul Cincinal, Asociafia Stiin-

{ifici 4 Inginerilor si Tehnicieniior din' R.P.R,
intelegdnd sd pund la dispozifia membrilor sii
acest instrument indispensabil in desfdsurarea
activitaiii tehnice, a incheiat cu Institutul de Do-
cumentare Tehnicd o convenile, urmator cédreia
toate Filia'ele A.S.I.T. vor {i inzestrate cu mate-
rialul documentar ce-1 elaboreazi acest Institut,
prin organizarea «de biblioteci, cirora le vor fi
atasdte — in cenirele stiintifice si industfiale mai
importante "din {ard — si cabinete de coftsul-
tatil tehnice. ' '

In Orasul Stalin, data fiind impoftania acestui
centiu industrial, s'au §i luat masurf pentru of-
ganizarea unei mari biblioteci tehnice.

Congtienti de-rolul documentirii tehnice ca e-
lement creator si ajutitor in activitatea lor pro=
fesionald, membrii Asociatiei Stiinfifice a Ingi-
nerilor i Tehnicienilor vor sii si activeze mate-
rialul ce-l au la dispozilie peniru a-si usura
munca lor stiin{ificd si tehnicd in efortul comun
de a aduce la indeplinire in conditii optime s
inainte de termen sarcinile mirefe ale Planului
Cincinal, menit si schimbe faia tirii si si aduci
Intregului popor o viafd noud, constructivi si
fasnica.

RECENZII

NOTE e

GOSPODARIA SILVICA
{Les i stepi)
1 (1951)

TCACENCQ M. E.: Penlry principiile miciuriniste in

sifviculturd

Silvicultorii au observat de mult diferenia dintre
portu: arborilor din padure ¢ portul arborilor izolafi.
Corpenamentul mal redus, trunchinl mai inalt si mai

“cilindric, lipsa de erdci laterale, tovte acestena se ex-

plicau numal prin lupta pentru existen{d. Teoria
luptei peniru existenti In interiorul speciei g dus la
evitarea culturilor pure si la crearez de pidur: ames-
tecate. S'au produs greseli si intr'un caz gi fn altul.
Academicianul T, D. Lisenco ne arati ci ereditatea
este propriefatea anui organism. de a cere anumibe
conditii pentru desvoltarea lui. Micturin §i Lésenco
siudiazd organismu: s conditiile mediului extertor
ca un tot intreg, care se conditioneaz¥ reciproc.

Lasenco introduce termenul de rdrire naturals,
gaivr{l} are loc  datoritd calitdfilor ereditare si a me:

ului, - . .

Autorul arati unele caziirl cAnd silvicultorii aplicau
procedee care contraveniau principiuiul luptet pen-
tru exisientd, fird a putea explica cauza reugitei. Ast-
fel sunt semindturile in culburi, paleurt, amestecurile
in péleuri. .

In" cazul amestecului, trebue s§ se {ind seama gi
de stadiul de desvoltare al arboretulul. O specie aju-
titoare poate fi folositoare intr'un stadiu, dar viii-
métoare in stadiul urmitor. :

Deasemenea proportia de amestec duce la rezulfate
diferite.

Exemplu: Ulmaceele sunt specii ajutifeare foarte
folositoare stejarului, daci sunt in proportle micd.
In groporue de 509; ele coplesese stejarul st eli-
mind. = - C
- In arboretele pure nu existi lupta pentru existen-

td, ¢i numai procesul de auto-ririre. Deasemenea, ar-
borll se ajuti reciproc: cazul pinilor si molizilor cu
riddcinl concrescute, pentru a avea o mal mare sto-
bilitate. '

Acad. T. D. Léasenco, bazat pe principiul inexisten-
tei luptei in interiorul speciei, a elaborat metoda se-
méndturllor in euiburi pentru regiunile secetoase, me-
todd care dd foante hune rezultate, ‘

In lumina noii teorii, multe fenomene neintelese
in trecut, pot fi astizl explicate in mod stiintific.

TRAVENI F. I, DUBININ P, S.: S4 folosim corect se-
mdnatul ghindei prin meloda in cuiburis in perde.
lele forestiere de protectin gle statului '

Aplicarea metodei acad. T. D. Lasenco so face pe
scard  Intinsd. In perdelele forestiere de Stat -— in
proportie de 90%, in perdelele colhozurilor — in pro-
portle de 809/ Nu pretutindeni, se aplicd insi fn
mod corect instructiunile pentru folosirea acestei me-
tode. Pentru a da rezultate cAt mai bune, trebue res-
pectate urmétoarele condifii:

1. Terenul si fie pregitit prin procedeul ogorului
negriL

2. Ghinda s% se semene de timpuriju.

3. S se semene concomitent plante agricole:

4. Dach nu se seamini plante agricole, se vor exe-
cata la timp Jucréirile de ingrijire a seméinatarilor
(plivit, prisit). a

Se dau diferife exemple din cere se vede cid ne
respectarea acestor conditll, atrage dupd sine si o
reuglti mai slabi a semidniturilor.

HARITONOV G. A.: Despre impdduririle peniry comba-
terem ervziunilor, in. valeuw Donului mijlociy
Planul stalinist de transformare a naturli prevede si
lucriri de impidurire pe malurile raurilor Volga, Ural,
Don. gl Daneful superior,” pentru oprirea proceselor
de eroziune, ’ ‘
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Autorul {raleazi problema Impiduririlor dealungul
Donului mijlociu.

Circa 10—15% din precipitatiile care cad In Dha-
sinul de recepile al raului, se seurg pe suprafata so
lului §i ajung in Don. Apele care se scurg antreneazi
circa 1—2 tone de sol la hectar. mafari de aceasta,
prin spilarea malurilor sunt aduse in apa fluviului
inci circa 15-40 tone de material solid la ha. Mate:
rialul mirunt fnisipul) se depune pe malyl opus, ia
materialele solide mari-se depun sub forma unul con
de dejectie, care nu poate fi distrus de ciitre cursul
fluviului. Albla se stramteazi si au loc inundail.

Pentru prevenirea celor ardtate mal sus, autorul
recotnandd perdele de protectie, dupd anumite scheme
sl sisteme. «

Speciile recomandate: Salix viminalis, stejar, ulm,
Hlaeagnus, pin, larlce de Siberla, Caragana, speciile
de plop, 1adces, etc.

Aceste perdele au rostul:

1. de a opri scurgerea superficiali a apei:

.9, de 5 ebsorbi apa din sol, Impiedecand astfel
scurgerea subterand; -

3. de a fixa torentil si répele existente;

4. de a opri spalarea malurilor.

Deaceea, speclile care se aleg trebue s corespunds
urmitoarelor cerinte:

1. S4 nu fie prea exigente fati de sol (pinul, sal.
cAmul). -

i: 2.1) S4 aibi un sistem de inrddicindre adincd (ste-
arul).
3."84 albi o capacitate mare de transpiratie (plopii).

Executarea lucririlor prolectate va. impledeca pe
viltor astuparea a'biet fluviulul Don, ca urmare a
eroziunilor.

CRALOV G. V.: Si crestem pdduri de stejar in Siberia.

Inzinte vreme se considera Imposlbild cresterea
stejapului in Siberia. Stejarul pedunculet nu cregte
spontan la est de Ural, S'a cdutat sd se explice acest
fapt prin condifli geologice sl climaterice speciale ale
Siberied.

Totusi, in ultimul timp s'au ficut o serle de cerce-
tirl asupra a circa 300 stejari exlstenii in diferitela
orage din Siberia (U.R.S.8,) Rezultatele cercetirilor
aratd cé:

1. Stejarul nu suferd de ger.

9. Se desvoltd bine (infrunzegie in Iunie, frunzele
cad in Septembrie).

. 3. Produce lemn de lucru.
- 4, Fructiflcd. )

5. Speciile intélnite si recomandate suni; Quercus
ro?ur var fardiffora, Quercus, rubra si Quertus mofi-
golica,

Totl stejaril cercetati provin din semanituri. In
1949—1950, s'au experimentat seméin#turile de ghin
di pin mefoda acad. T. D. Lésenco In vestul Siberlel.

Se poate spune cu siguranti cd in curand stejarul
va constitui o specle pretloasd a Siberlef.

NOVICOV A, 1.: 'Si imbundtdtim dispozitivul pentri
semiinatu! ghindei prin metoda in cuibuti ;

N. A. Gluhovschi a inventat un dispozitiv care
permite mecanizarea semé&natului ghindel prin me:
toda in culburi. Acest dispozitiv a fost adoptat la se-
mindtorile cu tractiune animald sl mecanica.

Dispozitivul duj Gluhovschi are insd o serie de lip-
suri care vor trebul inliturate. Aceste 1psurl sunt:

1. Dispozitivul nu functloneazi in. conditii bune
decit pe terenurl plane si cu solul bine pregatlt.

9. Nu toatd ghinda este seminati la aceeasl adan
cime. ‘

3. Nu se aslguri o grupare prea buni a culburilor.

4. Dispozitlvul funciioneazi blne numai atunci
cind tractorul se deplaseazi cu viteza f-a.
5. Tubul semandtor este slab sl se Infundid prea

des.
6. Cillndrul rezervor de ghindi este slab fixat.
Intrucht in anul ce lfmeazd volumu] lucrdrilor va
creste, este necesar ca acest dispozitly s4 fie perfec-
tlonat. ‘
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Deasemenea trebue lnventate sl adaptatc o serie
intreagi de dispozitlve, care sé permitd mecdnizarea
completd a lucrirtior de Imp#durire. .

LESENCOV A, F.. Curdjirea meeanicd a seminfelor de
fe; si a alfor specii ci sdmburi.’

Peniru curdtirea semintelor de tei, autorul proputle
un dispozitiv simplu. Acesta este formai dintr'un re-
zervor in fommid de prisma octogonald, un ax metalie,
dous cadre intericare in forma de cruce, 7 lanfuri
metalice s1 un cuindru de lemn. Cilindrul de lemn
striveste invelisul fructului lar lanturile separd - si-
ménga de invells. : :

Randamentul in 8 ovc este pfnd la 24 kg. Vitd-
marile prionuite seminteior sunt nici Numarul de
seminte vitdmate nu trece de 0,8%.

S'au facut experiente co stratificarea gi pisirarea
in stare nestratificatd a seminfelor de tei. Pentru
comparatie s'au stratificat gi pus la péstrare In ace
least condifii — fructe de tel. Semintele curdtite-{de-
corticate) nu au sufsrit nicio vitdmare. .

Dispozitival de mal sus se poate tolosi si pentmu
extragerea semintelor si a sAmburiior: din fructele
carnoase sau zemoase.

Avantajele decorticirij seminbelor de tei s acerines
sunt wrmatoarele :

1. Volumul ocupal de seminte pure se micgafiiel
deci se pot depozta mai ugor.

2. Acerineele pot fi seménate mai usor.

3. Decorticarea este uscara si nu necesitd choliuell
mari.

4. Masina poate fi confectionats pe loc
loacele unitdtilor silvice.

HAII O A, § : Semdnafu! ghindei prin metfoda in cui-
buri pe coastele rdpelor

In statlunea pentru impddurirk de protectie din
Cighirinsc s’au fdcut semandturi de ghindd prin me-
toda acad. T. D, Lasenco pe coastele viilor sl a ra-
pelor, cu panta de 12—32%. Agrotehnica folositd:

cn mij-

.solul a fost pregatii prin procedeu] ogorului negru.

Ghinda sem#natad a fost In prealabll incolf'td.
Imediat dupd nsdménfare, s'au seménai
agricole. )
Rezultatele obtinute: puietii de stejar s'an desvol-
tat cel mai bine pe versaniii Nordic si Vestic, unde
solul era mai profund. )
dSieméméturiIe au apdrut mai intdl pe versantul
sudic., . :
Dintre plantele agricole cele care au asigurat o
reusitd si o desvoltare mal bund a puletilor de stejar
a fost gerul de prim&vard, hrisea, porumbul sl bo-
stanli — pepenil. '
Orzul si ovdzul au dat rezultatele cele mai slabe.
Prin aceasti metodd de imp#durire, se vor putea
crea.piduri frumoase pe viile si coastele répelor.

INDUSTRIA FORESTIERA
{Lesnaia Proméiglenosti)
~(1951)

planie

ZENGCENKO K. D.: Metfodg in munci a stohayouvistulu
1. A, Gudilin, tdietor cu ferestrdul electric
Motoristul Iosif Gudilin lucreazd cu ferestriul elec-
tric din anul 1946, la inceput cu sistemul VAKOPF
gi in prezent cu TNIIME K-5

Tov. Gudilin lucreazi cu o brigadd compusd din
8—9 cameni, dintre eare doi sunt la doborit si restul
la cepuit, cojit, etc. Tot din aceastd brigadd un cepul-
tor este trecut la rampa de sectionare, unde curdti ca-
targe corhinite de tractor. Echipa cepuitorilor urmea-
#3 pe cea a doboritorilor la un interval de 50 m péas-
trat pentru securitate.

Parchetele delimitate pentru tdiere sunt atacate de
tov,” Guddlin in funciie de: natura arboretului, esen-
telor componenie, etc., gl are totdeauna in vedere ca
si se facd cAt mal putine deplasiri cu cablu in gol

Pentru. aceasta el fmparte postata in benzi subtir,
aranjate paralel cu directia cablului principal. In ar-
boretele mai bitrone, unde arborii sunt mai rarl si
nu existd subarboret des, tov, Gudilin nu face mersul




napol transversal pe postata In gol, o trece pe loc
la banda urmétoare pe care o taie in sens invers,

IWumérul sl aranjarea postatelor se face in functie
de conformatia si relieful parchetului. In acelasi timp
el acordd o importanii deosehitd directiel in care ui-
meazd si se doboare arboril. Prin aceasta se simplificd
sau se ingreulazi executarea scosulul catargeior din
parchet. Acest plan 1 preluéreazi orientdndu-se dupa
drumurile de se¢natere proiectate in parchet.

Metoda de tiiere folositd de I. A. Gudilin prezintd
un deosebit interes. Tov. Gudilin incepe doborirea
prin executarea tapei. Apol, f&r8 a opri electromo-
torul, €] trece imediat la tdierea arborelul; efectulnd
operatiunea prin tdieturl consecutive, comcentrice in
jurul arborelui, deplaséndu-se in jur in sens contrar
acelor ceasornicului §l adlncind treptat tdistura, insd
avand grija de a lisa lateral netiiail de fiecare dati
cite 3—4 cm. Acest procedeu accelereazi procesul de
doborire si pe langi aceasta, elimind despicturile, ce
au loc deoblcel la cHderea arborelui. '

Arborfi mal subfirl, i doboari [&ri fapa, ciderea
arborelul fiind d'rijati cu prijina de doborit, mane-
vratd de ajutorul sau. Astfel, datele fotocronometrérii
aratd cd dintr'un schimhb de opt ore pentru lueru, el
utilizeazd 62,56% din timpul total $i numai 37.5%
se pierde neflind. d'rect productiv.

PETROY F. P.: Noutdfi in mecanizarea complexti g ex-
ploatdrilor forestiere

Inzestrarea cu mecanisme si utilaje moderne a les-
promhozurilor dau nastere necontenit la metode noi
in productle si in conditiile extrem de variate ale
naturid, determind nol experimentéri. .

Astfel la lespromhezu! Paiski, conditiile de teren
sunt deosebit de grele, masivul afléndu-se in regiune
intretadiat pe toate direciiile cu mlastin®.

De accea, amplasarea rationald a drumurilor de
scoatere 31 a ramificatiilor de linii, in cuprinsul par-
chetului, prezintd o deosebiti fmsemnitate. Autorul pe
baza practicei sale face observatia cd aceste drumuri
de scoatere ca si ramificatiile de c.f.f. in parchei, nu
trebue si depidseascd o anumitd lungime optim&, con-
trar scade productivitatea mecanismelor gi a muncii
In general. ]

© Altd observatie este in legiturd cu supra-lirgirea

dimwmurilor in curbe, Aci drumurile trebue si fie con-
struite cu supralitimi variind in functie de raza de
curburd respectivi.

Daci drumurile de scoatere din postate nu renteazd
a i construite prea ingrijit, atune! in cazul drumurl-
lor de scoatere principale, care sunt mult circulate,
nu trebue si exagerim in economii, 51 ele trebue sd
fie construite cat se poate mai Ingrijit. Numai aga
ele vor rez'sta la un trafic intens la care deobicei sunt
solicitate, evitdndu-se reparatiile, care opresc circula-
tia $1 sunt de reguld foarte costisitoare.

Autorul di interesante indicatii referiter la execu-
tarea poditului drumurilor pe locuri mlédstinoase si
propun o schem# pentru mersul télerilor in parchet,
in acord cu drumurile de scoatere proiectate.

{AROSENCO, P. D.. Dinamica naturgid a limilei su-
periogre g pddurilor din Carpati (O prirodnoi dinamiche
verhne] granifi lesa v Carpatah), Docladi Academii Naue
U.R.S.5., 195!, vol. LXXVIIL, nr, 1.

Cercetirile $’au ficuf pe versantij Carpatilor in limi-
tele regiunii Subcarpatice a R.S.S. Ucrainiene. In regiu-
ned Subcarpaticid se observd doud tipuri de limitd sups=-
rioard a pidurii $i anume:

1. Limita supericard formati din pdduri de molid (Pi-
teo excelse) ridicindu-se in medie pini la 1600 m, al-
titudine, Deasupra lor se intinde un bridu de rarigti de
Pinus mughus, ajungénd pénid la 1.700—-1.800 m, de-
asupra ciruis se Intind pajistile alpine. Acest fip de
padure de limitd se poate denumi tip de rdsinoass.

2. Limita superioara formati din paduri de fag (Fagus
silvatica) ajungénd In aceste cazuri in medie fa 1200

m allitudine, Deasupra pidurilor de fag tipsesc rarigtile
de pin, dar adesea se intélnesc rarigtile de liliag de
munte (Alnus viridis) si mai rare raristi de fag. Mai
sus se intind pajistile alpine. Acsst tip de pidure de li-
mitid trebue denumit tip de fag.

Tipul de riginoase de piduri de limita in regiunea
Subearpaticd este maij frecvent si se localizeazi pe munii
mai inalti si mai grupati, pe cand tipul de jag se lncali-
zeazd chiar si pe munti tnalti insa muai izolaji,

Raristile de pin se dispun numai deasupra molidisu-
ritor, pe cand cels de anin neavind o stransi legaturi
cu tipurile de fag pot fi intdinte si in cel de molid, pen-
Iru care totusi sunt mai putin caracteristice. Aninul ade-
sea se, amestecd cu pinul putdnd fi in acest caz um pu-
ternic concurent al acestuia si chiar sd-] elimine pe
soluri mai umede si relativ mal bogate.

Cu toate ci pHdurile de fag sunt fearte radspandite
in Carpati ele nu ajung fnsd mai sus de 900 m acolo
iinde tipul de limitd este ce] de risincase. M. G. Popov
studiind distributia pidurilor de fag si de molid in Car-
paji a ajuns la concluzia cd in pericada glaciatiunilor
wtaiga de molid din Nord a fost impinsi in Carpati, ocu-
pali inainte de piduri preboreaie de fag. Fagul n’a cedat
peste tot Iocul molidului. Acolo unde condifiile de cil-
durd erau mai favorabile, adicd p= versan{ii sudici in-
¢glziii unde nu s’au format ghetari, fagul s’a- pistrat
57 situl dela sfargitul pericadsi tertiare; versantii nor-
dici Insd i-a pérasit, ceddnd locul molidulul. Acesta a
inceput si piAtrundd si pe versanfii sudici, dar aici, in
special, pe vii adanci, umede si reci, pe viile pietroase
ale 14urilor 51 pdraielor..”

Influenta omului se caracterizeazi prin ofecte mai
dHstrugitosre asupra tipului de fag decét a celui de ré-
sinoase, Asife], adesea braul de anin este distrus iar
limita fagului coboritdi suh 1.200 m invecinandu-se di-
rect ey pasunile alpine. In ce privesie tipul de rdginoase,
aiocuri brdul de pin e distrus, se formeazid un gol fnire
acesta §i pddurea de molid, sau limita acesteist este sco
horfid.

In raristile de pin nu s'au gisit de loc puiefi cu toatd
fructificatia abundentid si nici pulefi de altd specie. La
limita de jos a bréului de pin printre desisul de pin de
2—2,5 m indltime se gdsesc exemplare izolate sau gru-
puri de molid. Acesti molizi cu toate cd nu sunt imbi-
traniti, 14ncezese, iar uneéle exemplare chiar s’au uscat.
Cercetarea acestor molizi ne dovedeste cid ldncezeala
lor nu se datoreste deterioririi mecanice, ¢i altor con-
difii nefavorabile desvoltérii.

Si tolusi acum 40—60 ani, molidul se regencra aicl
ined in eonditii destul ds bume, Se pare cd mclidul a
fost int4i dislocat {ar mai tdrziu pinul a creiat condiiii
nefavorabile regeneririi lui. Dislocarea molidului s'a
produs probabil dela inceput din cauza avslangelor, care
al distrus pidurile de molid la aceasti altiudine, pre-
own sl a sfarémiturilor de stdnei si a alunectirii masive
de bolovaniguri.

Dinamica pinelelor araiti cd dupd ce avalangele si
alunzcirile de bolovani au distrus piddurea de wmolid la
limita ei superioard, aceste locuri au fost ocupate de
Pinus’' Mughus. In$i pe masuri ce pe suprafata boln-
vinisurilor se forma solul  acesta se acoperea, §i nu cu
lineretul de pin, ci cu erbyri sau cu muschi si licheni
in amestec cu afin si merigor.

Acum se pol deosebi trej asociaii ale raristiler de pini
§i anume:

a) Asocialia de aflni gi ferigi cu predominania in e-
tajul inferior, al lui Vaccinium myriillus si a ferigilor
de umbrd Afhyrinm elpestre, A. filix-femina, Cystopteris
fragilis.

b) ‘Asociaiie de afini cu ierburi cu predominarea in ela.
il inferior al aflnulut i ierburilor.

c) Asociatle de merigor cu licheni cu predominarea
in etajul inferior al lui Vaccirmmoitisidoea, Cetraria
istandica i specii de Cladonig, formind o péalurd dea-
si, moale i afénati In ‘genul tundrei.

Regenerarea pinului nu s’a observat T nici-unul diun
aceste asociafii, :
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Prima asociatie poate [i privitd ca inifiald jar cefe-
lalte doud — ca in deobste venind s3 o inlocuiascd. Asga
ci ajungem la concluzia ci are loc o inloculre a raris-
tilor de pini prin asoclatli de Vaccinfum vitis idgei cu
lichen sauy prin famete alpine. Influenfa omului gribeste
aces{ proces de scoborire a limitei padurilor de enolid.

Trebue sd subliniem insi ca scoboréirea limiter supe-
rioare a padurilor de molid este cauzati de alunecHrile
de bolovinis si avalanse care firi indoiald suni cauzate
de varisfla (dinamica) condifiile climatice. =

Tipul de fag de limitd este caracterizat prin &kocia-
tii mai de umezeald (Fagefum dryopteridosum si asocialii
apropiate) care acum sunt complet [ipsite de regenerare
Alocuri se observd o uscare in masi & fagulut in locul
ciriia vin prupdrile de fanele alpine, alocuri raristi de
A1l

Nu este nicip indoiald ¢ fn scobordrea limitei supe-
rioare a padurilor de molid, c4t si a celor de fag, alituri
de gribirea acestui proces prin tiieri, #tu mare impor-
tanid si condiffile naturale, caracterizate fn fond prin
schimbarea climei.

V. Leandiru

~NOI REALIZARI IN ALTOIREA STEJARULUL"
C. Ldzdrescu, S, Oeskay si T. Cocalcu

Comunicare prezentald in gsedinja din 3 Iunie
1850 a Academici R.P.R. (criras din volumul ,Lu-
cririle sesiunii generale stiinfifice din 2-12 Tunie
1950° a Academiei R.P.R.).

Intr’'un num@r trecut al acestei reviste s'a
diseutat pe larg importanta hibridirilor sexuate
5i vegetative in silviculiura tirii noastre, aritin-
du-se cii operafiunile de hibridare pol si realizeze
noi soiuri imbunitatite care si reziste in conditii
stationale extreme; asemenea se mai poate obiine
ameliorarea calititilor tehnologice a wunor specii,
griabirea perioadei de fructificatie, ete.

Cercetiirile preliminare intreprinse de autori in
anul 1949 @au seos la iveald inire altele, faptul
ci, la stejar altoirile sunt posibile intre speciile
indepdrtate geografic si ecologic, dar apropiatc
sistematic. In primii ani, hibrizii obf{inuli nu au
manifestat deosebiri morfologice ¢i numai dife-
renfe in perioada de infrunzire.

Bazafi pe aceste - prime constatiri, autorii au
econtinuat in anul ,1950 cercetfirile in aceastd di-
rectie, obtinind noi rezultate, ecare suni expuse
in comunicarea din sesiunea din Tunie a Acade-
miei R.P.R. J

Ideile urmirite de autori in noile cercetdri sunt :

a) stabilirea afinititilor dintre diferite specii
de stejar; .

b) alegerea phrinfilor in functie de speciile

Coe H - 3 ' b v . .
axistenle in lardl g de caracferele ce vrmarvim o
se obtine la hibrizi, &i

¢) oxperimentarea procedeclor cuncscife de al-
toire gi elaborarea altora noi,  in scopul utiliziirii
lov pe searf intinsi In produetia forestierd:
. Pentru transmiterea caracterclor dorite au fost
alegi cd - port-altoi exemplare relativ tinere sta-
dial, ale cHiror caractere pot fi modificate, iar ca
altoi, Iujeri dnuali, provenind dela arbori maturi
i caracters bine fixate; in felul acesta s'a urmi-~
rit influentarea portaltoiului de ec#lre alfoi.

S'au utilizat In acest scop ca portaltoi : Quercus
Robur pentru a i se urmiri amplitudinea ecolo-
gicd, (. pedunculiflora — rvezistent conditiilor de
stepft i antestepd, (. Cerris — rézistent in solu-
rile compacte si (). borealis, specie exolicd ou
multe calitati silvicuiturale, dar cu un lemn moale,

Ca altol s'an folosit un numir de 16 speeii din-
tre ecare amintim : . macranthera din Caucaz,
specie de altitudini foarte mari, . bicolor — re-
zistent In apd stagnatd. (. Prinus — arbore de
umezeali, (. Macrocarpa — rezisteni la uscleiune,
cul cregteri rapide si regenerars ugoari. (). Hobur
var tardiflora -— cu iulpina dreapii gi lemn de
calitate superioard, (). monfana, specie de locuri
uscate, ete. .

Speciile de mal sus aw dat rezultatele cele mai
bune, mergand dela 400, prinderi (Q. montana),
pand la 80gy (Q. macranthera), dovedind astfel a
fi foarte indieate pentru hibridiiri vegetative pe
scard largi.

Dintre obiectivele de viitor propuse de- autori,
desprindem

a) extinderea lucririlor si la speciile Q. petrd-
ca, O, Frainetto gi Q. pubescens, iar dinire exoti-
ce la (). suber.

b) ameliorarea ghindei in vederea Imbundtifi-
rii hranel animalelor precun gl i

¢) mirirea frecveniei perioadelor de fructifi-
catie.
a%!ezultatelé obtinute de colectival dela Institu-
tul de Cercetiiri Forestiere constituese un Ince-
put incununat de succes in practica hibridarilor
vegetative in domeniul forestier. lilé sunt in ma-
surd a arita odatd mai mult cd metodele miciu-
riniene isi gisesc o largd aplicabilifate si in do-
meniul culturii pidarii.

Tn ceeace priveste posibilitatea de-a se efectua
hibridiri vegetative la stejar, ezperientele reugile
ale tovarfisilor Lizirescu, Ocskay si Cocalcu, des-
chid - perspectiva crefirii de noi soiuri de stejar,
avand o amplitudine ecologichi sporitd, posibilita-
tea de a vegeta in terenurile degradate, sau inun-
date si mai ales ‘in perdelele forestiere, care se
vor erea in regiunen (e stepi.

N. Dumitriu-Tdldranu

REVISTA PADURILOR
LEMNULUI §1 HARTIEI

Anul LXVI(2) @ Nr.g

Septembrie 1951
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INDICATIUNI PENTRY AUTORI

Redaciia roagd autoril si {ied seawms, la Inlcembren wwanusceriselor, de urmitoarele:

i. Bubieciele Irimise spre publicare sii fie 1u
strnsf leghturi cu sarcinile concrete ale Pla-

nului CGincinal gi ale Planulul de Electrificore si.

g reflecte munca §i realizirile dela locul de pro-
ductie, precum gi insugirea experientei i ieh-
nicei zovietice,

4. Tratares subiectelor sd fie ficutd la un nivel
ylilnjific i Llehnic ridicai, cu consullares liicra-
turii sovieilice de specialitate i Intr'an stil im-
personal, clur, sobru si coucis, cvitanduw-se repe-
idrile inutile,

3. Be vor respecla regulile oriografice ale Aca-
dermniei R.P.R., iar nolajiile gi termenii tehniei =3
fie in concordanti cu standardele In vigoare.

4 Expunerea s& nu Jeplgeascd 10—-12 nugini das-
tilografiate. .

5. Articolele s fie serise la masini, In dub]g
exemplar, pe o singurd fati a hartiei, la douk
rauduri, eu o margine in stinga de § em, lar co-
recturile, dupd dactilografiere, s {fie executate
eu cerneald, citef, pe ambele exemplare triinise.
In mod exceptional articclele vor puiea fi serise
gi de mani, insd numai cu cerneald, foarte citet
:si tol pe o singurd fati a harliei

6. Articoiele si fie Insofite de um rezumat de
aproximaliv 10 rinduri.

7. Articolele si fie insotite de deseng, grafice
§l fotogralii, iar numirul lor si fie cel strict nece.
sar Inlelegerii texlului. Desenele si fie exccutate
in tug negru, pe hartie de cale, respectandu-se nor-
mele STAS. In eazul eand, in mod, exceptional, vor
fi executale cu creionul, deseneic vor i curulce
gi clare. Indicaliile sau notatiile de pe desene vor
fi scrise citel, ologratiile vor 1i clare avand dimen-
siunile: de eel putin 912 cm. Desenecle, graficele
5i fotografiile irepue trimise odati cu articolul, dar
nu lipite pe manuseris, ¢l separat, adiugindn-se si

o Lstd a lor, cuprinzdnd neapirai legendele res-
poctive.

Fiecare desen sau fotografie va purta un numir
de ordine corespunziitor cu cel mentionat in text.
lu toxtul ariicolului se va arits loecul figurilor,

8. Formulele g8 fie scrise de mAni, cu cerneals gi
foarte citej. Indicii #4 fie sorisl mai jos, iar ex-
porengii mai sus: si unii gi ceilalti, mal miei de-
cut simbelurile.

9. Tabelele care vor sintetiza rezultatele cerceti-
vilor i fie explicite si si indice unititile de mi-
furd in chre sunt aledtuite. Unititile de misurd
striline vor i {ransformate in cele metrice. Titlurile
rabriciior se vor serie eompieet, firy preseurtiri.

Continutul tabelelor va fi scris cu cea mai mure
aientie peniru & se evila sirecurarea erorilor.

10, Autorii sunt obligati ca, la finele articolelor,
34 Indice bibliografia uiilizati. Aceastd indicare se
va face In modu] urmitor:

Pentru tratate: numele autoruiui, titlul luersrii,
1qr.',ali‘aatea §i editura, anul aparitiei, volumul, pa-
Zina.

Pentru periodice: numele autorului, titlul re
vistel, n-ru}, anul, pagina.

11. Toate articolele vor fi semnate de autor. Auto-
rii vor indica totodatd citef: numele gl pronumeis
complet, adresa, institufia unde lucreazd gi numerele
de telefon (institufie sau domiciliuj, spre a li se
putea face comunicéri in caz de nevoie.

12, Articolele care trateazi rezultate de cercothiri
suu reslizéri vor purta viza institutiei respeetive.

15. Tu cazul eAnd li se trimil coreclurile, auiorii
sunt obligati s8 le restitue in termen de mazimum
24 ore, neadmitindu-se nicio odificare fatd de ma-
nuseris.

14 Remunerarea articolelor si a desenelor se face
potrivit tarifului In vigoare.

Abonamentele la periodice se fac numai prin

Centrul de Difuzare a Presei :

BUCURESTI, STRADA CONSTANTIN MILLE, 14

= Telefon  5,98.90

PROVINCIE, LA SUCURSALELE pIn RESEDINTELE REGIUNILOK §I RAIOANELOR
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Desvoltarea rapidd a industriei noastre gi
ridicarea a numeroase cadre noi de tehnicieni,
pregdtite in facultdfi tehnice si muncitoresti,
crcate de regimul de democratie populara, au
determinat o cerere din ce in ce mai mare de

cérfi tehnice.

MANUALLL INGINERULUI (,HUTTE") apd-
rut de curdnd intr'o noua edifie si care, dupa
cum se stie, cuprinde acele discipline tehnico-
stiintifice squ pdrii din aceste discipline, care
sunt comune tuturor ramurilor de inginerie, re-
prezintd o completare a monualelor ingineresgti
de specialitcte.
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