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Testarea capacitatii culturilor de

salcie energetica de a actiona ca
bariere de sunet

1. Introducere

Sub raport fizic, sunetul este rezultatul vibra-
tiilor unui corp care emite fluctuatii de presiune,
iar una dintre dimensiunile fizice ale sunetului
este intensitatea acestuia, care reprezinta nivelul
de presiune acustica sau taria sunetului, masurata
obisnuit in decibeli (dB). Modul de propagare a
sunetului, precum si intensitatea acestuia depind
de mediul in care sunt studiate astfel de carac-
teristici. De exemplu, nivelul de presiune acustica
a sunetului emis de aceeasi sursd, si cu aceeasi
tarie, este receptionat in spatii inchise ca fiind
mai mare cu circa 10-14 dB fatd de spatiile des-
chise, deoarece el poate fi reflectat de mai multe
ori (Helander, 2006).

Sunetul este un fenomen fizic normal, dar
atunci cand devine deranjant, inclusiv prin frec-
ventd si prin nivel de presiune acustica, uneori
cu provocarea unor daune temporare sau perma-
nente asupra aparatului auditiv, el este definit
drept zgomot.

Unitatea de masurd a frecventei unei unde
este Hertz-ul care exprima numarul ciclurilor
de vibratii propagate intr-un anumit interval de
timp. Omul poate percepe sunete cu frecvente
cuprinse intre 20 si 20000 Hz (Alexandru, 1997).
Pentru urechea umana, frecventa si nivelul de
presiune acusticd definesc suprafata de audibi-
litate cu cele doua limite ale sale: pragul de au-
dibilitate si pragul de senzatie dureroasa, iar
intensitatile care depidsesc 110 dB situeazd zgo-
motele dincolo de limitele suportabile (Alexandru,
1997).

In acelasi timp, poluarea fonica reprezintd una
dintre marile probleme actuale ale omenirii. Expu-
nerea la zgomot genereaza efecte negative asu-
pra omului, de natura fiziologica si psihologica,
ceea ce se reflecta si asupra altor parametri ce
caracterizeaza performanta umana, precum sca-
derea productivitatii muncii (Helander, 2006).
Cele mai expuse la poluare fonica sunt zonele ur-
banizate unde spatiile construite, avand diverse
utilizdri, sunt concentrate pe suprafete mici ce
se interconecteazd prin cii de comunicatie prac-
ticate de autovehicule. De asemenea, asezirile
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rurale din Roménia sunt localizate majoritar de-a
lungul ciilor de comunicatie si transport, cum
sunt soselele. Evident, principalele surse de zgo-
mot in zonele construite sunt cele specifice tra-
ficului rutier si feroviar.

Unele dintre solutiile utilizate in vederea re-
ducerii zgomotului emis de astfel de surse constau
din construirea unor zone de protectie, denumite
generic bariere de zgomot (sunet). Ele presupun
amplasarea, la distante corespunzitoare, a unor
bariere construite din diferite materiale fonoab-
sorbante ce au menirea de a proteja diferite obiec-
tive fatd de surse potentiale de zgomot, acestea
actionand ca zone tampon fata de sursa de zgo-
mot (**%, 1996). Nivelul ridicat al zgomotelor poate
fi redus si prin adoptarea méasurilor de izolare a
zgomotului la sursa, dar acestea sunt mai putin
practicabile in cazul protectiei zonelor locuite im-
potriva zgomotului generat de trafic.

In categoria materialelor caracterizate de pro-
prietati fonoabsorbante se incadreaza si bariere-
le constituite din vegetatie lemnoasa. Astfel, cul-
turile lemnoase, constituite in terenuri intravi-
lane sau in terenuri agricole, pot fi utilizate pen-
tru realizarea de bariere de sunet. De asemenea,
lemnul, ca material, este utilizat frecvent in ame-
najarea de bariere de sunet pe langa ciile de co-
municatie. Cert este insd faptul ca barierele de
sunet constituite din vegetatie nu au capabili-
tatea de atenua zgomotul la nivelul la care o fac
constructiile similare din beton sau alte materiale
(Halim et al.,, 2015), precum cert este si faptul ca
anumite caracteristici cheie, de natura biometrica
si inginereascd, in special cele legate de strategia
de plantare (Van Renterghem, 2014), pot afecta
capacitatea de atenuare a zgomotului pe care o
astfel de culturd o posedi. Pe de altd parte, barie-
rele de sunet constituite din beton sau alte ma-
teriale sintetice pot implica costuri mari de con-
structie, nu poseda functii ecologice si pot avea o
functionalitate estetica limitata.

In ultima perioads, culturile de salcie ener-
geticd s-au dezvoltat destul de mult, inclusiv in
Roménia (Scriba et al., 2014), deoarece sunt capa-
bile si produca cantititi mari de biomasd pe
unitatea de suprafata, cantitati ce se pot obtine
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relativ repede. Pe langa furnizarea de biocombus-
tibili regenerabili, ele contribuie, printre altele, la
cresterea biodiversititii, la furnizarea de materie
primé pentru diferite aplicatii ingineresti, cum ar
fi cele de consolidare a barajelor de pamant si a
malurilor apelor, precum si la stocarea carbonu-
lui (Hammar et al., 2014). Kuzovkina si Volk
(2009) identifica patru mari categorii de aplicatii
ale salciei in ingineria ecologica: reintroducerea
terenurilor in circuitul economic, fitoremediere
(prin rizofiltrare, fitoextractie si fitodegradare,
fitostabilizare), bioinginerie (prin controlul ero-
ziunii, structuri protective) si sisteme agrosilvice,
inclusiv cultura biomasei. Desi sunt utilizate tra-
ditional pentru sectorul energetic, este evident ca
una dintre aplicatiile din categoria bioingineriei
prin structuri protective este cea de utilizare a
salciei ca bariera de sunet vie (Kuzovkina si Volk,
2009). Astfel de aplicatii au fost testate, de exem-
plu, in Canada (Laberque si Teodorescu, 2005),
obtinadndu-se rezultate bune in ceea ce priveste
comportamentul unor amenajari hibride ce inte-
greaza salcie, panouri de lemn si paméant intr-un
ansamblu de tipul unui perete cu rol de atenu-
are a sunetului, concomitent cu indeplinirea unor
roluri ecologice si estetice. Totusi, astfel de solutii
pot fi costisitoare si nu permit indeplinirea, de
exemplu, a unor functii de productie. Pe de alta
parte, culturile de salcie energetica au un real
potential de utilizare si sub forma de perdele fo-
restiere de protectie agricold, in acele zone in care
acestea sunt adaptate pentru vegetatie, mai ales in
contextul in care perdelele de protectie prezinta

un real interes pentru Romania (Vasilescu, 2015).

Frunzele si ramurile arborilor pot juca un rol
important in atenuarea zgomotului (Dobson si
Ryan, 2000), aspect deosebit de important daca se
doreste utilizarea culturilor de salcie in aplicatii
de atenuare si absorbire a zgomotului. De aseme-
nea, posibilitatea de a utiliza astfel de culturi, atat
pentru productia de biomasa, cat si pentru atenu-
area zgomotului, poate genera mai multe bene-
ficii pentru societate.

Scopul prezentului studiu a fost acela de a tes-
ta capacitatea culturilor de salcie energetica de
rotatie scurti de a atenua nivelul de presiune
acustica, in vederea utilizirii acestora ca bariere
se sunet (zgomot). Obiectivele studiului de fata au
fost: (i) testarea masurii in care culturile de sal-
cie au capacitatea de a atenua zgomotul emis de
o sursa variabila ca nivel de presiune acustica si
locatie si (ii) punerea in evidentd a gradului de
atenuare a zgomotului, ca efect al distantei fata
de sursd intr-un studiu comparativ: teren des-
coperit vs. teren acoperit de cultura de salcie
energetica.

2. Materiale si metode

2.1. Localizarea studiului

Pentru colectarea datelor s-au executat o serie
de experimente intr-o culturd de salcie intemeiata
in scopul producerii de biomasa pentru energie
termici. Cultura in cauza este localizatd de coor-
donatele geografice 45°53°23.32°N-2559°23.80"E
(Figura 1), pe raza localitatii Moacsa, din judetul
Covasna.

Google Earth

Fig. 1: Localizarea studiului. Prelucrare dupa Google Earth®. Legenda: 1 - drum national, 2 - drum de
pamant de utilitate agricold, 3 - limita culturii de salcie, 4 - teren agricol
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